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マークの 意味 

A 警告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 

A ミ主意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


重要 


IJ ン ター 本体び損傷したり、プ IJ ン ター 本体、プ 
IJ ンタードライバーやユーティ U ティーび正常 
に動作しなくなる場合びあります。この表示は、 
本製品をお使いいただ<上で必ずお守りいただ 
さたい内容を示しています。 

C ¥^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書に掲載するイラストや画圃ま、特に指定びない限り LP - 
S 44 日 DN を使用しています。 

• お使いの機種によりイラストや表示される画面び異なる場 
合びありますのであらかじめご了承ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 日. 6. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 R 2 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑥ operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ⑥ 7 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ⑥2012 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows XP 、 
Windows Server S 日日3 、 Windows Server S 日日8 (RS 含む)、 
Windows Vista、Windows 7 、 Windows 8 、 Windows Server 
S 日にと表記しています。また、これらを総称して 「 Windows 」 を 
使用しています。 


Mac OS の表記 

本書では、 Mac 日 S X 、 0 S X の総称として、 Mac 日 S X と 
表記しています。 


商標 

EPSON、EXCEED YOUR VISION . EPSON ESC/P およ 
び ESC / Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商 
標です。 

Apple 、 Mac、Mac 日 S 、 日 S X 、目 onjour、ColorSync お 
よび TrueType は米国およびその他の国で登録された Apple 
Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
および Win 呂 din 呂 s は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
び ドビシステムズ社）の商標です。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


Contains Runtime Modules of IBM Rational Rhapsody , 
Copyright IBM Corporation 2008 . All Rights Reserved . 

PDF マニュアルの見方 

Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 9で表示したときを例に説明します。 


〇 0 0 0 0 



〇 

PDF マニュアルを印刷するときにク IJ ックします。 

0 

前ページ/次ページを表示します。 

〇 

表示中の文字びルさくて見えにくいとさは ’ 辛 ; をク IJ ッ 
クすると拡大し ます。‘'- をク IJ ックすると縮小します。 
イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、 

下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上でちク IJ ックし、表示され 
たメニューでマーキーズームを選択します。ポイン 
ターび虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲 
指ぉします。 

Mac OS X の場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターび虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の 
ポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先び青字で記載されているとさは、青字の部分をク 

IJ ックすると該当のページび表示されます。 

元のページに戻るとさは、じ(下のように行います。 

Windows の場合 

Alt キーを押したまま^キーを押します。 

Mac OS X の場合 

表示メニュー-移動-前の画面の順でク IJ ックします。 

e 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索びでさます。 

〇 

ク U ックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。 

〇 

タイトルをク U ックすると該当のページび表示されます。 
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各部の名称 


の名称 


前面/も側面 


LP-S 340 D/LP-S 340 DN 


LP-S440DN 



① 

操作パネル 

プ IJ ンターの状態を示すディスプレイやランプ、操作のボタンなどびあります。 

③ 

排紙トレイ 

排紙された用紙を保持します。 

③ 

排紙延長トレイ 

排紙された用紙の用紙止めです。 

④ 

MP トレイ（マルチパーパストレイ） 

本機で印刷可能なすべての用紙びセットでさます。 

⑥ 

用紙カセット ] (C ]) 

A 4、 A 己、目已などの定型紙びセットできます。 


己 






























各部の名称 


背面/左側面 


LP-S340D 


LP-S340DN 



LP-S440DN 



-① 


。② 

-④ 


⑨⑧⑦ ⑥⑥ 


① 

セキュ IJ ティース□ット 

Kensington 社製のマイク□セーパ'-セキュ U テイーシステムに対応したセ 
キュ IJ テイース□ットです。 

② 

USB インターフェイスコネクター 

USB ケーブルを接続します。 

③ 

( LP - S 340 D のみ） 

パラレルインターフェイスコネクター 

パラレルケーブルを接続します。 

④ 

( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ） 

ネットワークインターフェイスコネクター 

LAN ケーブルを接続します。 

⑥ 

電源スイッチ 

「1」側を押すと電源び入り「〇」側を押すと切れます。 

⑥ 

左カバー 

内部にメモ U —を増設するソケットびあります。 

⑦ 

電源コネクター 

電源コードの差し込み□です。 

⑧ 

カバー巳 

定着ユニット、転写ユニット （ LP - S 44 日 DN のみ）を交換するときや、本体内 
部で用紙び詰まったとさに開けます。 

⑨ 

レバー巳 

カバー目を開けるためのレバーです。 
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各部の名称 


前面内部/上部内部/後面内部 


LP-S 340 D/LP-S 340 DN 


①③ ③④ ⑥⑥⑦ 



LP-S440DN 

①② ③④ ⑥⑥⑦ 




① 

MP トレイ（マルチ パーパス トレイ） 

本機で印刷可能なすべての用紙びセットでさます。 

③ 

カバ ー A 

感光体ユニットやトナーカート U ッジを交換するとさに開けます。 

③ 

感光体ユニット 

感光体に電荷を与えて印刷する画像を作ります。 

④ 

トナーカート IJ ッジ 

印刷用トナーび入っています。 

⑥ 

転写ユニット 

感光体で生成したトナー像を用紙に転写する装置です。 

⑥ 

定着ユニット 

用紙にトナーを定着させる装置です。 

⑦ 

IJIJ ースレバー 

定着ユニット部で用紙び詰まったとさに、定着器の紙送り圧を解除します。 
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各部の名称 


操作パネル 


詳細はじ(下を参照してください。 

とす 93ページ「操作パネルの各部の名称」 


⑧ 

⑦ 


⑥ 

⑥ 



① 

データランプ（緑） 

印刷データび残っているとさや処理中に点なまたは点滅します。 

③ 

ディスプレイ 

プ IJ ンターの状態や、機能の設定値を表示します。 

③ 

【節電】ボタン/ランプ（緑） 

印刷可能な状態で押すと節電モードに移行します。節電中に押すと復帰します。 

④ 

【一時停止/停止解除】ボタン 

処理中の印刷データ（ジョブ単位）を一時停止や、停止解除します。 

⑥ 

【日。ボタン 

設定値を確定したり、機能を実行するときなどに押します。 

⑥ 

【◄】/【▲】/【►】/【▼】ボタン 

プ IJ ンターの設定を変更するとさなどに押します。 

⑦ 

エラーランプ（オレンジ） 

エラーび発生したとさに点滅または点なします。 

⑨ 

印刷可ランプ（緑） 

印刷でさる状態のとさに点灯します。 
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各部の名称 


ネットワークインターフェイス 


RJ-4 已コネクター : 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールドツ 
イストペアケーブル（カテゴリー已ソ上）を使用してくだ 
さし、 0 10 巨 as 百-下 百 、100 巨 as 百- TX、 1000 巨 as 百-下のし、 
ずれでち使えます。 


。 リンクスピードランプ(緑/オレンジ) 
ネットワークの通信速度を示します。 


•データランプ 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 


データランプ 

U ンクスピードランプ（緑/オレンジ） 

状態 

点好 

緑点灯 

1 OOOBase-T で接続されている状態 

点滅 

1 OOOBase-T でデータ受信中 

点な 

オレンジ点灯 

1 OOBase-TX で接続されている状態 

点滅 

1 OOBase-TX でデータ受信中 

点灯 

消な 

1日巳 ase-Te で接続されている状態 

点滅 

1日目 ase-Te でデータ受信中 

消な 

緑点巧 

1 OOOBase-T で接続されている場合のディープス 

IJ ープモード* 

消な 

電源び切れているまたは10巳 ase-Te か1 OOBase - 
TX で接続されている場合のディープス IJ ープモード* 


本機の操作パネルで[省電力設定]一[ディープスリープモード]を設定して、一定の条件に当てはまるとディープスリープモード 
になります。詳細は「省電力設定」を参照してください。 

な 114 ページ「省電力設定」 
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本機の特長 



本機の特長 

便利な印刷機能 

本機の操作パネルやプ U ンタードライバーで、さまざまな便利な設定びでさます（画面は Windows の例)。 

詳細はじ(下を参照してください。 

とす 目3ページ「便利な印刷機能」 

[基本設定]画面 


巧巧刷號 


回 


ゎ尉こ入り1 き本設定 1忘巧設ミ I 南巧設ミ I 三-ティリティー I 
A 4 210 X 297 mm 用化サイス'な） [ A 4 210 x 297 mm 


A 


巧刷モ向|み縱り—©巧 0) 

撒も票件 (2) I 输も装置でぉ定 
输氏装思を[白轨遥巧 
用化タイ巧。とま化仰レの設冠を 



cS cS 

に セキュリティ-巧刷(留 …卜 


r 設ミ话認くの…1 

い。細面こ房す似 J 


^ 巴割な Ef ] 刷似 

( J 己雨面巧刷(约 

とじる位置 @左の 

か刷ミ概の 1~^ 



|巧 まとめてフリン KQ ) 】 

[ OK I じキャンかレ ] I ヘルプ I 


割付 EP 刷 

2ぺージまたは4ぺージを I ページ 
に割り付けます。 


両面 EP 刷 



製本 EP 刷 




透かし EP 刷 


スタンプ マーク 



ヘッダー/フッター 


パスワード EP 刷 

プリンタードライバーでパス 
つー ドを設定し、プリンターの操 
作パネルで設定したパスワード 
を入力すると印刷されます。 


不正コピーの抑制などに役立ち 
ます。 


テキストやビットマップの才 U 
ジナルのマークち登録でさます。 


ユーザー名、曰付、時刻、部番号 
などが設定でさます。 


10 





















































































































































本機の特長 


[応用設定]画面 



割り込み EP 刷 

印刷中に操作パネルの【一時停止/停止解除】ボタンを押 
すことにより、溜まっているジョブを印刷中のジョブより 
先に印刷でさます。 

分 8已ページ「割り込み印刷」 

さまざまな用紙に巧応 

じ(下のような用紙に対応しています。 

な ]2ページ「印刷でさる用紙」 

• 八ガキから A 4 までの定形紙のほか、最大幅21己. 9 mm 、 
長さ355.6 mm までの用紙に対応 
• 封筒やラベル紙などの特殊な用紙にち対応 

ワイドな操作パネル 

漢字やひらびなび表示でさるディスプレイを搭載してい 
ますので、メッセージの確認などび容易です。消耗品を交 
換するときやエラーび発生したときは、イラスト入りのへ 
ルプで対処方法の確認ちでさます。 


省資源機能 

• トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載 
しています。印刷品質は低下しますび、用途に合わせ 
て経済的にお使いいただけます。 

な プ IJ ンタードライバーヘルプ 

• 印刷待機時に一定時間び経過すると節電状態になる節 
電モードと、節電モードからさらに消費電力を抑える 
ディープス U —プモードを搭載しています。 

分 94ページ「設定項目の一覧」 

^ 1]4ページ「省電力設定」 

• 両面印刷機能、割付印刷機能、縮小印刷機能、まとめ 
て印刷機能の使用により、印刷用紙の使用枚数や用紙 
コストを削減でさます。 

^ 10ページ「便利な印刷機能」 

エプソン独自の高画質技術 

エプソン独自の技術により、高画質印刷を実現します。画 
面の表示ち法は、プ U ンタードライバーヘルプをご覧くだ 



① PGKPhoto & Graphics Improvement ) 

写真などの微妙な色調やグラデーシヨンび美し < 印刷 
でさます。 


⑥ RIT(Resoiution Improvement lechnolo 呂 y ) 

文字の輪郭や曲線などび半ヴギヴにならず、なめらか 
に印刷でさます。 
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印刷 



印刷でさる用紙 

本機で印刷できる用紙と、用紙に関するを意事項などを説明します。 

用紙サイズ、用紙容量などの詳細は！;(下を参照してください。 

とす] 88ページ「用紙一覽と設定早見表」 

特殊紙に関する詳細な情報は Lil 下を参照してください。 

な 19ページ「印刷の手順」 


巧刷できる用紙の種類 


本機で印刷でさる用紙の種類（用紙タイプ）は！;(下の通り 
です。これ!; I 外の用紙を使用すると、紙詰まりや故障の原 
因となります。 


一般の用紙 


用紙の種類 

説明 

普通紙/再生紙 

用紙厚び60〜8日 g / m 2 の用紙。再 
生紙は、一般の室温環境下（温度]己 
〜2己む、湿度40〜目日 Q / o の環境） 
1^(外でご使用になると、印刷品質び低 
下したり、紙詰まりなどの不具合び発 
生することびありますのでごを意< 
ださい。また、再生紙は品質のばらつ 
さび大さいため、必ず試し印刷をして 
からお使い < ださい。給紙不良や紙詰 
まりび発生しやすいときは、用紙を裏 
返したり、給紙□ーラーを清掃したり 
すると症状び改善されることびあり 
ます。 

上質紙 

用紙厚び8 ] 〜]日己旨/ m 2 の用紙。 

郵便八ガキ 

用紙厚び]9日 g / m 2 の郵便八ガキ、 
往復郵便八ガキ。 

往復郵便八ガキは、中央に折り跡のな 
いちのをお使いください。 

封筒 

用紙厚び8日 g / m 2 上のちのをお勧 
めします。サイズは洋形〇号、長形 

3号。 

厚紙 

用紙厚び1日6〜] 63呂 / m 2 の用紙 
(ケント紙を含む)。 

特厚紙 

用紙厚び 164-21 6 g / m 2 の用紙。 

ラベル紙 

ページプ U ンター用またはコピー機 
用の A 4 サイズのラベル紙。台紙全体 
びラベルで覆われているもの。 

定形紙!;^外の用紙 

用紙幅 76.2 ~ 21已 .9 mm 、 

用紙長] 27.日〜3已已 .6 mm 。 

ユーヴー専用紙 

用紙厚び 60-21 6 g / m 2 の範囲で、 
上記の選択肢に該当しない用紙に印 
刷するとさに選択。 


< 51 > 

大量に印刷および用紙を購入するとさは、事前に試し印刷を 
して思い通りの印刷結果になることを確認してください。 


印刷でさない用紙 


じ(下の用紙には印刷しないでください。 

プリンターの故障の原因となる用紙 

• インクジェットプ U ンター用特殊紙（スーパーファイ 
ン紙、光沢紙、光沢フィルム、インクジェット用郵便 
八ガキなど） 

• アイ□ンプ U ント紙 

• 他のモノク□ページプ U ンター、カラーページプ U ン 
ター、熱転写プ IJ ンタ ー、 インク ジェット プ U ンターな 
どのプ U ンターや、複写機で印刷したプレプ U ント紙 
• 他のプ U ンターで一度印刷した後の裏紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、酸性紙、和紙 
• のり、ホチキス、ク U ップなどび付いた用紙 
• 表面に特殊コートび施された用紙、表面加工された力 
ラー用紙 

• バインダー用の穴び開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 
• OHP シート 

• モノク□ぺージプ U ンター用またはモノク□コピー機 
用 Lil 外のラベル紙 

• 普通紙や再生紙で紙粉び発生しやすい用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやずい用紙 

• 薄すざる用紙记9含/下)、厚すざる用紙に 17 g / m ^ 
政上） 

• 請れている（湿っている）用紙 
• 表面び平滑すざる（ツルツル、スベスべしすざる）用 
紙、粗すざる用紙 

• 表と裏で粗さび大さく異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状び不規則な用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 吸湿して波打ちしている用紙 
• 紙粉び発生しやすい用紙 

180 ° C で変質、変色ずる用紙 （ LP - S 340 D / 
LP - S 340 DN ) 

• 表面に特殊コート（またはプレプ I 」ント）び施された用紙 

19曰 ° C で変質、変色ずる用紙 （ LP - S 440 DN ) 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）び施された用紙 
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印刷 


巧刷できる領域 


本機の印刷できる領域は、用紙の各辺の端から己 mm を 
除 < 領域です。 



已 mm 


己 mm 


< 51 > 

• 印刷できる領娜ホ、[ヴポート機能]メニューの [Extend 
Print Area ] を [ On ] にすることで、用紙各辺の端か5 
4 mm を除く領域に拡張できます。 

な 11日ページ r [サポート機能]メニュー」 

• プリンタードライバーの設定やプリンター制御コードに 
よつて印刷できる領域は上記より小さくなることがあり 
よ 9 〇 


用紙の保管 


用紙はじ I 下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管して<ださい。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり斜めにしないで、水平な状態で保管し 
て < ださい。 

• ホコ U び付かないよう、包装紙などに包んで保管して 
<ださい。 
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印刷 



用紙のセットと排紙 

用紙のセット方法と排紙方法を説明します。 

• 用紙のセット方法は Lil 下を参照してください。 

な ]4ページ「用紙カセットへのセット方法」 

な ] 目ページ 「 MP トレイへのセットち法」 

な ]7ページ 「 A 已よりルさい用紙のセット方法」 


A 注意印刷用紙の端を手でこすらないで < ださい。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 


重要 


• 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。 

• 用紙カセットを勢いよく巧し込まないでくださし、用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 


用紙カセツトへのセツト方法 


用紙カセットへの用紙のセット方法を説明します。 

用紙カセットには、じI下のちのびあります。 

LP-S340D / LP-S340DN : 

• 用紙カセット](標準） 

• 用紙カセット2 (オプション） 

LP-S440DN : 

• 用紙カセット](標準） 

• 用紙カセット2〜4 (オプション） 

ここでは、用紙カセット]を例に説明します。カセット 
2〜4ち同様の手順でセットでさます。 

セットできる用紙の詳細は iU 下を参照してください。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 


< 51 > 

プリンタードライバーには[用紙カセット1]、[用紙カセッ 
卜2]、[用紙カセット3]、[用紙カセット 4] 操作パネルに 
は[カセット1]、[カセット2]、[カセット3]、[カセット 
4] と表示されます。 


D 用紙を用意し、セット方向（縦置き）と容量 
(セット可能枚数）を確認します。 

な ] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 



用紙長び33日 mm から355.6 mm の用紙をセット 
する場合は、次の手順でカセットのサイズを延長しま 
す。カセツトを延長しない場合は、手順日へ進みます。 


0 左手の親指をカセットの内側にかけて持ち、ち 
手で伸縮部のツマミをつまんでゆつくり引っ張 
ります。 
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印刷 


B 用紙ガイド（後）のツマミをつまんで、セット 
する用紙サイズに合わせます。 



0 用紙ガイド（ち）のツマミをつまんで、セット 
する用紙サイズに合わせます。 



0 用紙の四隅をそろえ、 EP 刷する面を上にして用 
紙をセツトします。 




0 操作パネルでカセットサイズ、カセットタイプ 
などを設定します。 

[給紙装置設定]メニューから[カセット X サイズ]、 
[カセット X タイプ]を設定します。 

LP-S34 日 D/LP-S 340 DN の場合、 x は]〜2を表 
TJX します。 

LP-S44 日 DDN の場合、 X は]〜4を表示します。 
用紙によっては必要な設定項目び異なります。設定の 
要否と設定値は!^ソ下を参照して < ださい。 

な ]9ページ「印刷の手順」 

操作ノ（ネルの使い方の概要はけ^下を参照して < ださ 
い。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


< 51 > 

Windows で、プリンタードライバーの[給紙条件] 
-[用紙タイプで指定]で印刷するとさは、操作パネ 
ルでカセツトタイプの設定が必要です。 


•LU 上で終了です。 


1已 

























印刷 


MP トレイへのセツト方法 


MP トレイ（マルチパーパストレイ）への用紙のセット方 
法を説明します。セットでさる用紙の詳細はじI下を参照し 
て < ださい。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

D 用紙を用意し、セット方向（縦置き）と容量 
(セット可能枚数）を確認します。 

な ] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

R MP トレイを開さます。 



0 用紙ガイドをつまんで、使用する用紙サイズに 
合わせます。 



B 用紙の四隅をそろえ、 EP 刷する面を上にして用 
紙をセツトします。 

印刷する用紙を差し込み□に軽く当たるまで入れま 
す。 


重要 


用紙ガイド内側の最大セツト容量を超えて用紙を 
セットすると、正常に給紙できないことがあります。 



0 操作パネルで MP トレイサイズ、 MP トレイタイ 
プなどを設定します。 

[給紙装置設定]メニューから [MP トレイサイズ]、 
[MP トレイタイプ]を設定します。 

用紙によっては必要な設定項目び異なります。設定の 
要否と設定値は下を参照して < ださい。 

な 19ページ「印刷の手順」 

操作ノ くネルの使い方の概要はけ^下を参照して < ださ 
い。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覽」 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


< 51 > 

Windows で、プリンタードライバーの[給紙条件] 
-[用紙タイプで指定]で印刷するときは、操作パネ 
ルで MP トレイタイプの設定が必要です。 


上で終了です。 
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印刷 


( A 5 より小さい用紙のセツト方法 



0 用紙の四隅をそろえ、 EP 刷する面を上にして用 
紙をセツトし、用紙ガイドを合わせます。 



MP トレイをセツトします。 



0 操作パネルで MP トレイサイズ、 MP トレイタイ 
プなどを設定します。 

[給紙装置設定]メニューから [ MP トレイサイズ]、 
[ MP トレイタイプ]を設定します。 

用紙によっては必要な設定項目び異なります。設定の 
要否と設定値は下を参照して < ださい。 

な ]9ページ「印刷の手順」 

操作ノ（ネルの使い方の概要は1；(下を参照して < ださ 
い。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


< 51 > 

Windows で、プリンタードライバーの[給紙条件] 
-[用紙タイプで指定]で印刷するとさは、操作パネ 
ルで MP トレイタイプの設定が必要です。 


liLb で終了です。 



重要 


用紙ガイド内側の最大セツト容量を超えて用紙を 
セットすると、正常に給紙できないことがあります。 
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排紙 




順位 


印刷された用紙は、印刷面を裏（フェイスダウン）にして 
排紙延長トレイに排出されます。排紙延長トレイには、 
A4 サイズの普通紙（用紙厚64旨/ m2) で LP-S34 日 D/ 
LP-S340DN の場合]己0枚まで、 LP-S440DN の場合 
2己日枚まで排紙（保持）でさます。 

①排紙延長トレイを立ててから③排紙止めを立ててくだ 
さい。 



プ U ンタードライバーで[給紙装置]を[自動選択]に設 
定すると、[用紙サイズ]で設定した用紙びセットされて 
いる給紙装置び自動選択されます。同じサイズの用紙び複 
数の給紙装置にセットされているときは、！;(下の優先順位 
に従って給紙されます。 

• 操作パネルで[プ U ンター設定] 一 [MP トレイ優先] 
-[しない](初期値）に設定したとさ 



カセット3 (オプション） （LP-S44 日 DN のみ) 


カセット4 (オプション） （LP-S44 日 DN のみ) 


MP トレイ（標準） 

• 操作パネルで[プ U ンター設定] 一 [MP トレイ優先] 
-[する]に設定したとき 

MP トレイ[標準] 


カセット](標準) 


カセット2 (オプション) 


カセット3 (オプション） （LP-S44 日 DN のみ) 


カセット4 (オプション） （LP-S44 日 DN のみ) 


操作パネルの[給紙装置設定]一[給紙□自動選択対象 
MP] または[給紙□自動選択対象 Cx ] で[しない]を 
設定した給紙装置は、自動選択される給紙装置の対象から 
外されます。 

操作パネルの使い方の概要は下を参照してください。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 

< 51 > 

初めの給紙装置の用紙がな<なると、次の給紙装置に自動的 
に切り替わります。例えば A4 の普通紙 （64g/m 2 ) を、才 
プシヨンを含むすべての給紙装置にセットすると、 LP- 
S 340 D/LP-S 340 DN では最大曰曰0枚、 LP-S 440 DN で 
は最大23曰0枚の連続印刷が可能です。 
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印刷 



印刷の手順 

基本的な印刷手順と特殊紙への印刷方法を説明します。 


基本的な印刷手順 


用紙を用意します。 

本機で印刷でさる用紙は1;(下を参照してください。 
とす] 2ページ「印刷でさる用紙」 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」①③③ 


み 

用紙をセツトします。 

各用紙のセツト方向の一覧は！; TF を参照してください。 
とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」④⑥ 

用紙のセツト方法の詳細は l ^ TF を参照して<ださい。 
な ]4ページ「用紙のセツトと排紙」 


み 

操作パネルで必要な設定をします。 

用紙によつて必要な設定項目び異なります。設定の要否と設 
定値は！; TF を参照してください。 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」⑧ 

操作ノ くネルの使い方の概要は下を参照してください。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


み 

プリンタードライバーで必要な設定をして、印刷 
を実行します。 

設定項目の一覽は！;を参照してください。 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」⑦ 

設定ち法は(下を参照して < ださい。 

な Windows : 30ぺージ 「 Windows での使いち」 

な Mac OS X : 已4ぺージ 「 Mac 日 S X での使い方」 


上で終了です。 

ノ Vガキや厚紙などの特殊な用紙への印刷ち法を説明します。 
な ]9ページ「八ガキへの印刷」 

とす 2] ページ「封筒への印刷」 

とす 22ページ「厚紙への印刷」 

な 23ページ「ラベル紙への印刷」 

とす 25ページ「定形紙し U 外の用紙への印刷」 

印刷できる用紙の詳細は下を参照してください。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 


< 51 > 

• 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅 < なり 
ます。これは、特殊紙への良好な印刷を行ラために、プリ 
ンター内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に巧刷および用紙を購入するとさは、事前に試し印刷を 
して思い通りの印刷結果になることを確認してください。 


八ガキへの印刷 


ノVガキに印刷する際のごを意や、印刷手順を説明します。 

ノ V ガキに関するごま意 

• じI下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

-インクジエットプリンター用の専用八ガキ 
•表面に特殊コート、のり付けび施された八ガキ、圧着八ガキ 
-ほかのプリンターやコピー機で一度印刷した八ガキ 
•私製八ガキ、絵八ガキ 

•瘡押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 
-中央に折り跡のある往復八ガキ 

• 大さく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
い < ださい。 

• 絵入り八ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉び 
給紙□ーラーに付着して給紙でさなくなることびあり 
ます。 

給紙/ EP 刷のポイント 

• 両面に印刷するとさは、良好な印刷結果を得るために、 
されいに印刷したい面を先に印刷してください。 

• 設定した位置に印刷されなかったり、用紙びこ重送り 
されてしまうとさは、用紙を]枚ずつセットして印刷 
して < ださい。 

• 八ガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセットし 
てち給紙されないとさは、先端を数ミ U 上に反らせて 
セットしてください。 

• 八ガキの断面に、裁断時にでさた「バ U」 びあるとさ 
は、除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定 
規などを「バ U」 びある部分に垂直にあてて矢印ち向 
に]〜2回こすると除去でさます。また、バ U を除去 
した後は、紙粉をよく仏ってから給紙してください。紙 
粉は給紙不良の原因となります。 
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印刷 


MP トレイか5の印刷手順 



八ガキをセツトします。 


セツト枚数 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

総厚己己 mm まで 

• LP - S 440 DN 

総厚]日 mm まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 



0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイサイズ] 
を選択。 

③[はびさ]、[往復はびさ]のいずれかを設定。 

③[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイタイプ] 
を選択。 

④[はびさ]に設定。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ]00 X 14日 mm 
往復八ガキ148 X 200 mm 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙タイプ 

八ガキ （1 面)、八ガキ （2 面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙ヴイズ 

八ガキ、往復八ガキ 

基本設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙タイプ 

八ガキ （1 面)、八ガキ （2 面） 


巧 Windows ： 30ページ「プ U ンタードライノく一の使い方」 
な Mac OS X : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 


<s> 

操作パネルで設定した用紙タイプより、プリンタード 
ライバーで設定した用紙タイプが優先されます。 


用紙カセツトか5の印刷手順 

D 八ガキをセツトします。 

セツト方法は「用紙カセツトへのセツト方法」と下表 
を参照してください。 

な ]4ページ「用紙カセツトへのセツト方法」 


セツト枚数 

用紙カセット]: 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

総厚]日 mm まで 

• LP - S 440 DN 

総厚 20 mm まで 

セツトち向 

縦置さ 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー[カセット X タイプ] 
( X : カセット番号）を選択。 

③[はびさ]に設定。 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ]00 X 148mm 
往復八ガキ]4日X 200 mm 

給紙装置 

用紙カセット] 

用紙タイプ 

八ガキ （1 面)、八ガキ （2 面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ、往復八ガキ 

基本設定 

給紙装置 

用紙カセット] 

用紙タイプ 

八ガキ （1 面)、八ガキ （2 面） 


应 Windows ： 30ページ「プリンタードライノく一の使い方」 
巧 Mac 日 SX : 已4ぺージ「プリンタードライバーの使いち」 


<s> 

操作パネルで設定した用紙タイプより、プリンタード 
ライバーで設定した用紙タイプが優先されます。 


•LU 上で終了です。 


LiLb で終了です。 
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印刷 


封筒への印刷 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

封筒に関ずるごま意 

• 下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

-封の部分にのり付け加工び施されている封筒 
•迫押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
- U ボン、フックなどび付いている封筒 
-ほかのプ U ンターやコピー機で一度印刷した封筒 
-こ重封筒 
-窓付さの封筒 

-フラップの長さび3己 mm じ Lb の封筒 
• 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷ち法によって 
は、しわび目立つことびありますので、事前に試し印 
刷することをお勧めします。 

• 封筒び正し<給紙されない場合は、セット枚数を減ら 
すと正しく給紙されることびあります。 

給紙/排紙のポイント 

封筒の先端を MP トレイの奥までしっかりセットしてち 
給紙されないときは、封筒の先端び下向きに反っていない 
か確認してください。反っているときは、反りを直してか 
らセツトしてください。 


EP 刷手順 



セツト枚数 
(MP トレイのみ） 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

総厚己己 mm まで 

• LP - S 440 DN 

総厚]日 mm まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

洋形日号 

フラップを閉じ、左 
側またはち側の下 
面びフラップ部と 
なるように縦長に 
セット 

長形3号 

フラップを開さ、フ 
ラップ部び手前に 
なるように縦長に 
セット 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー [MP トレイサイズ] 
を選択。 

③印刷する封筒サイズ*に設定。 

*洋形日号、長形3号 

③[給紙装置設定]メニューー [MP トレイタイプ] 
を選択。 

④[封筒]に設定。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋形〇号]20 X 23已 mm 
長形3号] 20 X 235 mm 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙タイプ 

封筒 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形〇号、長形3号 

基本設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙タイプ 

封筒 


な Windows ： 30ページ「プ U ンタードライノく一の使い方」 
な Mac 日 SX : 已4ぺージ「プリンタードライバーの使いち」 


< 51 > 

思い通りの方向に印刷でさないとさは、 [180 度回 
乾] (Windows) を設定してください。 


liLb で終了です。 
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印刷 


厚紙への印刷 


厚紙-特厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 

厚紙に関ずるごま意 

• 大さく反っている厚紙は、反りを修正してからお使い 
<ださい。 

• 特厚紙は自動両面印刷に対応していません。 

MP トレイか5の EP 刷手順 

D 厚紙をセツトします。 

セツト方法は [ MP トレイへのセツト方法]と下表を 
参照してください。 

な 1目ページ 「 MP トレイへのセット方法」 


セツト枚数 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
総厚己.己 mm まで 
. LP - S 440 DN 

総厚]日 mm まで 

セツトち向 

縦置さ 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイサイズ] 
を選択。 

②印刷する厚紙のサイズに設定。 

③[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイタイプ] 
を選択。 

④[厚紙]または[特厚紙]に設定。 

用紙厚び ] 日6〜] 63 g / nn 2 までの用紙は[厚紙]、 
]64〜 2]6 g / m 2 までの用紙は[特厚紙]に設定し 
ます。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

給紙装置^ 

MP ルイ 

用紙タイプ^^ 2 

厚紙、厚紙（裏面)、 

特厚紙、特厚紙（裏面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

基本設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙タイプ 

厚紙、厚紙（裏面)、 

特厚紙、特厚紙（裏面） 


*1 [給紙条件]で[両方で指定]または[給紙装置で 
設定]を選択したとさに設定します。 

[給紙装置]に [ MP トレイ]を指定するために 
[給紙条件]で[給紙装置で設定]を選択すると、 
[用紙タイプ]は指定でさなくなりますのでご注意 
ください。 

*2 [給紙条件]で[両方で指定]または[用紙タイプ 
で設定]を選択したとさに設定します。 

[用紙タイプ]に[厚紙]または[特厚紙]を指定 
するために[給紙条件]で[用紙タイプで設定]を 
選択すると、[給紙装置]は指定でさなくなり、操 
作パネルで[用紙タイプ]び[厚紙]または[特 
厚紙]の給紙装置から印刷します。 

な Windows ： 30ページ「プ U ンタードライノく一の使いち」 

な Mac 日 SX : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 


• LU 上で終了です。 


用紙カセツトか5の印刷手順 

D 厚紙をセツトします。 

セツト方法は「用紙カセツトへのセツト方法」と下表 
を参照してください。 

な ]4ページ「用紙カセツトへのセツト方法」 


セツト枚数 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]、2*]: 

総厚]日 mm まで 

• LP - S 440 DN 

用紙カセット]、2*2、3 *2、 4*2: 

総厚 20 mm まで 

セツトち向 

縦置さ 


*1 LPA 4 Z 1 CU 4 に日日枚）を]段増設時。 
*2 LPA 4 Z ] CU 己（己己日枚）を]段〜3段±曽言受日寺。 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー[カセット X タイプ] 
( X : カセット番号）を選択。 

②[厚紙]または[特厚紙]に設定。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 
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印刷 


B 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

給紙装置^^^ 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]〜2 
. LP - S 440 DN 

用紙カセット]〜4 

用紙タイプ*2 

厚紙、厚紙（裏面)、 

特厚紙、特厚紙（裏面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

基本設定 

給紙装置 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]〜2 
. LP - S 440 DN 

用紙カセット]〜4 

用紙タイプ 

厚紙、厚紙（裏面)、 

特厚紙、特厚紙（裏面） 


*1 [給紙条件]で[両方で指定]または[給紙装置で 
設定]を選択したとさに設定します。 

[給紙装置]に[用紙カセット X ] ( X : 用紙カセッ 
卜の番号）を指定するために[給紙条件]で[給 
紙装置で設定]を選択すると、[用紙タイプ]は指 
定でさなくなりますのでごを意ください。 

*2 [給紙条件]で[両方で指定]または[用紙タイプ 
で設定]を選択したとさに設定します。 

[用紙タイプ]に[厚紙]または[特厚紙]を指定 
するために[給紙条件]で[用紙タイプで設定]を 
選択すると、[給紙装置]は指定でさなくなり、操 
作パネルで[用紙タイプ]び[厚紙]または[特 
厚紙]の給紙装置から印刷します。 

な Windows ： 30ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 
な Mac OS X : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 


• LiLb で終了です。 


ラベル$氏への巧刷 


ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

ラベル紙に関ずるごま意 

1 U 下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• ページプ U ンター用またはコピー機用!;(外のラベル紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部びはびれているラベル紙 
• のりびはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体びラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプ U ンター用のラベル紙 

MP トレイか5の印刷手順 

D ラベル紙 （ A 4 またはレター）をセットします。 

セット方法は 「 MP トレイへのセット方法」と下表を 
参照してください。 

な ] 目ページ 「 MP トレイへのセットち法」 


セツト枚数 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

総厚己.已 mm まで 

• LP - S 440 DN 

総厚]日 mm まで 

セツトち向 

縦置さ 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイサイズ] 
を選択。 

② [ A 4] または[レター]に設定。 

③[給紙装置設定]メニューー [ MP トレイタイプ] 
を選択。 

④[ラベル]に設定。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 
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印刷 


B 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297mm 

LT 8.已 X ] 1 in 

給紙装置*^ 

MP トレイ 

用紙タイプ^^2 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 、LT 

基本設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙タイプ 

ラベル 


*1 [給紙条件]で[両方で指定]または[給紙装置で 
設定]を選択したとさに設定します。 

[給紙装置]に [ MP トレイ]を指定するために 
[給紙条件]で[給紙装置で設定]を選択すると、 
[用紙タイプ]は指定でさなくなりますのでごを意 
ください。 

*2 [給紙条件]で[両方で指定]または[用紙タイプ 
で設定]を選択したとさに設定します。 

[用紙タイプ]に[ラベル]を指定するために[給 
紙条件]で[用紙タイプで設定]を選択すると、 
[給紙装置]は指定でさな<なり、操作パネルで 
[用紙タイプ]び[ラベル]の給紙装置から印刷し 
ます。 

な Windows ： 30ページ「プ U ンタードライノく一の使い方」 

巧 Mac 日 SX : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 


liLb で終了です。 


用紙カセツトか5の印刷手順 

D ラベル紙 （ A 4 またはレター）をセツトします。 

セツト方法は「用紙カセツトへのセツト方法」と下表 
を参照してください。 

な ]4ページ「用紙カセツトへのセツト方法」 


セツト枚数 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]、: 

総厚]日 mm まで 

• LP - S 440 DN 

用紙カセット]、2 *2、3 *2、 4*2: 

総厚2日 mm まで 

セツトち向 

縦置さ 


*1 LPA 4 Z 1 CU 4 (2 己日枚）を]段増設時。 
*2 LPA 4 Z ] CU 己（己己日枚）を]段〜3段±曽言受日寺。 


0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューー[カセット X サイズ] 
( X : カセツト番号）を選択。 

③ [ A 4] または[レター]に設定。 

③[給紙装置設定]メニューー[カセット X タイプ] 
を選択。 

④[ラベル]に設定。 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297mm 

LT 狂已 X ] 1 in 

給紙装置^ 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]〜2 
. LP - S 440 DN 

用紙カセット]〜4 

用紙タイプ^ 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 、LT 

基本設定 

給紙装置 

• LP - S 340 D / LP - S 340 DN 
用紙カセット]〜2 
. LP - S 440 DN 

用紙カセット]〜4 

用紙タイプ 

ラベル 


*1 [給紙条件]で[両方で指定]または[給紙装置で 
設定]を選択したとさに設定します。 

[給紙装置]に[用紙カセット X ] ( X : 用紙カセッ 
卜の番号）を指定するために[給紙条件]で[給 
紙装置で設定]を選択すると、[用紙タイプ]は指 
定でさなくなりますのでごを意ください。 

*2 [給紙条件]で[両方で指定]または[用紙タイプ 
で設定]を選択したとさに設定します。 

[用紙タイプ]に[ラベル]を指定するために[給 
紙条件]で[用紙タイプで設定]を選択すると、 
[給紙装置]は指定でさな<なり、操作パネルで 
[用紙タイプ]び[ラベル]の給紙装置から印刷し 
ます。 

な Windows ： 30ページ「プ U ンタードライノく一の使い方」 

巧 Mac 日 SX : 已4ぺージ「プリンタードライバーの使い方」 


liLb で終了です。 
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印刷 


定形紙 lU 外の用紙への印刷 


定形紙外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説 
明します。プ U ンタードライバーで用紙サイズを登録した 
後、操作パネルの設定を変更および確認してから印刷しま 
す。 

定お紙じ I 外の用紙に関ずるごま意 

• 定形紙外の用紙に印刷するときは、必ずプ U ンター 
ドライバーの[ユーヴー定義サイズ] (Windows) / 
[カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS X )で用紙サイズ 
を指定してください。サイズの異なる用紙を選択し続 
けると、プ U ンター内部の定着器び損傷することびあ 
ります。 

• セットした用紙に合わせ、操作パネルで [ MP トレイ 
タイプ]、[カセット X タイプ]を設定してください。 
用紙タイプび正し<設定されていないと、印刷不良の 
原因になります。 


r 用紙サィズの登録 _ ) 

定形紙！; I 外の用紙に印刷するとさは、任意の用紙サイズを 
あらかじめ登録しておきます。 

登録できる用紙サイズの詳細は下を参照してください。 
とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

cs> 

登録した用紙サイズは、本機のプリンタードライバーを再イ 
ンスI-ールしても保持されます。 


Windows の場合 

[用紙サイズ]に用意されていない用紙サイズを[ユーヴー 
定義サイズ]として2日件まで登録でさます。 

Q プリンタードライバーの設定画面を表示しま 

とす 3日ページ「設定画面の開き方」 


0 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してか5、[保存]をクリックします。 


①入力 


11 



( D ク U ック 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ] IJ ストから変更したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ] U ストから削除したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、梢 U 除]をク IJ ックします。 

0 [ OK ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズび[用紙サイズ] IJ ストか 
ら選択できるようになります。 



ク IJ ック 


上で終了です。 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[用 
紙サイズ]リストか5 [ユーザー定義サイズ] 
を選択します。 



2已 





































































































印刷 


Mac OS X の場合 

[用紙サイズ] u ストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録でさます。 


CS> 

カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定の 
プリンタードライバーに依存することなく、すべてのプリン 
タードライバーで利用でさます。 


D プリンタードライバーの[ページ設定]画面を 
開さます。 

な Mac 日 S X : 54ぺージ 「 Mac 日 S X での使い方」 


0 [用紙サイズ] けら [カスタムサイズを管理…] 
を選択します。 



0 [+]をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 



⑥入力 


0ク U ック 



[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



入力 


ぶ 


0 [プリントされない領域]のプルダウンメニュー 
から、 プリンター名を選択します。 



選択 
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印刷 


0 [プリントされない領域]に数値を入力し、 [0 K ] 
をクリックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズび[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ] IJ ストから選択できるよラになります。 



( D ク U ック 




• 登録されている用紙サイズを複製するとさは 、 IJ 
ストから複製したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[複製]をク U ックします。必要に応じて設定 
を変更してから [ OK ] をク U ックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するとさは、 IJ 
ストから削除したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[一]をク U ックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するとさは、 IJ ス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[日のをク U ックします。 

B [ ok ] をクリックして[ぺージ設定]画面を閱 
じます。 


• Li (上で終了です。 



用紙をセツトします。 

セツトちまは松 TF のぺージと下表を参照してください。 
な ]4ページ「用紙カセツトへのセツト方法」 

な ] 目ページ 「 MP トレイへのセット方法」 


セツト枚数 
( LP - 

S 340 D / 

LP - 

S 340 DN ) 


MP トレイ 
用紙カセット] 
用紙カセット2 


総厚己.己 mm まで 
総厚 27 mm まで 
総厚 27 mm まで 


セツト枚数 
( LP - 

S 440 DN ) 


MP トレイ 
用紙カセット] 
用紙カセット 


総厚] 6.已 mm まで 
総厚己 9.4 mm まで 
総厚已 9.4 mm まで 


2〜4 


印刷面 印刷する面を上にしてセット 


セツトち向 登録した用紙の向さ 

(例） 

「用紙幅1 48 mm x 用紙長 2 C ) C ) mm 」 の場合 


200 mm 


148 mm 


な 

給紙方向 


(例） 

r 用紙幅200 mm X 用紙長1 48 mm 」 の場合 


1 48 mm 


200 mm 


な 

給紙方向 


神刷手順 _ ) 

D e 口刷ずる用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ]/ 
[カスタム用紙サイズ]としてあ5かじめプリン 
タードライバーの[用紙サイズ]に登録します。 

な 2已ページ「用紙サイズの登録」 

0 操作パネルの設定をします。 

①[給紙装置設定]メニューを選択。 

②用紙を MP トレイにセットする場合は、 [ MP トレ 
イサイズ]一[不定形紙]を選択。 

カセットにセットする場合は、[カセット X サイズ] 
( X : カセット番号）一[不定形紙]を選択。 


0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

給紙装置 

用紙をセツトした給紙装置 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

基本設定 

給紙装置 

用紙をセツトした給紙装置 


应 Windows : 3日ぺージ 「 Windows での使い方」 
な Mac OS X : 54ぺージ 「 Mac 日 S X での使い方」 


liLb で終了です。 


27 







































































印刷 



印刷の中止 

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピューター上の印刷データ、またはプ U ンター上の印刷データを 
削除します。 


コンピューターで中止 


Windows の場合 

D デスクトップち下のタスクバー上のプリンター 
アイコンをダブルクリックします。 



[ダブル クリック I 


0 中止したい印刷データをクリックして選択し、 
[ドキュメント]の [ EP 刷中止]または[キャン 
セル]をクリックします。 

確認メッセージび表示されたら、「はい」をク U ック 
します。 

処理済みのデータび印刷されてから表示び消え、印刷 
び中止されます。 



のクリック 临 クリック 1 


• LiLb で終了です。 

Mac OS X の場合 

コンピューター上の処理び続いているときは、！;(下のいず 
れかの方法で削除します。 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷中であることを 
知らせる画面び表示されることびあります。表示されてい 
るときは、印刷を中止するボタン （ [キャンセル]など） 
をク U ックして印刷を強制的に終了します。 



Mac OS X 

[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]または[プ 
U ントとスキヤン]一[プ U ントキューを開く]を開さ、 
印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開）でさ 
よ9 〇 


咳 選択） [⑥クリック] 



夕7,化！^。7リツタ；*賴*に»«しおプリシ t リ 

デ7;*ルトの巧 g クイゴ： lA * 々 j 

A で■ないように TCKtf 力. fspy でクレ fT . ® 



印刷中の最後のページび排紙されると、プ u ンターの印刷 
可ランプび点打します。 
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印刷 


操作パネルで中止 


印刷中のデータまたは本機び受信したすべての印刷デー 
夕を削除でさます。 



【一時停止/停止解除】ボタンを巧します。 

四 




公 


: 

fUserOl 

ガイドライン. pdf 
自動 A4 に)0/3已 

on? 止解除03操作選択 


P に K 】 ボタンを押して操作選択画面を表示しま 


UserO 1 


了/) 

ガイドライン .pdf 


1 1— ^ n 

前の画面に民る ■ 

? 

H OK ►! 

ソヨフ平ヤンでル 

▼ 1 全ジョブキャンセル 




B e 口刷中のデータを削除するには[ジョブキャン 
セル]、受信したすべてのデータを削除するには 
[全ジョブキャンセル]を選択します。 



? |ィ[〇|<1叫げ 0項目選択 



liLb で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 



Windows での使い方 

付属の ソフ トウェアディスクには、プ U ンタードライバーなど本機を使用するのに必要なソフトウェアび収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタードライバーの使い方 


コンピューターのアプ U ケーシヨンソフトで作成または 
表示した文書や画像を印刷するには、プ U ンタードライ 
バーび必要です。プ U ンタードライバーでは、出力する用 
紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定 
びでさます。 

プ U ンタードライバーは、『セットアップガイド』师テ） 
の手順に従ってセットアップを行うとインス!-ールされ 
ふ^ 〇 


( の f 用ごろ _ J 

印刷に関する各種の設定は、プ U ンタードライノ（一のプロ 
パティーを開いて変更します。プ□パティーの開きちは、 
大きく分けて2通りあります。この開きちによって、設 
定できる項目び異なります。異なる点は、各設定項目の説 
明を参照してください。 

アプリケーションソフトか5開< 

通常の印刷時は、アプ U ケーションソフトからプ U ンター 
ドライバーのプ□パティーを開いて設定します。アプリ 
ケーションソフトからプ U ンタードライバーのプ□パ 
ティーを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。 
各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
ここでは 、 Windows 7に添付の「ワードパッド」の例を 
説明します。 

D 左上のワードパッドボタンか 5 [EP 刷]をクリッ 
クして [ EP 刷]画面を表示させます。 



0 [プリンターの選択]で本機を選択して[詳細設 
定](または[プ□パティ])をクリックします。 



liLb で終了です。 

[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニューからプリンタードライ 
バーのプ□パティーを開さます。ここでの設定は、アプリ 
ケーシヨンソフトから開いた設定画面の初期値になりま 
すので、よく使う値を設定しておくと便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows の[スタート]メニューか5 [デバイ 
スとプリンター]の順にクリックします。 

Windows 8 /Windows Server 2012： 

画面の左下隅でちク U ックします。[コント□ールパ 
ネル]一[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

0 本機のアイコンをちクリックして、表示されたメ 
ニューで[プリンターのプ□パティー](または 
[プ□パティ]、閒刷設定])をクリックしまず。 

[プ U ンターのプ□パティー](または[プ□パティ]、 
[印刷設定])で設定でさる機能び異なります。異なる 
点は、各設定項目の説明を参照してください。 
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ソフトウェアの使い方 


cs> 

• [プ□パティ]の設定を行ラには、標準ユーザー 
上の権限が必要です。 

• Windows XP/Windows Vista で[詳細設定]-[標 
準の設定]を変更するには、管理ち権限が必要です。 


lil 上で終了です。 

(醜項目の概要） 

設定画面の概要を説明します。 

設定画面の開き方は下を参照してください。 

とす 3日ページ「設定画面の開さち」 

各設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参照 
して < ださい。 

な 32ページ「ヘルプの見方」 

[基本設定]画面 

印刷の基本的な設定をします。 



[応用設定]画面 

拡大/縮ル印刷、印刷品質などを必要に応じて設定しま 
す。 



[環境設定]画面(印刷設定） 

取り付けたオプシヨンの確認びでさるほか、プ U ンタード 
ライノ く一の動作環境に関する設定をします。 



[環境設定]画面(プリンターのプ□パテイー） 

取り付けたオプションの設定や確認、プ U ンタードライ 
ノ く一の動作環境に関する設定をします。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

とす 3日ページ「[スタート]メニューから開く」 



[ユーティリティー]画面(巧刷設定） 

まとめてプ U ントの起動と EPS 日 N ステータスモニタ（プ 
U ンター監視ユーティ U ティー)の動作に関する設定をし 
ます。 EPSON ステータスモニタはソフトウェアデイス 
クの[ソフトウェアー覧]でインス!-ールすると、すべて 
の項目び表示されます。 
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ソフトウェアの使い方 


[ユーティリティー]画面（プリンターのプ□パ 
ティー） 

画面の内容は、「[ユーティ U ティー]画面（印刷設定）」 
と同様です。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

とす 3日ページ「[スタート]メニューから開く」 


诗 EPSON XXXX のプ□ノ t テイ 

I, を股 T 共ち r ポート I 詳細試ち r をのを巧「たキユリティ I 话巧設定 ] ュ - ティリティ-し 

EPSON ステ-タスモニタ 
I 巧るストね ( し )… 一 I 

し獅設思で …~~I 


まとめてフリント(芭 



[ 0 K ] I キサンセル〕 I 通巧 ( か〕 I ヘルブ I 


へ ) if y の ^ jb ) 

プ U ンタードライノ く一の各設定項目の詳細は、プ U ンター 
ドライバーヘルプに掲載されています。ヘルプ画面は LU 下 
の3つのち法で開けます。 


方法1 

調べたい項目びある画面の[ヘルプ]をク U ックします。 


[基本設定]画面の例 



クリック 


方法2 

調べたい項目の文字の上でちク U ックして、表示されたへ 
ルプをク U ックします。 



方法3 

國をク U ックしてから、調べたい項目の文字の上でク 
U ックします (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合)。 


0ク U ック 

マウスポインターが9に変わります。 


[基本設定]画面の例 



A 


給巧を件の银禁虽で指定 v] 

お巧爲まを） I 自勤還巧 vj 

用撇イ]‘が 巧て ; 巧 :‘ を。 ':V: ’’！ 


卸巧が 


[セキュリティ-巧刷樹 — 〕 


广 設定確忍 ( が ... 1 

L 初巧化に戻す也 ） J 


□割け印刷 ( E ) 

. 到け設ミ必 .. 1 

□面面げ刷が 

1 面ぁ設ぉの…1 

こる位置 左の 

上巧 ：を ( H ) 

巧刷が数の |i ~^ 

□が単位で EP 刷に） 

□まとめてフリントぬ） 


[ 0 K J 〔 キヤンセル ] I ヘルプ I 
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ソフトウェアの使い方 


プリンターの監視 


プ U ンターのエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況など 
びコンピューター上で確認できます。これは、 EPSON X 
テータスモニタ（プ U ンター監視ユーティ U ティー）の機 
能です。 

インスI-ール方法は Lil 下を参照してください。 

分已] ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 


伸氣牛 _ ) 

EPSON ステータスモニタでは、1；(下の環境で使用して 
いるプ U ンターの監視びでさます。 

□一カル接続 

コンピューターのインターフェイスび双ち向通信に対応 
していること。 

Windows XP/Windows Vista の リモートデスクトップ機能 * 
を利用している状態で、移動先のコンピューターから、そのコ 
ンピューターに直接接続されたプリンターへ印刷すると、 
EPSON ステータスモこ夕びインストールされていると通信エ 
ラーび発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピューターなどか5オフィスネット 
ワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションソフ 
卜やファイルへアクセスし、操作することができる 機能。 

TCP / IP 直接接続 

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続である 
こと。 


Windows 共有プリンター 

共有プ U ンターを 提供している コンピューター （プ U ント 
ヴー バ ー ) 上に、対応するプ U ンターの ドライバ ー び イン 
スI -ー ルされ、かつ、そのプ U ンターの 共有設定びされて 
いて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プ U ン 
ターを 監視させる]にチェックび付いていること。 

とす 37ページ「監視-通知の設定」 


• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネット 
ワークプリンターの監視はでさません。 

• 共有プリンターを提供しているコンピューター（プリント 
サーバー上）で、[共有プリンターを監視させる]をチェッ 
クした後でプリンターの接続先を変える場合は、一旦この 
チェックを外して [OK] をクリックしてか5、再度チェッ 
クして < ださい。 

• Windows 8/Windows 7/Windows Vista の[通知設 
定]画面で[共有プリンターを監視させる]にチェックす 
ると、 Windows 8/Windows 7/Windows Vista のユー 
ヴーアカウント制御により、プ□グラムの実行を許可する 
確認画面が表示されることがあります。 

確認画面では、[続行]をクリックしてください。 


〔ェラ-の表示 ) 

コンピューターからの印刷中にエラーび発生すると、[簡 
易ステータス]画面び表示され、エラーの内容をお知らせ 
します。[詳細]をク U ックすると[詳細ステータス]画 
面び表示されます。 

エラーび解消されると、画面は自動的に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 

狸 巧 易ステ—的： EPSON LP-XXXXXX トロ]! 因 ら 

トナーカートリツジまたは定期交換部品の交 
OJ 換時巧です。 

詳細の )...」I P 苗じる(の I 


[詳細ステータス]画面 


盛胃朗 a 巧-的 ： EPSON l _ P-XXXXXX tcr-t 回 

巧-ね I 巧突品悟ま后 I シザ I きま民 I 


ds 


トナーたートリジジまたは定其月交換部品の交換時其月です。 


蛙 



障城蔽絲招籍 i 船 HV: 


[ 剛る峰 


〔プリンターの旨 J の聞 i 認、 ) 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ 
情報]の各画面を開くとプリンターの状態び確認でさます。 
画面の開さちは！;I下の通りです。 

デスクトップち下のタスクトレイから本機を選択し、[簡易 
ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情 
報]を選択します。 


み 


3 が-片:/博邮姐 


盛!商易ステ-うス樹 
基* i 軒 ffl ステ-うス喊 
じ!费換品博卽 (0) 
P 別 r 度幸邮ぶ 
% 巧知記走し N ) 


@クリック 


回 


ん トレイ7イ]ン記ち脚 


レ t 置1 か 


クリック 


CD ク U ック 
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ソフトウェアの使い方 


[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]は、夕 
ブをク U ックして切り替えることもできます。 


〔各画面の概要 


) 


選択 


1 詳細ステ-巧： EPSON LP - XXXX )^ 卜 cn-i r 回 

巧-ね I 巧換品悟郎 I シザ障ま13 1 

^ トナーわートリジまたは定其月交換部品の交換時其月です。 


爆 


¢11胤は;紋 U 鑑識 i 鐵 V : 


に '''''' 刷巧脚 ''''''i 


[簡易ステータス]画面 

プ U ンターの状態を示すメッセージび表示されます。[詳 
細]をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示され 
ます。 



ク IJ ック 


I 


[詳細ステータス]画面 

プ U ン ターの 状態を示すメ ッセージ や、 エラーの 対処方法 
などび表示されます。 



⑨ 


①アイコン/メッセージ 

プ I 」ンターの状態を示すメッセージとアイコンび表示されま 
す。 


⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイ 
ラストび表示されます。エラーび発生すると、対処ち法び 
表 7 J \ されます。 
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ソフトウェアの使い方 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面ち上の表 
示切り替えボタン [ Jj ] / [ Jj ] をク u ックすると、画 
面び切り替わります。 


LP - S 340 D / LP - S 340 DN : 


回な換品情巧； EPSON … -XXXXXX 
ストね巧換品信まりゲが暗ま民'I 


回 


「恐おむット- 

巧 


1 で， |广 回 |^' 


JLl 


閉じる樹 


① 


d ) 


d ) 


回なあ品情が； EPSON LP-XXXXXX 
ストね巧換品情まりシザ t きま民'I 


「就:!ニット- 

霉 [ I 


給紙]、 




Tc^Ti 回 幽 


國 2。 jJ 


LP - S 440 DN ： 



① 


⑨ 


③ 



⑥ 


⑥ 


④ 



閉じる樹 


①用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、アイコンび点滅します。 


⑥感光体ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび 
点滅します。 


④定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
します。 


⑥給紙□—ラー 

給紙□ーラーの寿命の目安を表术します。給紙□ーラーに関 
するエラーやワーこングび発生すると、アイコンび点滅しま 
す。 


⑥メンテナンスユニット 

メンテナンスユこットの寿命の目安を表示します。メンテナ 
ンスユこットに関するエラーやワーこングび発生すると、ア 
イコンび点滅します。 
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ソフトウェアの使い方 


[ジョブ肩報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンターで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

TCP/IP 接続のネットワーク環境で、かつ!;I下の条件を満 
たすとさに使用でさます。 

• プ U ントサーバーを介した共有設定 


プ U ントサーバーの 0S 

Windows Server 2003/ 
Windows Vista/ 

Windows Server 2008 / 
Windows 7 / 

Windows 8 / 

Windows Server 2012 

クライアントの 0S 

Windows XP/ 

Windows Vista/ 

Windows 7 / 

Windows 8 

プ U ンターとプ IJ ントヴー 
ノ（一の接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


• プ U ントサーバーを介さないネットワーク接続 


クライアントの OS 

Windows XP/ 

Windows Vista/ 

Windows 7 / 

Windows 8 

プ U ンターとクライアント 
の接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 



① I 


③ 


④ 


②. 


①ジョブリスト 

コンピューターでスプール中またはプ U ンターで処理中 
のジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピューター 
名、ジョブタイプを表示します。 U スI-一番左のアイコン 
は、印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブでは、 
下の情報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 


⑥[表示設定]ボタン 

ジヨブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。また、項目を選択してから[上 
へ]/ [下へ]をク U ックすると、ジョブ U スト内での表 
示順序び変更でさます。 



⑥[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④ [ EP 刷中山ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 
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ソフトウェアの使い方 


〔監視•獻口の醜 


) 〇レイアイコンの設定 


EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プ U ンターを監視するか 
などを設定します。 

設定方法は下の通りです。 


D デスクトップち下のタスクトレイまたはプリン 
タードライバーの[ユーティリティー]画面か 
5 [通知設定]画面を開きます。 

タスクトレイか5開く場合 


: § が-み:/肯卽(が 


^间易ステ-うス(封 
當 i 軒 ffl ステ-うス脚 
じ!费換品 I 博卽(な 
P が度端ぶ 
通ミ間走师 


圍如诵(ぶ 11^ トレ 仇 厳 脚 
堪^通知訪走(化 

クリック I _ _ _ I 


タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコ 
ンを、印刷していない状態でダブルク U ックしたとき、ど 
のプ U ンターの何を表示するか設定します。印刷している 
とさは、印刷中のプ U ンターの簡易ステータスび表示され 
ふ^ 〇 

設定ち法は Lil 下の通りです。 


n デスクトップち下のタスクトレイの EPSON ス 
テータスモニタのアイコンをクリックし、[トレ 
イアイコン設定]をクリックします。 



0 [トレイアイコン設定]画面で、[プリンター] 
と[表示する情報]を選択します。 


プリンタードライバーか5開く場合 



曰 


必要な項目を設定します。 



、 トレグイ]ン騎 


回 


トレイアイ]ンぞの''ルウリックしたときにま示される信報を設定します。 
この設定Iが [1 刷してしぬ L 、ときIこち細こむります。 

フリントの 


ま示する’培報(の 
梓あ巧-タス 


つ 


[ ゎンかレ 


liLb で終了です。 


設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照して<ださい。 
巧 32ページ「ヘルプの見方」 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 


バーコードフオントの使い方 


付属のソフトウェアディスクには、 Epson パ'-〕ードフオントび収録されています。 Epson パー〕ードフオントは、 
データキャラクター（バーコードに登録する文字列）を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成でさるフオン 
卜です。通常必要な、データキャラクター外のコードやマージン、 OCR - B フオント（バーコード下部の文字）などの 
入力び不要です。 

インス I -ール方法は Lil 下を参照してください。 

分已] ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 


バーコードフオントの牙 


Epson バーコードフオントの種類はじ I 下の通りです。 

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。 


3 


JAN (標準パ'-ジョン） 


フオント名 


EPSON JAN-13 


EPSON JAN- 13 Short 


OCR-B 


あ 0 


チェックデジット 


あ0 


キャラクター種類 


数字（日〜 9) 


お数 


12 


入力可能サイズ 


60〜96が 


36〜 90 pt 


読み取り保証サイズ 


60が、7己が（標準） 


36pt、 4己 pt (標準）、67.已 pt、 9日 pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


レフト/ライトマージン 
レフト/ライトガードパー 
チェックデジット 
OCR- 巨 
センター バー 


例 


入力 


] 234已6789 0] 2 


画面表 TJX 


23456789012 


23456789 C 


印刷 


"45671 890138 


國 1111111111 

1 I わい 67" の日12日 II 


備考 


JISX0 已日] 


JAN-13 のバーの高さを低< したちの 
曰本国内でのみ使用可能 
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ソフトウェアの使い方 






ソフトウェアの使い方 







ソフトウェアの使い方 













ソフトウェアの使い方 


Code 128 


フオント名 

EPSON Code 128 

OCR- 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

すべての ASCII 文字 （9 己文字） 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクター 
• コードセットの変更キャラクター 
• チェックデジット 

例 

入力 

] 234已67 

画面表示 

ilitiil 

1111111 

印刷 

111111 

III 

111111 

III 

備考 

• J にX日已日4 

• コードセット A、 目、 C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットび途中で変わった 
とさに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 







ソフトウェアの使い方 


Interleaved 2 or 5 

フオント名 

EPSON ITF 

EPSON ITF CD 

EPSON ITF Num 

EPSON ITF CD Num 

OCR- 巳 

なし 

あ 0 

チェックデジット 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 


キャラクター種類 数字（日〜 9) 

ネ行数 制限なし 

入力可能サイズ 26〜 96 pt 3目〜 96pt 

読み取り保証サイズ 26が、己2が、 78pt 36が、 72pt 

自動設定される情報 • 左/ちクワイエットゾーン 

(入力不要） • スタート/ストップキャラクター 

• チェックデジット 

• 文字列先頭の「日」（合計文字数び偶数でない場合のみ） 

例 人力 1234已67 

画面表示 1111111 1111111 

1234567133456 ? 

. 123け67123^56/ 

印刷 1111111111 nilllll 111111 哪 1111 

備考 キャラクターを2個一組で扱います。キャラクターの合計数び奇数個の場合、 Epson バーコードフォント 

は自動的にキャラクターの先頭に日を追加して偶数個になるようにします。 
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ソフトウェアの使い方 


NW -7 


フオント名 

EPSON NW-7 

EPSON NW-7 CD 

EPSON NW-7 Num 

EPSON NW-7 CD Num 

OCR- 巳 

なし 

あ 0 

チェックデジット 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 

キャラクター種類 

数き（日〜9)、記号（-$ : / . +) 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

36が、 72pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 

• スタート/ストップキャラクター（入力しない場合） 

• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

iHi 扣 


11111 

1234567 

ム川! 

, 

印刷 

圆圓 111 

niiiiiiiiii 

IIIIMIIIIIIII 

11111111111111111 

1 






A 12 3 4 5 fi 7 A 

い Z 34 日占 74 A 

備考 

• J にX日已日3 

• スタート/ストップキャラクターのどちらかを入力すると、もう一ちも同じになるように自動的挿入さ 
れます。スタート/ストップキャラクターを入力しない場合は、両方に自動的に 「A」 び自動挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 


郵便番号(カスタマーバーコード) 


フオント名 

EPSON J-Postal Code 

OCR- 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

数き（日〜9)、英文宇 （A 〜 Z)、 記号 （-) 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

8—11 .己 pt 

読み取り保証サイズ 

8pt、9pt、] Opts 11 .己 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•バーコードの上下左ち 2nnnn の空白 
• 入力時の一（八イフン）の削除 
• スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の]3巧調整 
• チェックデジット 

例 

入力 

1 23-4567 

画面表示 

111121 吁 1—1 141151161171 

印刷 

.... 叫||•训 hi 

備考 

• 郵便番号 （3 巧）一郵便番号 （4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後] 3巧まで）を入力します。 
住所表示番号は入力時の巧数の制限はありませんび、バーコードに変換後 ] 3巧を超える部分は省略さ 
れます。また住所表示番号び] 3巧に満たないとさは、13巧になるように末尾にコードび挿入されます。 

• 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 
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ソフトウェアの使い方 


GS1-1 28 に AN-128) 


フオント名 EPSON EAN128 


OCR- 巳 あ0 


チェック了ソット あり 

キャラクター種類 数字（日〜9)、英文字 （A 〜 Z) 


括驰（ ） は、アプ IJ ケーシヨン識別テ （AI) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサポート 
しますび、入力はル文字で行います。 


巧数 アプ IJ ケーシヨン識別モ （AI) により巧数び異なります。 

01: GTIN (グ□-バルトレードアイテムナンパー） 

4巧「(日1)」+ ]3巧（数字） 


17:パッチ/□ットナンパー 


10 


4ネ行「（17)」+6巧（数字） 

保証期限曰 

4巧「（1日)」+最大2日巧（英数字) 


入力可能サイズ 
読み取り保証サイズ 


3日：数量 

4巧「(3日)」+最大8巧煙夕字) 


36pti； (上 


36が、72が 


自動設定される情報 • 左/ちクワイエツトゾーン 
(入力不要） • スタート/ストップキャラクター 


• FNC1 キャラクター 

に加目128との識別、および可変長アプ IJ ケーシヨン識別テ用データの区切りのため) 
• コードセットの変更キャラクター 
• チェックデジット 


例 


入力 


(01)1491 23456789 0(17)990101 (30)12(1 日) abc 


画面表 TJX 


(01)U9123^567890 ( 17 )99010U30)12(10)ABC 

111 11111111111111 I 11 1111 [ 11 111 I 11 111 I I I I 


印刷 


11111 国 III 匯 111111 

CD1) 1491234567890 Id 7) 9901 01(30) 12( 10) ABC 


コードセット A、 目、 C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットび途中で変わったと 
さは、自動的にコードセツトの変換コードび挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 


標準料金代理収納 


フオント名 

EPSON EAN128_AI91 

OCR- 巳 

あ0 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

数き（日〜9)、記号（一） 

括弧 （） は、アプ IJ ケーシヨン識別テ （AI) を識別するためのみ使用します。 

八イフンは、入力する数字間のセパレーターとして使用します。 

お数 

4ネ行 rODJ +46巧（数字間の「-」を含む） 

入力可能サイズ 

48ptl；Lb 

読み取り保証サイズ 

48pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクター 

• FNC1 キャラクターに odel 28との識別のために挿入します。） 

• チェックデジット 

例 

入力 

(91)91 234己-日] 2345678901234己6789日-1 - 日] 0331-0-1 23000 

画面表示 

11111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111【1111111111111 川 111111111111 

印刷 

国 ■■■11 

(91)91 234 日 -01 23 け 678901234 日 67S901 

010331 -0-123000-3 

備考 

コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル 
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ソフトウェアの使い方 


データ作成時のご注意 

• 文字の装飾（ボールド/イタ U ック/アンダーライン 
など)、網掛けはしないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストび低下す 
る色を避けてください。 

• 文字の回転は、9日度、] 8日度、270度外は指定 
しないで < ださい。 

• 文字間隔は変更しないでください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでく 
ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用 
しないで < ださい。 

例）文字間隔の自動調整 

行末に存在するスペース削除 

連続する複数個のスペースをタブなどに変換 

記号の変換 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコー 
ドとして必要なキャラクターを自動的に追加するた 
め、バーコードの長さび入力時よりち長<なることび 
あります。バーコードと周囲の文字び重ならないよう 
に注意してください。 

• 一行に2つじ I 上のバーコードを入力するとさは、バー 
コード間をタブで区切ってください。スペースで区切 
るときは、バーコードフオントじ(外のフオントを選択 
して入力してください。バーコードフオントでスペー 
スを入力すると、スペースびバーコードの一部となっ 
てしまいます。 

• 入力したキャラクターの巧数び大さい場合、バーコー 
ドの高さを、全長の ] 己％じ I 上になるように自動的に 
調整します。バーコードの周囲に文字び入っていると 
さは、バーコードと重ならないように間隔を空けてく 
ださい。に日 cle 39 /Coclel 28 /lnterleaved 2が日/ 
NW -7/ GS 1-128、標準料金代理収納） 

• アプ U ケーションソフトで、改行を示すマークの表示 
/非表示を選択でさる場合、バーコードの部分とそうで 
ない部分び区別しやすいよう、改行マークび表示され 
る設定にしておくことをお勧めします。 


印刷時のご注意 

• トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプ U ケー 
シヨンソフトによっては、印刷されたバーコードび読 
み取り機で読み取れないことびあります。お使いの読 
み取り機で認識テストをしてからご利用いただくこと 
をお勧めします。 

• Epson パ'—〕ードフオントは、本機に付属しているプ 
U ンタードライノ（一でのみ印刷可能です。 

• プ U ンタードライバーで、 LU 下の通り設定してくださ 
い。 


画面 

項目 

設定値 

基本設定 

割付印刷 

チェックなし 
(OFF) 

化、用設疋！ 

拡大/縮小 

チェックなし 
(OFF) 

化、用言受た（化\用言受定 
一詳細設定） 

印刷品質 

されい 

(600dpi) 

応用設定—言羊糸田設定 

トナーセーブ 

チェックなし 
(OFF) 


• プ U ンタードライバーで、[お張設定]の[バーコード 
モード]にチェックすると、バーコードをより鮮明に 
印字でさます。 
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ソフトウェアの使い方 


〔八—」—ド伟成/巧刷の手"良 _ J 

ここでは Windows 7のつー ドパツドを側こ、 Epson パー 
コー ドフオントの作成と印刷の手順を説明します。 


ワードパッドを起動し、バーコード変換するで 
字を すべて 半角 ( iByte ) で 入力します。 


图 I a > V ;ドキュメント-ワードバッド 
ホ-ム 表示 

口 X 切。取。 MSP ゴシック ，16 

B I U おも X ‘夕， A ， 


A * A * 


なり巧け 

クリッブで -r 


眉! 


フォント 


EPSON - PAGE-P 网 NTER 


入力した文字を選択します。 

選択した範囲び反転表示になります。 


回 I U マ 、 ； 
EB ホーム 

□ X 切卿り 

堪〕ピ- 

なり巧け 


ドキュメント-ワード パッド 
表示 




MS P がック ，| l 6 ， A ‘ A 


B I U ぉ x ‘ x ; 夕， A ， 

胃* 量 ■ 

フォント 

段を 


[ホーム]タブの[フオント]グループで、 EP 刷し 
たい Epson バーコードフオントを選択しまず。 


フオントサイズを変更します。 

推奨または使用可能なフオント（キャラクター）サイ 
ズは、ノ（ーコードフオントの種類と 0 S のノ（ージョン 
によって異なります。 

とす 38ペーシ「バーコードフォントの種類」 


選択 


I 


回 I 白 ふ：； i ドキュメント-ワード バッド 
wm ホーム 表示 

□ 乂 切り取り EPSON Code 39 CD Num 
咱〕 ピ- 

なり巧け B / U おも X ‘夕 ， j 


EPSON-PAGE 


臣 


圓 * 3 
お 


RINTER 


目 


入力したで字が、図のように表示されます。 


ホ-ム 

表示 

□ ぶの?鹏1 


EPSON Code 39 CD Num - 36 ， A — a ’ 

貼り巧け 

B I U ん x , 夕 ， A ， 

クし饼、-ド 

フォント 


圍量 


EPSON—PAGE-PRINTER 


日 


E 口刷を実行します。 

入力したデータびノ（ーコードとして印刷されます。 


上で終了です。 





選択 


入力 


0ク U ック 


<s> 

入力したデータが不適当な場合などプリンタードラ 
イバーがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォ 
ントが出力されます。この場合バーコードとして読み 
取りはでさません。 


EPSON-PAGE 平 RNTER 


択 

選 

⑥ 


6 

み 




な a 仙. 心' 
W 町町町恩 W 

P ^骗骗诵骗 

がががががが 


管 


^ 盛！ 

グ I 
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ソフトウェアの使い方 


TrueType フオントの使い方 


付属のソフトウェアディスクには 、 Epson TrueType フォントと OCR - B * TrueType フォントび収録されています。インス 
トールすると、アプ IJ ケーシヨンソフトで使用でさる書体び追加され、より表現豊かな文書を作成することびでさます。 

* 光学的文字認識に用いる目的で開発され、 JISX9001 に規定された書体の名称。 

インス I -ール方法は LU 下を参照してください。 

とす 日]ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 

ソフトウェアディスクに収録されているフォントはじ(下の通りです。 

Epson TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

EPSON 行書体 M 

姜 1 くすぶな日本語 フォント 

美1 くを 装な日本語 フォント 

EPSON 教科書体 M 

美しく華麗な曰本 語フォント 

美しく華蔑な日本語フォント 

EPSON 正楷書体 M 

美しく華麗む日本語フォント 

美しく華麗な曰本語フォント 

EPS 日 N 丸ゴシック体 M 

美し〈華麗な日本語フォント 

美し〈華麗な日本語フォント 

EPS 日 N 太角ゴシック体巳 

美しく幸 B な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太明朝体目 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太行書体巳 

罢 1 <幸あな曰 本な フォント 

姜 1 く 葦裘な曰本語フォン ト 

EPS 日 N 太丸ゴシック体巳 

美しく華巧な日本語フォント 

美しく華麓な日本語フォント 


OCR-B TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

OCR- 巳 

12345台7890 


ソフトウエアディスクに収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B の規格外の文字も含まれています。 
読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によつ 
て読み取れないことびあります。 OCR - 目フオントの保証サイズは] 2ポイントです。 
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ソフトウェアの使い方 


こアを疆尺してインストール 


0 インストールするソフトウェアを選択して、[イ 
ンストール]をクリックします。 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアを 
インス I -ールしたいとさや、再インス I -ールび必要なとき 
は、必要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールする 
ことびでさます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウェアを一旦削除し、コンピューターを再起 
動してからインス I -ールしてください。 

な 已2ページ「ソフトウェアの削除」 

D Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットします。 

①[自動再生]画面で発行元び SEIKO EPSON 
Corporation であることを確認してからク U ッ 
クします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]または 
[はい]をク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

曰に進みます。 

0 使用許諾契約書を確認し、[私は使用許諾契約書 
の内容に同意します]にチェックを付けて[次 
へ]をクリックします。 



LP - S 340 D ： 



Qd 選択 I 「⑥ ク IJ ック 


LP - S 340 DN / LP - S 440 DN : 



選択 I 


( D ク U ック 


Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 


liLb で終了です。 



機種名を選択して[次へ]をクリックします。 



①選択 


( D ク U ック 
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ソフトウェアの使い方 


ソフトウェアの削除 


インス I -ールしたソフトウエアを削除する方法を説明し 
ます。再インス!-ールやバージョンアップをするとさは、 
対象のソフトウエアを削除してから行います。 

ここではプ U ンタードライバーの削除を例に説明します。 


重要 


• 管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、ソフトウェアを 
削除して < ださい。 

• 削除したソフトウェアを再インス!-ールする場合は、コン 
ピューターを再起動してください。 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]を開をます。 


B 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]をクリックします。 

削除したい機種名のプ IJ ンタードライバーを選択す 
ると、 EPSON ステータスモニタを一緒に削除しま 
す。 EPSON ステータスモニタだけを削除したいとさ 
は、に PSON ステータスモニタ」を選択してくださ 
い。 


な.. t コシ h 口-ルバわレ > プ亡クラム • プ&?ラムと田* 

=，イ J の} HKjUE ) 化のゴ - JWI ； ^プ (0) 

コン トロ-ル/ 杯 J レ.巾- ム ブロ巧ムのアシイシスト，ぶた,'よ田 ■ 

イシストール 音 n た プ曰ヴ奇ム S アシイシストール子田 C . 比 一 R かるブ D ヴ5ム saw し 
ヴうム な B 示 





Windows 8 /Windows Server 2012: 

画面の左下隅でちク U ックして、表示されたメニュー 
から[コント□ールパネル]をク U ツクします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ□グラムの変更と削除]をク U ックしてから削除 
するソフトウェアを選択し[変更と削除]をク U ック 
します。 


0 [プ□グラムのアンインストー J レ]をクリックし 
ます。 



Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 


0 本機のアイコンを選択して [0 K ] をクリックし 
ます。 



防 選}尺 


( D ク U ック 


Q 画面の指示に従って作業を進めます。 

B 終了のメッセージが表示された5、 [0 K ] をク 
リックします。 

削除したソフトウエアを再インストールする場合は、 
コンピューターを再起動させてください。 


liLb で終了です。 
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ンアップ 



ソフトウエアディスクに収録されているプ U ンタードラ 
イノ く一などのソフトウエアは、ノ く ージョ ンアツプを行うこ 
とびあります。必要に応じて新しいソフトウエアをお使い 
<ださい。 


C 入手方法 _ ) 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字び大きいほど新し 
いちのです。 

アドレス http://www.epson.jp/ 


(j (—シヨン尸ッ J の手 jl 県 ) 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は Lil 下の通りで 
す。 


旧ノくージョンのソフトウエアを削除 
分 52ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ（ー ジョンのソフトウェアを入手 


ファイルを解凍してインス I -ール 













ソフトウェアの使い方 


Mac OS X での使い方 


付属の ソフ トウェアディスクには、プ U ンタードライバーなど本機を使用するのに必要なソフトウェアび収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタードライバーの使い方 


0 [対象プリンタ]か5本機を選択して必要な項目 
を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


コンピューターのアプ U ケーシヨンソフトで作成または 
表示した文書や画像を印刷するには、プ U ンタードライ 
バーび必要です。プ U ンタードライバーでは、出力する用 
紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定 
びでさます。 

プ U ンタードライバーは、『セットアップガイド』师テ） 
の手順に従ってセットアップを行うとインス!-ールされ 
ます。用紙や印刷の設定をする前に、[システム環境設定] 
-[プ U ントとファクス]または[プ U ントとスキヤン] 
で本機を選択してください。セットアップ時に選択してか 
ら変更していなければ、再選択する必要はありません。 
な 『セットアップガイド』（冊テ）一「7.コンピューターの接続と 
設赴 


い-ジ醜 _ ) 

アプ U ケーシヨンソフトで印刷データを作成するとさに、 
プ U ンタードライバーの[ページ設定]画面で、用紙サイ 
ズなどを設定します。 


Mac OSXvl 0.日.8〜 vl 0.8 . x は、アプリケーシヨンソフ 
卜によっては[ページ設定]画面が表示されません。その場 
合は、[プリント]画面で設定してください。 


□ [ファイル]メニューか6 [ぺージ設定…]を選択し 
ます。 

アプ IJ ケーシヨンソフトによってメニュー名び異な 
ります。 

「テキストエディット」の例 




設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参 
照してください。 

な 日5ページ「ヘルプの見方」 


•LiLb で終了です。 


いリント醜 _ ) 

作成したデータを印刷するときは、[プ U ント ...] 画面で 
印刷関連の設定をします。 


□ [ファイル]メニューか5 [プリント...]を選択 
します。 
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ソフトウェアの使い方 


Q 必要な項目を設定し、[プリント...]をクリックしま 

印刷び実行されます。 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、独自の設定画面 
を表示するをのをあります。 

Mac OS X ： 


プリンターの監視 


プ U ンターの状態（エラーや消耗品の残量、印刷の進行状 
況など）びコンピューター上で確認でさます。これは、プ 
U ンタードライバーとともにインストールされる 
EPSON ステータスモニタの機能です。 



( X ラ-の表示 _ ) 

コンピューターからの印刷中にエラーび発生すると、 
EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]画面び 
表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細]をク 
U ックすると[詳細ステータス]画面び表示されます。 
エラーび解消されると、[簡易ステータス]画面は自動的 
に閉じます。 

[簡易ステータス]画面 



巧易ステータス： LP-XXXXX TCPIP 


沿巧品またはを期巧お部品が正し<セットされていまだ 
ん。 


(詳烟 ）（PJ じる ) 


設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参 
照してください。 

な 日5ページ「ヘルプの見方」 


上で終了です。 


〔ヘルプの新 ) 

プ U ンタードライノ く一の各設定項目の詳細は、プ U ンター 
ドライノ くーヘルプに掲載されています。 

調べたい項目びある画面の©をク U ックすると、ヘルプ 
び表示されます。 


[プリント]画面の例 



[詳細ステータス]画面 




ク IJ ック 


己已 







































































ソフトウェアの使い方 


しプリンターのが態の確認 


[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開 < とプ U ンターの状態び確認 
でさます。 


Mac OS X ： 


[システム環境設定]—[プリントとファクス] 
または[プリントとスキャン]か5本機を選択 
し、[プリントキューを開く…]をクリックしま 
す。 



曰 


プリントキュー画面の[プリンタ設定]または 
[ユーテイリテイ]をクリックします。 


ク IJ ック 



Mac OS X vl 0.8. x ： 

プ U ントキュー画面の[設定]をク U ックします。 



曰 


[ユーテイリテイ]一[プリンタユーテイリテイ 
を開 <] をクリックします。 

Mac OS X vl 0.5. x ： 

Q に進みます。 


B [ステータス]、[交換情報]、[ジョブ情報]のい 
ずれかを選択して切り替えます。 


ク IJ ックして画面を切り替えます。 


選択 


SH 泣か i ジジ "IK 
6巧をホたは圧— AH な忌ザ正しくセヴト互むでいホ e ん， 




♦みの31度'■を t 正しくなV卜し T くだ'由い* 

ナーか一仁ジ 

a ホけネルの〜ルブで、だ由巧法モな^で肅生す， 


なじ6 I 


上で終了です。 
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〔き麵の概要 J 

[簡易ステータス]画面 

プ U ンターの状態を示すメッセージび表示されます。[詳 
細]をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示され 
ます。 



ク IJ ック 


[詳細ステータス]画面 

プ U ン ターの 状態を示すメ ッセージ や、 エラーの 対処ち法 
などび表示されます。 



① 


② 


①アイコン/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージとアイコンび表示さ 
れます。 


⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイ 
ラストを表示します。エラーび発生したとさは、対処方法 
を表 7J\ します。 



















ソフトウェアの使い方 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面内の表示 
切り替えボタン [®] / [®] をク u ックすると、画面 
び切り替わります。 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN : 




LP - S 440 DN ： 




①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、アイコンび点滅します。 

⑥感光体ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび 
点滅します。 

④定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
しよ9 〇 

⑥給紙□—ラー 

給紙□ーラーの寿命の目安を表术します。給紙□ーラーに関す 
るエラーやワーこングび発生すると、アイコンび点滅します。 

⑥メンテナンスユニット 

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテ 
ナンスユニットに関するエラーやワーニングび発生する 
と、アイコンび点滅します。 


己8 



















































ソフトウェアの使い方 


[ジョブ肩報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンターで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

プ U ントサーバーを介さないネットワーク接続 
旧日 njour、EPSON TCP / IP による接続）の場合に使用 
でさます。 


詳巧!ステータス： LP-XXXXX TCPIP 


ステータス巧巧品巧巧 ジョブ 傷 萬！ )- 


ジョブ快拍 
を信中 


ユーヴー コンビュージョブタイ プ]~呈| 

Administ... Mac 巧を 


② ■ 


—な 表示投を 


こ情*8の更新 J ‘；巧 W 中止 


〔閉じる 


■③ 

■④ 


①ジョブリスト 

コンピューターでスプール中またはプ U ンターで処理中 
のジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピューター 
名、ジョブタイプを表示します。 U ス I -一番左のアイコン 
は、印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブの情 
報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 

⑥[表示設定]ボタン 

ジヨブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。 


表示設定 


ジヨブ巧巧の表示項目の表示/ホ表示を設をで 
きます。また、表示するジョブ巧巧の巧巧を进 
巧できます。 


因义書名 
因ジョ ブホ虑 
因ューザー 
因コンビュータ ー 
因ジョブタイプ 

ま示するジョブ 
@ すぺてのジョブ 
0自分のジョブのみ 

□ パスワード印切のみ表示する 


キャンセル j 卜 OK う 


④ [ EP 刷中止]ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 


C 監視•獻口の醜 _ _) 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するかなどを設定します。 

設定ち法は下の通りです。 


□ EPSON ステータスモニタを 起動し ます。 

な 日目ページ「プ IJ ンターの状態の確認」 


0 EPSON ステータスモニタの[ファイル]メニュー 
から[通知設定]をクリックしまず。 



曰 


必要な項目を設定します。 


プリンタ-: [ lp-xxxxx 


固巧切中プリンターをを巧する 


ポップアップ远巧の設定 
因エラーのとき巧巧ずる 
□ ワーニングのとき巧巧する 
G 音声でも巧知する 


仁!な!巧!お了を通巧する 


ちな設定;） 


こがさ J みヤン七ル） f 


①設定 


甲 


( D ク U ック 


設定項目の詳細は下を参照してください。 
な 目日ページ「[通知設定]画面」 


上で終了です。 


③[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 
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ソフトウェアの使い方 


[通知設定]画面 


① r 

⑥で 

③ C 


ご プリンター: [ lp-xxxxx 


0巧两中プリンターをを巧する 


こ ポップアップ巧巧の設定 
因エラーのとき巧巧する 
□ワーニングのとき通知する 
G 音声でも巧巧する 


G 巧剧巧了を巧知する 


④ [監視設定]ボタン 

[監視設定]をク U ックすると、監視する間隔（□一カル 
接続時6〜6日秒/ネットワーク接続時 ] 己〜6日秒) 
を設定でさます。なお、[初期値に戻す]をク U ックする 
と、監視間隔を初期値に戻します。 


ち巧設定 


ち巧 ran 30 I 回秒 


巧が值に戻す'^ い F ヤンセル ） f OK 3 


④ ■ - 


を巧設定） 


巧巧)([キャンセル ） （ OK ) 


①プリンター 

複数プ U ンターを監視しているとさに、設定を行うプ U ン 
ターを切り替えます。 


⑥ 印刷中プリンターを監視する 

(Mac OS X 1 0.5.8 -1 0.6 .x のみ） 

印刷中にプ U ンターを監視します。 

⑥ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]画面で知 
らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとさ通知す 
る 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとさ通 
知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でち通知する 

お使いのコンピューターのサウンド機 
能び有効な（消音でない）とさに、エ 
ラーやワーニングを音声でを通知しま 
す。 

印刷終了を通知する 

印刷び終了すると下の画面を表示 
して通知します。 



ジョブ管理機能をサポートしていな 
い環境では設定でさません。 
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ソフトウェアの使い方 


こアを疆尺してインストール 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウエアを 
インス I -ールしたいとさや、再インス I -ールび必要なとき 
は、必要なソフトウエアだけを選択してインス I -ールする 
ことびでさます。 

ソフトウエアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウエアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウエアを一旦削除してからインス I -ールを 
し、[プ U ントとファクス]または[プ U ントとスキヤン] 
で本機を選択し直してください。 

な 目2ページ「ソフトウエアの削除」 

n Mac OS X を起動してソフトウエアディスクを 
セットし開いた画面で 、 [Install Navi ] をダブ 
ルクリックします。 


« 〇 〇 ぃ EPSON 


>r 12.6 MS さを 0 

の 

— ダブルクリック 

Install Navi 



0 使用許諾契約書を確認し、[私は使用許諾契約書 
の内容に同意します]にチェックを付けて[次 
へ]をクリックします。 


①確認 



y ブトウ1ブ HJI の jMswa 

= 卜* irtfeHtA* じ本•が jar ■こ AHRI. t い I JfJ * ホ 

vat —11^. lOioASTTR—lhA 

mff. この* 

tiilKMITSe ぃ哇 Au. こ P ブ 7 卜 t ご !■* [« ぃ_ 

Lgffliff, 4<f 9— が ‘/hliiiL を • 化？ ’ 〜 t, む … け p UUKB :が JUI 
ift. とぃぃ iti に > し二の || 巧 |1 ； <«5 巧てぃ 43>' ピ # — >— プ〇ドうム， f-f 
田口 4 ■ の — ■ tHF ly ブトウ tr. い I ぃ * 干 ） * fA 
’V でトサ体 7. ザ IMS れ T 、 i"*f "TA ブ Pint り 
f 4 こ t c* 々 t f Wi 1 4 サ * な -IT, iiHf 4 PHU^ な气 Kn ) 

41 卜 f——hL-c^-i-r. Jr けこ a つ TAJijht パ ta/Hv? 卜 9* 

Ti: が t ぃかなす 4 こで j 心 

-•^げパ.柄■のバロ • t けぃ 
•わ ITPtf * 牛 T 口一 S が ■ In 3 

卜 —+L で■こも erriif, mi* が- t 


- 卜じイ yA 卜一ん 


f をわ■が 


[® 


チェック 




ク IJ ック 



機種名を選択して[次へ]をクリックします。 


6 わけ 

flWi » おを行ってくだをい， 



〔① 選択 I ( D 夕 U ツタ) 


0 インストールするソフトウェアを選択して、[イ 
ンストール]をクリックします。 


LP - S 340 D ： 



LP - S 340 DN / LP - S 440 DN : 



Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 


ソフトウェアの削除 


削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンして 
<ださい。 

ソフトウェアの削除は 「 Uninstaller 」 を使います。 

再インス I -一 J レやノ（ージョンアップをするとさは、対象の 
ソフトウェアを削除してから行います。 

D ソフトウェアディスクをコンピューターにセッ 
卜します。 

0 表示されたフォルダーの画面を下にスク□ール 
して、 [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 

インストールされているエプソン製のソフトウェア 
び表示されます。 

cs> 

Uninstaller はエプソンのホームページか5ダウン 
□ードすることちでさます。 

アドレス http://www.epson.jp/ 


0 削除するソフトウェアにチェックを付けて、[ア 
ンインストール]をクリックします。 

< 51 > 

• Uninstaller は、ご使用のコンピューターにイン 
スI-ールされているエプソン製プリンタードライ 
バーをすべて削除します。複数のエプソン製プリ 
ンターをご使用の場合は、削除した後に、ご使用 
のプリンタードライバーを再インスI-ールしてく 
ださい。 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェア 
は、 Uninstaller では削除できません。[アプリ 
ケーシヨン ]- [Epson Software] フオルダー 
か5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオ 
ルタ'一にドラッグ&ド□ップして削除してくださ 
い。 



ソフトウエアディスクに収録されているプ U ンタードラ 
イノく一などのソフトウエアは、ノくージョンアツプを行うこ 
とびあります。必要に応じて新しいソフトウエアをお使い 
<ださい。 


广入手方法 _ ) 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字び大さいほど新し 
いちのです。 

アドレス http :// www . epson . jp / 


〔ノてージョンァップの手順 ） 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は！; I 下の通りで 
す。 


旧バージョンのソフトウェアを削除 
分 目2ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ くー ジョンのソフトウェアを入手 


ファイルを解凍してインス I -ール 


liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 



歓/縮小 

プ U ンタードライバーの[拡大/縮ル]機能を使用すると、アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータのサイズと異なる 
サイズで印刷でさます。印刷したい用紙のサイズを指定するだけで、用紙の大ささに合わせて自動的に拡大/縮小しま 
す。また、拡大/縮ル率を任意に設定することわでさます。 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、 iU 下を参照してください。 

な Windows : 3日ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 

な Mac OS X : 日4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 

下に設定例を紹介します。 


(例）印刷 データ 
A 已 


印刷結果 
A4 


皆 



プリンタードライバーの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]が [ A 引になっていることを確認します。 


確認 



N 


0 [応用設定]画面で、[拡大/縮ル]をチェックし 
て[出力用紙] から [ A 4] を選択します。 

• 四日置]は、縦横比の違ラヴイズに拡大/縮ルする際 
に設定してください。 A 己から A 4 など、縦横比び同 
じ場合は、どちらを選択しても印刷結果は同じです。 
• [任意倍率]をチェックすると、任意の倍率び指定 
でさます。チェックしなければ、用紙サイズに合 
わせて自動的に拡大/縮ルされます。 



0チェック 


⑥選択 


N 


B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


上で終了です。 
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便利な印刷機能 



續致ぺージを1ぺージに割り付け 


プ U ンタードライバーの[割付印刷]機能を使用すると、2ページまたは4ページを]ページに割り付けて印刷できます。 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、下を参照してください。 

巧 Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 54ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 


2ぺージ割り付け 


2ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、 2ぺージ 


冷 


印刷結果 
A4、 1ぺージ 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 



0チェック 


(D ク U ック 


0 指 y 付設定]画面の[割付ページ数]で、 [2 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて憧 U 付順序]や[枠を印刷]ち設定します。 



B [ ok ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


liLb で終了です。 


<s> 

Windows では、[お気に入り]タブにあ5かじめ登録済みの 
に面割付印刷]か[エコモード （2 面割付)]を選択すると、 
2ページ割り付け印刷がでさます。 

ただし、 [ェコモー ドに面割付)]は両面印刷も設定されます。 
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便利な印刷機能 


4ぺージ割り付け 


4ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A4、 4ぺージ A4、 1ぺージ 




□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 



^ CL ) チ ： L ツ^ 


(D ク U ック 


0 [割付設定]画面の[割付ページ数]で、 [4 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて博」付順序]や[枠を印刷]も設定します。 



B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


LU 上で終了です。 


cs> 

Windows では、[お気に入り]タブにあ5かじめ登録済みの 
[エコモード （4 面割付)]を選択すると、両面に4ページ割 
り付け印刷がでさます。 
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便利な印刷機能 


出力用紙ヴィズを指定 


[拡大/縮ル]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 
自由に設定できます。 

下に設定例を紹介します。 


(例） 印刷 データ 
A 己、4ぺージ 




印刷結果 
A4、 1ぺージ 



D プリンタードライバーの[基本設定]画面で、 
[用紙サイズ]か5 [ A 引を選択します。 

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。 



選択 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 



( Oj ツブ 


(D ク U ック 


0 [割付設定]画面の[割付ページ数]で、 [4 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて憧 U 付順序]や[枠を印刷]ち設定します。 




[応用設定]画面で[拡大/縮小]をチェックし、 
[出力用紙] から [ A 4] を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


上で終了です。 
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便利な印刷機能 



両面巧刷 


プ U ンタードライバーの[両面印刷]機能を使用すると、用紙の両面に印刷びできます。 

両面印刷びできる用紙の種類は、下を参照してください。 

とす] 88 ページ「用紙一覽と設定早見表」 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、じ I 下を参照してください。 
な Windows : 3日ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 

な Mac OS X : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 

じI下に設定例を紹介します。 





プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[とじる位置]を選択し 
て[両面設定]をクリックします。 



f ( D チ: L ツ^ 


〔③ 選択 


[両面 EP 刷設定]画面で必要項目を設定します。 

[製本する]の詳細は、下を参照してください。 

とす 68ページ「製本印刷」 



ミ几み 

な疋 


B [ ok ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


上で終了です。 


Windows では、[お気に入り]タブにあ5かじめ登録済みの 
[エコモード （2 面割付)]か[エコモード （4 面割付)]を選 
択すると、割り付け印刷とあわせて両面印刷がでさます。 
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便利な印刷機能 


製本印刷 


プ U ンタードライバーの[両面印刷]機能を使用すると、製本用にページを並べ替えた印刷びできます。両面に2ページ 
ずつ印刷されますので、こつ折りにしてとじるだけで簡単に冊テを作ることびでさます。 

両面印刷びできる用紙の種類は、 lil 下を参照してください。 

とす] 88ページ「用紙一覽と設定早見表」 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、1；(下を参照してください。 

な Windows : 3日ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 

な Mac OS X : 54ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 


全ページまとめて二つ巧り 


ページ数び少なく、全ページを重ねてこつ折りにできると 
さは、このち法で印刷します。印刷データの用紙サイズと 
同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 

下に設定例を紹介します。 


(例） 印刷データ 

A4、 8ぺージ 



印刷結果 

A4、 2枚に両面、割り付け 
1お目 2が目 



康） 


5 廣） 4 


仕上がり 

A 已、8ページ、ち開さの冊子 




プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



①チェ 


(D ク U ック 


1-. 


Cil> 

[割付印刷]や[とじる位團の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 [両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 


厕印剧號 
とじしろ 


回 


CD チェック 


::( り 
戴段 


[LiL 


い•一/'目 

@用沾のまから(の 
田沾の裹から(ぶ 

製本げ刷 
Z ) 殺本巧剧她 
とじる位置 
©右(り 

〇 全 v - ゲ域 
©淵 J (の 


々I ちの < 


⑥選択 


0K I [わンセルI [、ルバげI日リ期恼こ戻す似] 
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便利な印刷機能 


IV -ゲ目 

® 用がのまから(の 
^用がのまから(ぶ 

製本巧刷 
图舆本巧刷(地' 

とじる位置 

I; 右(む 々ちの 



回 


r 0K ] 「キわセル 1 厂、ルバ「巧期他に戻す ⑩1 


[全ページ]を選択します。 


選択 


[0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

E 口刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つがりにしてとじます。 



liLb で終了です。 


ページ数び多いとさなどに、数枚ずつ分割してこつ折りに 
し、最後に]冊にまとめるち法です。印刷データの用紙サイ 
ズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 
下に設定例を紹介します。 


(例） 


印刷データ 
A4、40 ぺージ 



印刷結果 

A4、 10枚に両面、割り付け 
己枚ずつ二つ折りにするよ 
ラにページを並べ替え 


1析目 


2析目 


康） 


40 


21 


11 (累） 10 31 (裏） 32 


A 已、40ページ、左とじの冊子 






// 






仕上がり 


ページを分割して二つ巧り 



D を 

が；お 

圈團 
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便利な印刷機能 


® 巧化のまから(田 
—用巧の爱か6(か 


①選択 


お/ 

图製本巧刷(曲 


とじる位き 


:右(目 

々左の ( 

▲ ©全、，—ン，域 
•与み 割の 

乂 \ 

5 : 化ごと 


⑥設定 


0 K J I キトン七ル1[■ホ巧出] I 巧期做こ戻すの ）I 


B 


[0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


® 巧がのまから(团 
ご 用化の哀から(が 

製本印刷 
►0 敦本巧刷(曲 
とじる位き 

©なり 々左 ①ィ 

み を V - パを 

I ;分割の > 


③選択 


[ 0 K I [ゎン七ル I 〔韻比 I [巧期値こ戻す脚 I 


日 


[分割]を選択し、[日枚ごと]に設定します。 


回 


0 E 口刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ 
を二つがりにしてか5重ねてとじます。 


441 



• LU 上で終了です。 


出力用紙サイズを指定 


「拡大/縮ル」機能を併用して、出力用紙サイズを設定で 
さます。 


(例） 


印刷データ 
A 已、8ぺージ 


印刷結果 

A4、 2枚に両面、割り付け 
1枚目 2枚目 



7 (裏） 2 5 (裏） 4 


仕上がり 

A 已、8ぺ一义左とじの冊子 


烫破 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



f 0 ) 5■ェツフ 


(D ク U ック 


[両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 


顺巧刷話を 



cs > 

惶 IJ 付印刷]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 



0 智 

"T も - 

圈 1 
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便利な印刷機能 


①選択 




IV ザ目 

〇田紙のまか6(固 
用化のまから(が 

製本げ刷 
图お本巧刷(曲 
とじる位虽 

©なり 。左① 


与 を、•一>''(§) 
分割(り 


[ 0 K I [キゎセル I 〔、ルバ比 I [巧期値こ戻す似 I 


恆 


ク IJ ック 


0 [応用設定]画面で[掘大/縮小]をチ王ックし、 
[出力用紙]か5 [ A 4] を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

B e 口刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つがりにしてとじます。 



• LU 上で終了です。 


B [全ぺージ]を選択し、 [ OK ] をクリックして画 
面を閉じます。 


面面抑則設定 


IV —/目 

み用巧のまから(西 
C 用化の裏から(が 

製本印刷 
因勘本巧刷(曲 
とじる位き 

ち(む 々左 ①ィ 


③選択 


n プリンタードライバーの[基本設定]画面で、 
[用紙サイズ]か5 [ A 5] を選択します。 



選択 




0 プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



I ①チェック 

<s> 


( D ク U ック 


惶 IJ 付印刷]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 [両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 


面面抑則話を ^ 


[ 0 K 〕 [わン七ル I [、ルバ比 I [巧期値Iこ戻す似〕 


〇 を v — パを 

©分割の 1 司巧ごと 


0チェック 
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便利な印刷機能 


異なるデータを1つにまとめて印刷 


まとめてプ U ント機能を使うと、異なるアプ U ケーシヨンソフトで作成した複数のドキュメントを]回にまとめて印刷 
できます。まとめたデータは、印刷順序や両面、割り付けなどのレイアウトをページ単位で自由に調整できます。イメー 
ジを確認しなびら調整でさるので、簡単に思い通りのレイアウトで印刷でさます。 



まとめたいデータを一覽にためる 


まとめたい印刷ジョブを「まとめてプ U ント」機能で選択 
するために、各アプ U ケーションソフトから印刷を実行し 
ます。 

CS> 

まとめてプリントは、かんたん設定 for Office か5も設定で 
きます。かんたん設定 for 日 ffice は、 Version 1.0.1 じ(降を 
ご使用ください。 


D E 口刷したいドキュメントをアプリケーションソ 
フトで開き、 EP 刷を実行するための設定画面か 
5プリンタードライバーの[基本設定]画面を 
開さます。 

0 [まとめてプリント]にチェックを付けて、 [0 K ] 
をクリックします。 



( J ) チェック 


( D ク U ック 


重要 


プリンタードライバーの[環境設定]-[拡張設定] 
の[印刷領域拡張]にチェックが付いていると、本機 
能は使えません。 


CS> 

•[色]/ [印刷方向]/惶 U 付印刷]/ [両面印刷] 
の設定は、「まとめてプリント」の設定画面に反映 
されます。 

• 上記を除く設定項目は、ほとめてプリント」時は 
無視され、初期値の設定で印刷されます。 


B e 口刷を実行します。 

「まとめてプ IJ ント」機能び起動して、[スプールジョ 
ブー覧]にジョブびたまります。 


CS> 

[ユーテイリテイ]画面の[まとめてプリント]をク 
リックしても、「まとめてプリント」機能を起動でき 
ます。 


0 まとめたい印刷ジョブごとに、!!〜日を繰り返し 
ます。 

まとめたいジョブの印刷び終了したら、次にジョブを選択 
しよ9 〇 
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便利な印刷機能 


巧刷ジョブの選択 


B [ e 口刷プ□ジェクト]で、追加したジョブやペー 
ジを確認します。 


[印刷ジョブの選択]画面では、まとめたい印刷ジョブを 
プレビューで確認しなびら選択でさます。 



5 


3 


2 


1 


4 


D [スプールジョブー覧]か5まとめたいジョブや 
ページを選択します。 

• ジョブごとに、用紙サイズや割り付けなどの設定 
を確認でさます。 

• [ Shift ] キーを巧したまま選択すると、ク IJ ック 
した範囲のジョブやぺージを選択でさます。 

に tri ] キーを巧したまま選択すると、ク U ックし 
たジョブやぺージだけを選択でさます。 


< 51 > 

複数ページの印刷ジョブをダブルク IJ ックするとツ 
リー図が表示されます。まとめたいジョブをページ単 
位で選択でさます。 


0 必要に応じて[プレビュー]でドキュメントの 
内容を確認します。 

ドキュメントび複数ぺージあるときは、[プレビュー] 
画面下のボタン f I ィ I ィ iRTT - ► I M n でぺージ 
を切り替えでさます。 

Q [ EP 刷プ□ジェクトへの追加]をクリックしま 

[スプールジョブの削除]をク U ックすると、[スプー 
ルジョブー覧]からジョブやページを削除でさます。 


<s> 

• [スプールジョブー覧]で選択したまま、ドラッグ 
&ド□ップしてもジョブやページを追加でさま 
す。ジョブは印刷プ□ジェクトの一番下に追加さ 
れます。 

• 処理に時間がかかる際は、進技、を示すプ□グレス 
バーが画面下部に表示されます。 


画面下のアイコンを使って、追加したジョブの順番の 
変更や、削除、白紙ぺージの追加などびでさます。 
さらにジョブやぺージを追加するときは、 n 〜曰を 
繰り返します。 


CS> 

ジョブやページをドラッグ&ド□ップして順番を移 
動でさます。 


0 [E 口刷順序•レイアウトの編集]をクリックして 
次の手順に進みます。 


E 口刷順序•レイアウトの編集 


脚刷順序-レイアウトの編集]画面では、まとめる印刷 
ジョブのレイアウト（割り付け、用紙サイズ、片面/両面 
など）を変更でさます。 



n [ E 口刷プ□ジェクト]でジョブやページを選択し 
ます。 

ちク IJ ックして表示されるメニューから、追加した 
ジョブの順番の変更や、削除、白紙ぺージの追加など 
びでさます。 

0 [ツールバー]でジョブまたはページごとの割り 
付け、片面/両面、用紙サイズの設定を変更し 
ます。 

追加したジョブの順番の変更や、削除、白紙ページの 
追加などびでさます。 
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便利な印刷機能 


0 [レイアウトビュー]でページをドラッグ&ド 
□ップして順序やページ送りなどを調整しま 
す。 

• 選択されているぺージは、青枠で表示されます。 

• ドラッグ&ド□ップすると、ド□ップした枠のレ 
イアウト設定（割付印刷や両面印刷などの設定）び 
適用されます。レイアウト設定を変えずに順序を 
変更するとさは、[印刷プ□ジェクト]で順序を変 
要してください。 

• 白紙ぺージを作らないよラにぺージを詰めてレイ 
アウトされます（色（カラーまたはモノク〇)の 
設定び同じ場合)。 

• 両面印刷を選択しているとさは、パンチ穴を表示 
して綴じち向を示します。 


目 


[ E 口刷開夕台]をクリックします。 

開いた画面で、すべての印刷プ□ジエクトに共 
通する印刷条件（給紙装置の設定やセキユリ 
テイー EP 刷など）を設定して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


1；1上で終了です。 


重要 


片面と両面が混在するレイアウトにして印刷したときは、片 
面ページのレイアウトでも両面印刷と同じ動作をするため、 
消耗品の印刷枚数が少なくなることがあります。 
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便利な印刷機能 



原本とコピーの区別(透かし印刷） 

プ U ンタードライバーの歷かし印闲リ]機能を使うと、印刷文書の背景に透かし文宇び印刷できます。透かし文きび印刷 
された原本をコピーすると、埋め込まれている文字び浮さ上びったように印刷され、原本との区別び付くようになりま 
す。不正コピーの抑制などに有効です。 


プリンターから 
印刷した原本 




重要 


透かし印刷は、プリンターか5出力した印刷物（原本）の不正コピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を 
保証することはでさません。 

m 下のよラな条件によって、透かし文字が濃すざたり、印刷物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたとさに 
夕字が浮さ上が5ないことがあります。 

• コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器（デジタルカメラやスキャナーなど）と出力機器（プリンターな 
ど）の機種や設定、組み合わせ 

. 本機のプリンタードライバーの設定、消耗品（トナーなど）の状態や出力する用紙種類 


透かし文字の種類は、プ U ンタードライバーにあらかじめ登録されているもののほか、任意のテキストび登録でさます。 

な 7目ページ「透かし文字の登録」 

Windows の設定画面を例に説明します。 


透かし印刷の設定 


設定方法は下の通りです。 

プリンタードライバーの使い方の詳細は、(下を参照してくだ 
さい。 

な Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 54ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 


0 [セキュリティ ー EP 刷]画面の瞻かし印刷]か 
SEP 刷したい透かしで字を選択し、[編集/削 
除]をクリックします。 


なけり-師 IJ 
スタンフ靈 



口〜ボー/フット(日 [ 、.ザ-/フット設定の', 



ク IJ ック 


がストトモ n 刷記ち 
□仍卜仰刷似 

トサ'-る(の [ ] 

がを(ぶ [ _ ] 

似トト''(り [ ] 

[ ~ 0 K ~ ] しキトンセル J し、ルバ a ) _J L 巧巧化に戻す(应1 


7 已 







































































































































便利な印刷機能 


0 [透かし編集]画面で透かしで字のサイズや角 
度、配置などを設定します。 



透かし文字の 
プレビュー表示 


ミ几み 

な疋 


B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

上で終了です。 


透かし文きの登録 


任意のテキストを透かし文字として登録するち法を説明 
しよ9 〇 

プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、 lil 下を参照して 
<ださい。 

な Windows : 3日ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 



0 [透かし追力日]画面で[透かし名]に任意の登録 
名を入力します。 

C 人 ^ I 





□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



^ク IJ ック 
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便利な印刷機能 


□ [テキスト]に登録したいで字を入力します。 

[セキュ IJ ティース宇列追加]をク U ックすると、ユ 
ーヴー名やコンピューター名、日付などび選択でさま 
す。 


。，お山 fwy/r 
咖—卜 
T; … の 


•MW 龄 i 


ミ几み 

な疋 


巧 




…の 承 




<P 


が TUW だ 。 中の -中< が -: W 

巧",がの - -0- 


，拙口 换かけ 


0 


砲— 


0 透かしで字のサイズや角度、配置などを設定し 
ます 。 



[ 設定 


0 [OK] をクリックして[透かし追加]画面を閱 
じます。 

登録した透かし文字び IJ ストに登録されます。 



クリック 


0 


liLb で終了です。 


透かし文字の削除 


登録した透かし文字の削除ち法を説明します。 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 
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便利な印刷機能 


0 [セキュリティ ー EP 刷]画面で瞻かし印刷]か 
5削除したい設定を選択し、[編集/削除]をク 
リックします。 



0 [透かし編集]画面で[透かし名]に削除したい 
設定が表示されていることを確認し、梢!]晩を 
クリックします。 



B 確認画面で[はい]をクリックします。 

登録した設定び削除されます。 


LiLb で終了です。 
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便利な印刷機能 



背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク) 


プ U ンタードライバーの[スタンプマーク]機能を使うと、印刷文書の背景に 「®」、 「重要」、 「®」 などのスタンプ 
マークを重ねて印刷でさます。手作業でスタンプを押すなどの手間び省けて便利です。 


+ (§) ■►薩 


スタンプマークの種類は、プ U ンタードライバーにあらかじめ登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット 
マップ画像 (BMP) び登録でさます。 

とす 8日ページ「テキストマークの登録」 

とす 8] ページ「ビットマップマークの登録」 

Windows の設定画面を例に説明します。 


スタンプ マークの 設定 


設定方法は！;I下の通りです。 


0 [セキュリティー巧刷]画面の[スタンプマー 
ク]か SEP 刷したいスタンプマークを選択し、 
[編集/削除]をクリックします。 


プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

な Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 已4ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


\\ 


むけティ-巧則 
スタンフ霊 

嫩ル EP 刷の _ z \ 

じ巧滿追加(か''' )1 - g 集/•刖陈(扭 ... I 


应 


がスワ-トモ n 刷設ミ 
□仍卜仰刷樹 
トザ-を(ぶ 
.な''る(ぶ 
がスワ-ド (已 


( D ク U ック 


スタン巧-ク(曲 

選択 [ 


い6視励隊''一） [ 


日〜ポ-か卜(り 


へッゲ-/フッタ-設忍り. 


漏集 管り 除く M )— J 

誤忍。 \ 


〔 0 K 」 〔わンセル']しレフ化 ） J に巧細直に戻す脚—) 
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便利な印刷機能 


0 [スタンプ マーク 編集]画面でスタンプ マークの 
サイズや濃度、配置などを設定します。 



B 


[0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


liLb で終了です。 


テキス トマークの 登録 


任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 
説明します。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 3 日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 54 ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



且 


[セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 


回 


活かし EP 刷の ぶし 


巧規お加(か''' ] L 庶集/肖||除(段'.' I 


スわ巧-ク(曲 I なし^ 


ク IJ ック 


巧規追加(が''' ][ 漏集/■刖除(曲'.. I 


因〜ポー/フット(目 I 〜ザ -/ フッター設おり... 1 


がスワ-トモ n 刷設定 
:」がスワ-トモ n 刷 (0) 
トヴしる(の [ 

みフを(ぶ 

，仍-ド(り I 


1 0 K ] I キゎセル I I 、ルパぶ] [ 巧期個こ戻す⑩] 


Q [スタンプマーク追加]画面で[マーク名]に任 


意の登録名を入力します。 


入力 


S 8 


吐巧 M 

W,. a '…の C 

む mm ダパ 


I A 巧が,ホ(が¬ 


iQ » 口 抑 

3 m 

WJt の 

m 3 

上 

ド ■ 



を 

ぉ b 



。ィ w 


で 

… 一 Mi 

—0- 


ストめ JM ちな【の 


A 卿 か -IP R 

Of . _ ir 斗,灿 1[ ] 


B 


[タイプ] けら [テキスト]を選択します。 
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便利な印刷機能 


Q [テキスト]に登録したいで字を入力します。 



入力 


[位置]で[全面]を選択すると、[セキュリティーが 
字列追加]が有効になり、ユーザー名やコンピュー 
ター名、日付などが選択でさます。 


B [ ok ] をクリックして[スタンプマーク追加] 
画面を閉じます。 

登録した了キストマークび IJ ストに登録されます。 



0 


ク IJ ック 

1;(上で終了です。 


曰 


テキストマークのサイズや濃度、配置などを設 
定します。 



ビットマップマークの 登録 


任意のビットマップ画像 (BMP) をスタンプマークとし 
て登録するち法を説明します。あらかじめ、スタンプマー 
クとして使用したい BMP 形式の画像を用意してくださ 
い。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OSX ： 54ぺージ「プ U ンタードライバーの使いち」 



プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



81 































































































































便利な印刷機能 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 


なけティ-助脚 
スタンフ霊 

巧かしげ刷の _ iJ 

I 巧規适加(曲''' I [ 編集/刖梯(田''. ) 


スタンフ，-ゥ ( 曲 をし 



0 [スタンプマーク追加]画面で[マーク名]に任 
意の登録名を入力します。 



入力 


N 



[タイプ] けら [ビットマップ]を選択します。 




登録する BMP ファイルを選択し、欄く]をク 
U ックします。 



( D クリック 


0 ビットマップマークのサイズや配置などを設定 
します。 
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便利な印刷機能 


B [ ok ] をクリックして[スタンプマーク追加] 
画面を閉じます。 

登録したビットアップマークび U ストに登録されま 
す。 



0 


クリック 


上で終了です。 


マークの削除 


登録したテキスト マークとビッ ト マップマークの 削除ち 
法を説明します。 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[スタンプマー 
ク]か5削除したい設定を選択し、陡加/削 
除]をクリックします。 



0 [マーク名]に削除したい設定が表示されている 
ことを確認して梢 IJ 除]をクリックします。 


cs> 

登録した任意の設定のみが削除でさます。 



①確認 


( D ク U ック 


0 確認画面で[はい]をクリックします。 

登録した設定び削除されます。 

上で終了です。 
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便利な印刷機能 



へッター/フッター印刷 

プ U ンタードライバーの[ヘッダー/フッター]機能を使うと、印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーヴー 
名、コンピューター名、印刷日時、部番号などび印刷できます。 Windows の設定画面を例に説明します。 


ヘッダー 



設定方法は！; I 下の通りです。 

プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、下を参照してください。 
巧 Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

な Mac OS X : 己4ぺージ「プ U ンタードライバーの使い方」 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[ヘッダー/フッ 
夕一 ] をチェックし、[ヘッダー/フッター設 
定]をクリックします。 



0 [ヘッダー/フッター ] 画面で巧刷する項目を選 
択します。 




I 選択 

0 [ OK ] をクリックして、 EP 刷を実行します。 

[セキュ IJ ティー印刷]画面と[基本設定]画面ち、 
[日のをク U ックしてください。 

LU 上で終了です。 
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便利な印刷機能 


割り込み印刷 


本機を共有して使用している環境などで、他の人び出力している印刷ジョブよりも自分のジョブを先に印刷できます。コ 
ンピューターから印刷ジョブ送信後、本機の操作パネルで設定します。割り込み印刷び可能なとさのみ選択肢び表示され 
ふ^ 〇 


n 操作パネルの【一時停止/停止解除】ボタンを巧 
して、 EP 刷中のジョブを停止します。 






3 

fUserOl 

ガイドライン. pdf 

1自動 A4 に)0/3已 

田停止解除03操作選択 



曰 


割り込み EP 刷をするジョブを選択します。 


▼ 


UserO 吕 

ドキュメント 1.pdf 
自動 A4 に)0/14 


田停止解除曲操作選択 


0K 


iZi 


1ィ 回 H 


W 項目選択 


げ⑥決定 


曰 


指 y り込み EP 刷]を選択します。 




UserO 吕 

ドキュメント l.pdf 
▲「前の画面に戻る 

ジョブキャンセル 


0K 




© 項目選択 
③ミ夫定 


•LiLb で終了です。 


cs> 

【一時停止/停止解除】ボタンを巧して一時停止中にした後、 
1分間何も操作をしないと印刷を再開します。 


8己 
































便利な印刷機能 



印刷ジョブにパスワードを設定 


パスワード印刷をするには、メモ U —の増設び必要です。 

な 『セットアップガイド』师テ）一「3.オプションの取り付け」 

プ U ンタードライバーの[パスワード印刷]を使用すると、印刷ジョブにパスワードを設定できます。印刷を実行すると 
印刷ジョブは一旦プ U ンターのメモ U — (RAM ディスク *)に保をされ、操作パネルでパスワードを入力すると出力さ 
れます。不特定多数でプ U ンターを共同使用している場合でも、他人の目に触れることなく文書を印刷することびできま 
す。印刷び終了するとパスワード印刷ジョブはメモ U —から削除されます。 

* プ U ンターに増設しているメモ U —の一部を、パスワード印刷ジョブを保をするために利用します。 


パスワードを設定して 
印刷実行 



パスワードを入力して 



m 下の状態にあるデータは保護されません。 

• 通信経路上にあるデータ 

• プリンターの RAM ディスクに一時的に保存されているデータ 

• 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電源再投入時やリセットオールでメモリーか!5削除されます。 


RAM ディスクの設定 


ノ くスワード印刷をするには、プ U ンター側にノ くスワード印 
刷ジョブを保をするための RAM ディスクの設定び必要で 
す。操作パネルで RAM ディスクの設定をしてください。 


D 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュー 
を表示します。 


1 


_ 

_ 

_ 

▲ 

XXXX 1 


f\ 

▲ 


XXXX 

XXXX 

? 

H 

OK 

[4 

▼ 

XXXX 

XXXX 


レ 

▼ 




[プリンター設定]を選択します。 


プ U ンター設定 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 



© 項目選択 



⑥ミ夫定 



旧 AM ディスク]を選択します。 


プ U ンター設定 


▲ 

YYYY 




YYYY 

▼ 

YYYY 



( D 項目選択 



⑥ミ夫定 



[標準]または[最大]を選択します。 


フリンター設定 

RAM ディスク 


k , なし 



? !◄ OK ►! if 


i/ZNJ 


( D 項目選択 



⑥ミホ定 


設定値の説明は下を参照して < ださい。 
とす] 日]ページ「[プ U ンター設定]メニュー」 



【◄】ボタンを2回巧します。 



け 


0 r 設定変更を有効にするために再起動します 
か？」メッセージで[する（未印刷データは消 
去されます)]を選択します。 

設定内容び有効になります。 

続いてプ IJ ンタードフイバーの設定をします。 
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便利な印刷機能 


Windows の場合 

86ページの日に続いて iU 下の作業を行ってください。 


パスワードの設定 


B [スタート]-[デバイスとプリンター]の順に 
クリックします。 

Windows 8 /Windows Server 2012： 

画面の左下隅でちク U ックします。[コント□-ルパ 
ネル]一[デバイスとプリンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX] の順にク U ックし 
ます。 

0 本機のアイコンをちクリックして、[プリンター 
のプ□パティ](または[プ□パティ])をクリッ 
クします。 

Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理者として実 
行]一[プ□パティ]を選択します。 

0 [環境設定]画面の[現在のプリンター情報]で 
[ RAM ディスクあり]になっていることを確認 
します。 



0ク U ック 


⑥確認 


上で終了です。 

Mac OS X の場合 

86ページの回に続いて[プ U ントとファクス]または 
[プ U ントとスキャン]を開さ、本機を追加し直すと、情 
報び更新されます。 


プ U ンタードライノ く一で、印刷ジョブにノ くスワードを設定 
する方法を説明します。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 3日ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

な Mac 0 SX ： 已4ぺージ「プ IJ ンタードライバーの使い方」 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



クリック 


0 [セキュリティー巧刷]画面の[パスワード E 口 
刷]をチェックし、任意の[ユーザー名]、[ジョ 
ブ名]、[パスワード]を入力します。 

[ユーヴー名]、[ジョブ名]、[パスワード]は、パス 
つー ド印刷のジョブ識別情報になります。必ず入力し 
てください。 

• ユーヴー名：半角英数] 4文字（全角7文字） iU 内 
• ジョブ名：半角英数] 4文字（全角7文字） iU 内 
• パスワード：半角数き（日〜 9) 4巧 



liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 


cs> 

未入力で印刷すると、自動的に[ユーザー名] 
( Windows の□グインユーザー名）と[パスワード] 
(1234) が設定されることがあります。 

ただし、 

• お使いの環境によっては Windows の□グインユー 
ザー名ではないユーザー名になることびあります。 

. 半角英数14夕字（全角7文字）を超えるユー 
ザー名は切り捨てて表示されます。 

• 情報が取得でさなかったとさは[ユーザー名]が 
[ EpsonUser ] に設定されます。 


ブの印刷 


プ U ンタードライバーでパスワードを設定した印刷ジョ 
ブを、印刷するち法を説明します。 

D 【節電】ボタンのランプが点なしているときは、 
ボタンを押して本機を復帰させます。 

0 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュー 
を表示します。 


B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

印刷を実行すると、 プリンターの RAM ディスクに 
データび保存されます。印刷はされません。 

印刷ち法は下を参照してください。 

とす 88ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」 

liLb で終了です。 


1 



▲ 

XXXX 1 


\ 

了 


XXXX 


n 1 


r 1 


XXXX 

? 

H 

OK 

►1 


XXXX 




LI 

▼ 

XXXX 


iZ 

玉 N 



[パスワード E |] 刷]を選択しまず。 




© 項目選択 



⑥ミ夫定 



ユーザー名を選択します。 


パスワード印刷 

ユーザーニ 

▲rxxxx 


XXXX 


▼ rxxxx 



0プリンタード 
ライバーで設 
定したユー 
ヴー名を選択 
⑥決定 


0 パスワードを入力します。 

プ U ンタードライバーで設定したパスワードを入力 
してください。 


パスワード印刷 

ユーザー =xxxx 


凹 

パスヮ-ド= 





? |ィ 0 K ►! け 


© 1巧目の数字を 
選択 



@【►】ボタン 
を巧して、入力 


2〜4巧目も同様に入力 


? 1^1 ^►l If (!)【►】ボタン 
. を巧す 

パスワードが一致されると次のス 
テツプに進みます。 
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便利な印刷機能 


^全ジョブまたはジョプちを還択します。 


パスワード印刷 

ユーザー =xxxx 


B 


E 口刷を実行します。 


爱 


0プリンタード 
ライバーで設 
定したジョブ 
名選択 
⑥ミホ定 


LiLb で終了です。 


ブの削除 


プ U ンターのメモ U — （ RAM ディスク）に保をされたパ 
スワード印刷ジョブは、じ I 下のときに削除されます。 

• 印刷したとさ（ジョブごと） 

• 操作パネルで[データ消去]を実行したとさ（ジョブごと） 
• 印刷しないで本機の電源を切ったとさ（すべてのジョブ) 
• 操作パネルで [IJ セツトオール]を実行したとき（すべて 
のジョブ） 
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便利な印刷機能 


色付きの文字データは、色に関係なくすベて黒(100%) 
で印刷します。じ I 下に設定例を紹介します。 

視認性向上しない 


(例）印刷 データ 


ク 



文字を黒で印刷 




プリンタードライバーの[応用設定]画面で、 
[モノク□視認性向上] けら [する]を選択しま 
す。 


選択 


liLb で終了です。 


cs> 

Mac OS の場合、[プリンターの設定]-[色文字を 
黒で印刷する]にチェックを付けます。 



色データを白黒でも見やすく印刷 


モノク□視認性向上機能を使うと、色付きの文字-グラフ-イメージデータを白黒で出力してち、見えやすくなるように 
装飾をして印刷します。例えば黄色の文字を白黒で印刷すると薄<なりますび、濃<したり、下線や背景をつけたりして 
印刷します。色分けされたグラフなどもそれぞれの色をパターンに変換して印刷します。 

印刷データは Microsoft 日 fficeXP じ I 降の Excel ® Word . P 日 werPoint ® に対応しています。プ U ンタードライバー 
画面に「モノク□視認性向上」の項目びないときは、最新のプ U ンタードライバーをエプソンのホームページから入手し 
て < ださい。 

プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、1；(下を参照してください。 

とす 3日ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


PowerPoint ® か5本機能を使用して印刷するときは、[カラー/グレースケール]の設定を[カラー]にしてください。 
96 pt 上の大きな文字は装飾できません。 

アプリケーションソフト固有の機能で装飾した夕字やグラフ、イメージは、正常に印刷できないことがあります。 
装飾により夕字の意味が変わってしまラことがあります （+ が±に見えるなど)。 

印刷データに含まれる写真などのイメージは、本機能を使用すると画質が低下することがあります。 

本機能を使用すると印刷速度が遅くなります。 

データによりトナーの消費量が増えたり、大きく変わることがあります。 


文きを黒で印刷 


ABC 


ABC 
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便利な印刷機能 


色文字を装飾して印刷 


色文字に背景や下線をつけたり、濃くしたりして印刷しま 
す。色データは赤系統、青系統、その他の色系統に分けて 
設定できます。本機能は Mac OSX には対応していませ 
ん。1；(下に設定例を紹介します。 


(例）印刷データ 装飾して印刷 


A 


A 

B 

今 

B 

C 


C 


cs> 

赤文字、 青文字は 、 Microsoft Word のカラーパレツトでは、 
下の範囲の色になります（ソフトウエアのバージョンに 
よってカラーパレツトの表示は異なります）。 

ホ文字 


長単の色 



• LiLb で終了です。 


D プリンタードライバーの[応用設定]画面で、 
[モノク□視認性向上] けら [色で字を装飾して 
E 口刷する]を選択します。 



選択 


0 [装飾の設定]画面で、各色で字の装飾を選択し 
ます。 




〔 選択 1 
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便利な印刷機能 


グラフを装飾して印刷 


色分けされた棒グラフなどのそれぞれの色を、パターンに 
変換して印刷します。本機能は Mac OSX には対応して 
いません。下に設定例を紹介します。 

(例）印刷 データ 



み 

視認性向上しない 



み 

グラフを装飾して印刷 



D プリンタードライバーの[応用設定]画面で、 
[モノク□視認性向上] けら [グラフを装飾して 
E 口刷する]を選択します。 



選択 


cs> 

各色合いは次の模様で表現されますが、明度などでち表現が 
異なるため目安としてください。 



liLb で終了です。 


0 [装飾の設定]画面で、[グラフ/イメージの装 
飾]か5 [標準]または[強]を選択します。 
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操作パネルの使い方 


操作パネルの辅 R の名称 


操作ノ くネルの各部の名称と機能を説明します。 



① エラー ランプ 

エラーび発生したとさに点滅または点打します。 


⑥印刷可ランプ 

ランプは、印刷できる状態のときに点打します。 


ランプの状態 

プリンターの状態 

印刷可ランプ点灯 

印刷可 
状態 

エラーランプ点滅 

自動復帰でさるエラーび発生 

エラーランプ点灯 

自動復帰でさないエラーび発生 
適切な処置を行ってエラー状態を解 
消すると、自動的に印刷可能状態に復 
帰します。 

印刷可ランプ消灯 

節電状態(節電モードまたはディープ 

節電ランプ点な 

ス IJ ープモード） 


⑥【◄レ【▲レ【►レ【▼】ボタン 


ボタンの種類 

機能 

【▲】/【▼】 

項目を選択します。 

【◄】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

[ヘルプを見る]と表示されていると 
さはヘルプを表示します。 

な ] 7 目ページ「ヘルプの見方」 

【►】 

設定モードに入ったり、次に進みま 
す。 

プ IJ ンターの設定を変更するとさな 
どに押します。詳細は、下のページ 
を参照してください。 

な 94 ページ「設定項目の一覧」 

な 192 ページ「操作パネル設定項目一 
覽」 


④に"ボタン 

設定値を確定したり、機能を実行するときなどに押しま 
す。 

エラーランプ点滅時（自動復帰でさるエラー発生時）に 
[0 K ] ボタンを押すと、エラーを解除し、印刷可能状態 
へ自動的に復帰します。 

⑥ データ ランプ 

印刷データび残っているとさや処理中に点打または点滅 
しよ9 〇 

⑥ ディスプレイ 

プ U ンターの状態や、機能の設定値を表示します。トナー 
残量（目安）をディスプレイ上に表示し、そのも側に装置 
ごとの用紙残量を表示します。また、エラーび発生したと 
さには、対処ち法を表示します。 

[省電力設定]で設定した時間び経過すると表示び消えま 
す。 

⑦ 【節電】ボタン/ランプ 

[省電力設定]で設定した時間び経過して、節電モードに 
なると点打します。点打中に押すと節電モードから復帰し 
ます。消打時に押すと節電モードに移行します。 

⑥【一時停止/停止解除】ボタン 

一時停止やジョブキャンセル、割り込み印刷をするとさに 
押します。 

ジョブキャンセルや割り込み印刷の詳細は下を参照し 
て < ださい。 

とす 29 ページ「操作パネルで中止」 

分 8已ページ「割り込み印刷」 
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操作パネルの使い方 



腺强の一覧 

操作パネルで設定でさる項目は！;(下の通りです。設定項目の一覧は、 liTR こも掲載されています。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


[プリンター情報]メニュー 


設定項目 

説明 

プ IJ ンター情報シート印刷 

現在のプ IJ ンター状態や設定値の一覧を印刷します。 

(【OK】 ボタンで実行） 


消耗品情報シート印刷 

消耗品の使用状況や残量などを印刷します。 



使用履歴シート印刷 

プ IJ ンターの使用履歴一覧を印刷します。 



ネットワーク情報印刷 

ネットワークインターフェイスに関する情報を印刷します。 



(LP-S340DN/ 








LP-S440DN のみ） 








トナー残量 

トナーの残量を表示します。 

7段階で表示します。 


(表示内容を確認後【 ◄ 

1】ボタ 







ンを2回押して終了） 


感光体ライフ 

感光体ユニットの寿命を表示 

多 

E ホネホホネ 

が 



します。 



E ネネネネネ 

F 









定着ユニットライフ 

定着ユニットの寿命を表示し 







(LP-S340D/ 

ます。 



E ネネネネ 

F 



LP-S340DN のみ） 




巳ネネネ 

F 



メンテナンスユニッ h ライフ 

メンテナンスユニットの寿命 



E ネネ 

F 



(LP-S440DN のみ） 

を表 TJX します。 











E * 

F 





少 

E 

F 



給紙□ーラー MP ライフ 

給紙□ーラーの寿命を表示し 

7段階で表示します。 


(表示内容を確認後【 ◄ 

1】ボタ 

給紙□ーラー C] ライフ 

ます。 

多 

E ネネネネネ 

が 

ンを2回押して終了） 


給紙□ーラー C2 ライフ 




E ネ Jii ネネ 

F 



給紙□ーラー C3 ライフ 




E ネをネネ 

F 



(LP-S440DN のみ） 












E * * * 

F 



給紙□ーラー C4 ライフ 








(LP-S440DN のみ） 




E ホを 

F 







E * 

F 





少 

E 

F 



延べ印刷枚数 

プ IJ ンターを購入してから現在までに印刷した枚数を表示しま 




す。 








[システム情報]メニュ ー 


設定項目 

説明 

メインバージョン 

本機のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）の 
バージョンを表示します。 

(表示内容を確認後【 ◄ 】ボタ 
ンを2回押して終了） 

MCU バージョン 

シ IJ アル No 

本機の製造番号を表示します。 


メモ U — 

本機に搭載しているメモ U —の容量を表示します。 


MAC アドレス 
(LP-S340DN/ 

LP-S440DN のみ） 

本機のネットワークインターフェイスの MAC アドレスを表示し 
ます。 
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操作パネルの使い方 


[パスワード巧刷]メニュー 

パスワード印刷を行うメニューです。プ U ンターに装着したオプションのメモ U — （RAM) に、パスワード印刷ジョブ 
び保をされていると表示されます。 

分 8目ページ「印刷ジョブにパスワードを設定」 


設定項目 

設定値 

説明 

ユーヴー 

プ IJ ンタードライバーで設定 
したユーヴー名 

印刷するジョブを作成したユーヴー名を選択します。 

パスワード 

XXXX 

プ U ンタードライバーで設定したパスワード（日〜9の数字4 
巧）を入力します。 

ジョブ名 

プ IJ ンタードライバーで設定 
したジョブ名 

全ジョブまたはジョブ名を選択します。 

印刷 

- 

に K】 ボタンで印刷を開始します。 

データ消去 

- 

【日"ボタンでデータ消去を実行します。 


[給紙装置設定]メニュ ー 


設定項目 

MP トレイサイズ 


設定値 

A4 (初期値） 用紙サイズを設定します。 


A 己 

A6 

巳已 

はびさ 

往復はびさ 

LT 

HLT (Half Letter) 

LGL (Legal) 

GLT (Government Letter) 

GLG (Government l_e 呂 al) 

EXE (Executive) 

F4 

洋形〇号 

長形 3 号 


不定形紙 


説明 


9己 






























操作パネルの使い方 



MP トレイタイプ 普通紙湖期値） MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。 


上質紙 
印刷済み 
レターヘッド 
再生紙 
色つさ 
ラベル 
厚紙 
特厚紙 
はびさ 
封筒 

ユーヴー専用紙 

A4 (初期値） 標準用紙カセット（カセット])またはオプションの増設カセッ 

-トユニット（カセット2〜 4) にセットした用紙サイズを表示 

A 已 します。操作パネルでの変更はできません。カセット2〜4は、 

-オプションの増設カセット ユニッ トを装着したとさのみ表示さ 

A6( カセット]のみ） れます。 

B 己 

カセット4サイズ はびさ（カセット]のみ） 

(LP-S440DN のみ） _ 

往復はびさ（カセット]のみ） 

LT 

HLT (Half Letter) 

LGL (Legal) 

GLT (Government Letter) 

GLG (Government Legal) 

EXE (Executive) 

F4 

不定形紙 


カセット]サイズ 

カセット2サイズ 

カセット3サイズ 
(LP-S440DN のみ) 





操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

カセット]タイプ 

普通紙（初期値） 

標準の用紙カセット（カセット])またはオプションの増設力 
セット ユニッ トにセットした用紙のタイプを設定します。カセッ 
卜 2 〜 4 は、オプションの増設カセット ユニッ トを装着したと 
さのみ表示されます。 

カセット 2 タイプ 

上質紙 

カセット 3 タイプ 

印刷済み 

(LP-S440DN のみ） 

レターヘッド 


カセット 4 タイプ 
(LP-S440DN のみ） 

再生紙 


色つさ 



ラベル 



厚紙 



特厚紙 



はびさ（カセット]のみ） 



ユーヴー 専用紙 


給紙□自動選択対象 MP 

給紙□自動選択巧象 C] 

給紙□自動選択対象 C2 

給紙□自動選択巧象 C3 
(LP-S440DN のみ） 

給紙□自動選択対象 C4 
(LP-S440DN のみ） 

する（初期値） 

しない 

プ IJ ンタードライバーで[給紙装置]一[自動選択]にしたとさ 
の検索対象の装置にするかどうかを設定します。[しない]に設 
定した給紙装置から給紙するとさは、プ IJ ンタードライノく一の 
[給紙装置]で給紙させたい装置を指定します。 


[プリンターモード]メニュー 


設定項目 

設疋値 

説明 

八ラレル 

自動湖期値） 

受信したデータに合わせて、自動的にプ U ンターモードを設定し 

(LP-S340D のみ） 


ます。通常はこの設定で使用してください。 

USB 

ESC/PS 

ESC/P スーパーモードになります。 DOS アプ U ケーシヨンソ 
フトを使用するときは、コンピユーターから送られてきたコマン 
ド（コント□-ルコード）び ESC/P であるか、 PCPR201H 
であるかを自動判別します。ほとんどの DOS アプ IJ ケーシヨン 
ソフトでは、 ESC/Page モードへの移行びヴポートされていま 
すので、この設定で使用でさます。 

ネットワー ク 
(LP-S340DN/ 

LP-S440DN のみ） 


ESC/P 

ESC/P (VP-1000) エミユレーシヨンモードになります。海 
外版 DOS アプ IJ ケーシヨンソフトを使用する場合や、国内版 
DOS アプ U ケーシヨンソフトで、画面とは違う文字び印刷され 
る場合などに設定します。 


ESC/Page 

ESC/Page モードになります。通常は設定する必要びありませ 
ん。 
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操作パネルの使い方 


[印刷書式設定]メニュ • 


[ 


] で示した設定項目はプ U ンタードライバーの設定び優先されます。 


設定項目 


設定値 


説明 


ページサイズ 


自動湖期値） 


印刷する文書の用紙のサイズを設定します。 


A 4 


A 已 


A 6 


巳己 


はびさ 


往復はびさ 


LT ( Letter ) 


HLT (Half Letter ) 


LGL ( Legal ) 


GLr (Government Letter ) 


GLG (Government Legal ) 


EXE ( Executive ) 


F 4 


洋形〇号 


長形 3 号 


用紙タイプ 


指定しない（初期値） 


印刷する文書の用紙のタイプ（種類）を設定します。 


普通紙 


上質紙 


印刷済み 


レターヘッド 


再生紙 


色つさ 


ラベル 


厚紙 


特厚紙 


はびさ 


封筒 


ユーヴー専用紙 


紙面 


表湖期値） 


手動で両面印刷するとさに設定します。 

自動両面印刷び可能な用紙は(下を参照してください。 
とす] 88ページ「用紙一覽と設定早見表」 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

給紙 □ 

自動湖期値） 

印刷で使ラ用紙の給紙装置を指定します。[自動]を設定してお 
くと、印刷時に指定したサイズにセットしてある給紙装置を自動 
的に検出して給紙します。カセット2〜4は、オプションの増 
設カセットユニットを装着したとさだけ表示されます。 

MP トレイ 

カセット] 

カセッ h2 

カセッ h3 
(LP-S440DN のみ） 

カセット4 
(LP-S440DN のみ） 

用紙ち向 

縦湖期値） 

用紙ち向を設定します。 

横 

解像度 

はやい 

3日日 dpi で印刷します。 

されい（初期値） 

目日日 dpi で印刷します。 

印刷するデータの容量び大さいと、メモ U —不足で印刷でさない 
ことびあります。このような場合は、[はやい] (3 日日 dpi) で印 
刷して<ださい。[されい] (6 日日 dpi) で印刷するには、プ IJ ン 
ターのメモ IJ 一を増設する必要びあります。 

よりされい 

本機における最高解像度 （12 日日 dpi) で印刷します。細線など 
びよりはっさりと印刷でさます。 

• データによっては階調を落として印刷するため、期待した結果 
び得られないことびあります。その場合は[されい] (6 日日 dpi) 

で印刷して < ださい。 

• 印刷するデータの容量び大さいと、印刷でさないことびありま 
す。その場合は[されい] (600dpi) で印刷してください。 

• [はやい] (3 日日 dpi) 、[きれい](目日日 dpi) に比べて、印刷 
速度び遅くなります。 

RIT 

On 湖期値） 

斜線や巧線などのギヴギヴをなめらかにする輪郭補正機能 
(Resolution Improvement Technology) を便用して印而 U し 
ます。 

Off 

輪郭を補正しません。 

h ナーセーブ 

しない（初期値） 

トナーを節約しません。 

する 

輪郭部分のみを濃く印刷しトナーの消費を節約します。試し印刷 
など、印刷品質にこだわらないとさにご利用ください。 

印刷濃度レベル 

]、2、3 (初期値)、4、己 

印刷する文字の濃度を設定します。数字びルさいほど薄く、大さ 
いほど濃く表示されます。 

縮ル 

Off 湖期値） 

印刷データを原寸(100%)で印刷します。 

8日％ 

印刷データを8日％に縮小して印刷します。 

ドット補正 

しない 

細線を強調せずに描画します。 

する（初期値） 

細線を見えやすく（太く）します。 

ただしアプ IJ ケーションソフトによって効果に差びあります。 

イメージ補正 

1湖期値） 

標準の方式でイメージデータを補正します。通常はこの設定を使 
用して < ださい。 

2 

ESC/PS ] または ESC/P] モードで、畳線び正しく印刷さ 
れないとさに設定します。 

[ESC/Page] モードで、本機に対応していないドライバーを使 
用していて、複雑な図の印刷に問題びあるとさに設定します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

上オフセット 

-3 日.日〜3日.日 mm 
(初期値日 mm) 

左オフセット 

-30.0 — 30.0 mm 
(初期値 0mm) 

上オフセット巳 

-30.0 — 30.0 mm 
(初期値日 mm) 

左オフセット巳 

-3 日.日〜3日.日 mm 
(初期値日 mm) 


説明 


オフセット値を日.已 mm 単位で設定します。[上オフセット巳]、 
[左オフセット目]は用紙裏面のオフセット値を設定します。 
Windows のプ U ンタードライバーでは[環境設定]一[拡張設 
定]一[ドライバーの設定を使用]を選択すると、また、 Mac 
日 S のプ U ンタードライバーでは[プ U ンターの設定]一[プ IJ 
ンターの設定を使用]のチェックを外すと、操作パネルの設定よ 
りプ IJ ンタードライバーの設定び優先されます。 


例1 ) 

上オフセット10.0 mm 


例 2) 


左オフセット -1 0.0 mm 




左オフセット10.0 mm 

アプ IJ ケーシヨンソフトで設定した余白とずれることびありま 
す。印刷保話領域いっぱいに作成した印刷データに対してオフ 
セット値を変更すると、用紙端のデータび印刷されません。 

とす] 3ページ「印刷でさる領域」 
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操作パネルの使い方 


[プリンター設赶メニュー 

^^で示した設定項目はプ U ンター ドライバーの設定び優先されます。 


設定項目 

設疋値 

説明 

表示言語 

English 

操作パネルの表示を英語にします。 

曰本語（初期値） 

操作パネ J レの表示を曰本語にします。 

I/F タイムアウト 

20 〜 600 (初期値 60) 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているとさの、タイム 
アウト時間を秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、ある 
インターフェイスからのデータの受信び途切れたのち、別のイン 
ターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、設定 
されているタイムアウト時間中ち別のインターフェイスびデー 
夕を受信し、受信バッファーにデータを蓄えています。タイムア 
ウト時間経過後は強制的にインターフェイスび切り替わるため、 
印刷中にデータの受信び途切れてしまったページは、その時点で 
排紙されます。 

MP トレイ優先 

しない（初期値） 

プ IJ ンタードライバーの[給紙装置]の設定び[自動選択]、か 
つ MP トレイと用紙カセットに同サイズの用紙びセットされて 
いるとさに、 MP トレイからの給紙を優先するかどうかを設定し 
ます。 

する 

コピー 枚数 

] 〜 999 (初期値 1 ) 

印刷するデータび何ページもあるときに、印刷する枚数を設定し 
ます。ここで設定した枚数を印刷した後、なページのデータを印 
刷します。 

両面印刷 

Off 湖期値） 

両面印刷するかどうかを設定します。 

加 

綴じち向 

□ングエッジ（初期値） 

両面印刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。綴じしろは、 
[印刷書式設定]メニューの各オフセットで設定します。 

ショートエッジ 

白紙節約 

する（初期値） 

白紙ページを印刷するか、しないかを設定します。白紙ページを 
印刷しないと、用紙を節約でさます。 

Windows のプ IJ ンタードライバーでは[環境設定]-[拡張設 
定]一[ドライバーの設定を使用]を選択すると、また、 Mac 
日 S のプ IJ ンタードライバーでは[プ IJ ンターの設定]一[プ U 
ンターの設定を使用]のチェックを外すと、操作パネルの設定よ 
りプ IJ ンタードライバーの設定び優先されます。 

しない 

自動排紙 

する（初期値） 

印刷データによっては、プ U ンターのデータランプび点滅した状 
態で停止して印刷されないことびあります。[する]に設定する 
と、プ IJ ンター内に残ったデータを [I/F タイムアウト]で設定 
した時間後に自動的に印刷して排紙します。 

しない 

プ U ンター内にデータび残っていてち、自動排紙しません。 

用紙サイズフ IJ 一 

Off 湖期値） 

[指定と違うサイズの用紙に印刷しました]のエラーメッセージ 
と拥紙を交換して下さい XXXXX yyyy] のエラーを表示するか 
どうかを設定します。 

Windows のプ IJ ンタードライバーでは[環境設定]—[拡張設 
定]一[ドライバーの設定を使用]を選択すると、また、 Mac 
日 S のプ U ンタードライバーでは[プ IJ ンターの設定]一[プ U 
ンターの設定を使用]のチェックを外すと、操作パネルの設定よ 
りプ IJ ンタードライバーの設定び優先されます。 

加 

自動エラー解除 

しない（初期値） 

[才ーバーランエラー]、[用紙を交換してください XXXXX yyyy]、 
[メモ IJ 一不足で印刷でさません]、[指定された用紙は両面印刷 
でさません]、[メモ IJ 一不足で両面印刷でさませんでした]のエ 
ラーび発生すると、プ U ンターの動作を一時停止します。【日" 
ボタンを押すと、印刷を再開します。 

する 

上記のエラーび発生すると、メッセージを約己秒間表示した後、 
エラーを自動的に解除して動作を継続します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

ぺージェラー回避 

Off 湖期値） 

複雑なデータ（文字数、図形などび非常に多いデータ）を印刷す 
る場合、印刷動作に巧し画像データの作成処理び追い付かないた 
めにページエラーび発生することびあります。このとき、送られ 
てさた画像データに相当するメモ IJ 一やノくッファーを確保し、あ 
らかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエ 
ラーを回避することびできます。ただし、印刷時間び長くなるこ 
とびありますので、通常は [Off] に設定してください。 

加 

A4/LT 切り替え 

する（初期値） 

A4 または Letter サイズのデータを印刷するときの動作を設定 
します。 

[する]:送信されたデータの用紙サイズ、排紙設定と同じ設定び 
されている給紙装置びないとさは、代替用紙 (A4 のとさは 
Letter、Letter のときは A4) に印刷します。 

[しない]:送信されたデータの用紙サイズの通り印刷をするた 
め、同じ設定びされている給紙装置びなければ[用紙を交換して 
下さい XXXXX yyyy] エラーを表示します。 

しない 

Extended Mode 

Off 湖期値） 

[On] に設定すると、「トナーカート IJ ッジを交換してください」 

のメッセージび出た後でち、印刷を続けることびでさます。ただ 
し、印字品質は保証でさません。また、感光体ユニットの寿命に 
影響する可能性びあります。 

新品のトナーを装着すると、この設定は自動的に [Off] に戻り 
ます。 

加 

LCD コントラスト 

日〜]已（初期値 7) 

操作パネルに表示される文字の濃度を設定します。数字び小さい 
ほど薄く、大さいほど濃く表示されます。 

LCD バックライト 
(LP-S440DN のみ） 

自動湖期値） 

[自動]に設定すると、バックライトび点灯しますび、節電モー 
ド、ディープス U —プモード時は消灯します。[消な]に設定す 
ると、バックライトは常時消なします。 

消灯 

RAM ディスク 
(メモ IJ 一増設時） 

なし（初期値） 

増設メモ IJ 一を RAM ディスクとして使用しません（パスワード 
印刷をしません)。 

標準 

パスワード印刷時、増設メモ IJ 一容量の己日％を RAM ディスク 
として使用します。 

最大 

パスワード印刷時、増設メモ U —容量の7己％を RAM ディスク 
として使用します。 

両面片面変換 

しない 

両面印刷時に、印刷するジョブび奇数ページの場合、最終ページ 
を片面印刷モードに変更して印刷するかどうかの設定をします。 
バインダー用の穴び開いている用紙やプレプ U ント紙など、表面 
と裏面とを区別する用紙に両面印刷するとさ、最終ページび意図 
した面とは反対の面に印刷されることびあります。最終ページを 
適切な面に印刷するために設定してください。 

[しない]:ジョブび奇数ページであっても、最終ページを両面印 
刷します。 

[1 ページのジョブ]:]ページのジョブに限り、片面印刷に変更 
します。 

[最終ページ（奇数)]:]ページのジョブ、もしくは奇数ページ 
のジョブの最終ページを片面印刷に変更します。 

1ページのジョブ 

最終ページ（奇数）（初期値） 

用紙タイプ確認 

しない（初期値） 

プ U ンタードライバーで設定した[用紙タイプ]と、選択した給 
紙装置に設定した用紙タイプび一致していないとさに用紙交換 
のメッセージを表示させるかどうか設定します。[する]を設定 
すると、メッセージを表示します。 

する 

ジョブ情報表示 

表示パターン](初期値） 

印刷中または一時停止中のジョブ情報をディスプレイに表示し 
ます。2行目にはユーヴー名、3行目にはドキュメント名を表示 
します。 

表示パターン2 

印刷中または一時停止中のジョブ情報をディスプレイに表示し 
ます。2行目にはネットワークアドレスまたはインターフェイス 
名、3行目にはコンピューターで印刷び開始された曰時を表示し 
ます。 

Off 

印刷中または一時停止中のジョブ情報を表示しません。 
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操作パネルの使い方 


[プリンターリセット]メニュー 


設定項目 

説明 

ワーニングク U ア 

操作パネルに表示されている、消耗品など交換部品に関するちの 
じ(外のメッセージを消します。 

とす] ]9ページ「プ IJ ンターの 

IJ セット方法」 

全ワーニングク IJ ア 

操作パネルに表示されているすべてのワーニングメッセージを 
消します。 


IJ セットオール 

電源を入れた直後の状態までプ IJ ンターを初期化するとさにし 
てください。すべてのインターフェイスに対してメモ U —に保を 
された印刷データを破棄します。また、印刷されていないパス 
ワード印刷ジョブちメモ IJ 一 （RAM ディスク）から削除されま 
す。 


設定初期化 

インターフェイスの設定を除くすべての設定値を初期化します 
(購入時の設定に戻します)。メモ IJ 一に保をされた印刷データを 
破棄します。また、印刷されていないパスワード印刷ジョブもメ 
モ IJ 一 （RAM ディスク）から削除されます。 


定着ユニットライフ IJ セット 

(LP-S340D/LP-S340DN 

のみ） 

定着ユニットの寿命情報を IJ セットします。 

定着ユニットを交換したとさに実行してください。 

な ] 27ページ「定着ユニット 
の交換」 

メンテナンスユニツ h ライフ 

1 J セット 

(LP-S440DN のみ） 

メンテナンスユニットの寿命情報を IJ セットします。 

メンテナンスユニットを交換したとさに実行してください。 

な ] 29ページ「メンテナンス 
ユニットの交換」 


[時計設定]メニュー 


設定項目 

設定値 

説明 

時差設定 

-13: 已9〜+ ]3:已9 
(初期値：+9:0日） 

初期値に設定されているため変更する必要はありませんび、外部 
(EpsonNet Config など）から時差び変更された場合は、修正 
のため設定してください。 

曰付時刻設定 

2000/01/01 00:00- 
2099 /] 2/3]/ 23:己9 

初回電源投入時にこの画面び表示されます。 

長期間（約 ] 日曰）未使用後の電源投入時には「曰付時刻設定で 
時刻を修正してください」び表示されますので、この設定で曰 
付、時刻を設定してください。 

曰付表术フォーマット 

DD/MM/YY 

曰付の表示順を設定します。 

MM/DD/YY 

YY/MM/DD 湖期値） 
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操作パネルの使い方 


I ；パラレル I / F 設定]メニュ ー( LP - S 340 D のみ) 

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。 


設定項目 

設定値 

説明 

パラレル I/F 

使ラ（初期値） 

パラレルインターフェイスを使用するかどうか（インターフェイ 
ス自動選択の巧象に含めるかどうか）を選択します。 


使わない 

ACK 幅 

短い（初期値） 

ACK 信号のパルス幅を約]い S に設定します。 


標準 

ACK 信号のパルス幅を約 ] 日い S に設定します。 

双ち向 

ECP 湖期値） 

ECP モードで双ち向通信 (IEEE ] 284準拠）します。 
コンピューターのパラレルインターフェイスやアプ IJ ケーショ 
ンソフトび ECP モードに対応している必要びあります。 


Off 

双ち向通信をしません。 


ニブル 

ニブルモードで双ち向通信 (IEEE 1284準拠）します。コン 
ピューターやアプ U ケーションソフトで特に指定びないとさは 
この設定を使用してください。 

受信バッファー 

標準（初期値） 

搭載メモ U —を印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分 
します。 


最大 

搭載メモ IJ 一を、データ受信を重視して配分します。 


最小 

搭載メモ IJ 一を、印刷描画を重視して配分します。 


[USB I / F 設定]メニュ ー 

USB インターフェイスに対する設定項目です。 


設定項目 

設定値 

説明 

USB I/F 

使ラ（初期値） 

USB インターフェイスを使用するかどうか（インターフェイス 
自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 


使わない 

USB SPEED 

HS 湖期値） 

すべての US 目接続機器に対応しています。通常は、この設定で 
使用します。 


FS 

[ HS ] で正しく動作しないときに、この設定を使用します。 

受信バッファー 

標準（初期値） 

搭載メモ IJ 一を印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分 
します。 


最大 

搭載メモ U —を、データ受信を重視して配分します。 


最ル 

搭載メモ IJ 一を、印刷描画を重視して配分します。 
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操作パネルの使い方 


[ネットワーク設定]メニュ ー( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ) 

本機の標準ネットワークインターフェイスに対する設定項目です。 


設定項目 

設定値 

説明 

ネットワーク I/F 

使ラ（初期値） 

標準のネットワークインターフェイスを使用するかどうか（イン 
ターフェイス自動選択の巧象に含めるかどうか）を選択します。 

使わない 

IP アドレス設定 

自動湖期値） 

ネットワーク上にある DHCP サーバーから IP アドレスを自動 
取得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド / PING コマンドで設定した IP 
アドレスの値を使用します。 

パネル 

操作パネルで設定した IPv 4 アドレス、サブネットマスク、ゲー 
トウェイアドレスの値を使用します。 

操作パネルから IP アドレスを設定するち法は、(下を参考にし 
て < ださい。 

とす 1 1目ページ 「IP アドレスの設定」 

IP 

000.000.000 .00] 〜 

2己已 .2 已己 .2 己已 .2 已4^ 

(初期値] 92.168 .192.168) 

TCP / IP の IPv 4 アドレスを設定します。 

SM 

000.000.000.000〜 

2己已 .2 已己 .2 己已 .2 已己 
け刃其が直2己已 .2 已己 .2 己已 .0) 

TCP / IP の Subnet Mask を設定します。 

GW 

000.000.000.000〜 

2己已 .2 已己 .2 己已 .2 已己 

(巧]期 f 直2己己.2己己.2己己.2己己） 

TCP / IP の Gateway アドレスを設定します。 

MS Network 

加 

標準のネットワークインターフェイスび MS Network を使用す 
るかどうかを選択します。 

Off 湖期値） 

WSD 

加湖期値） 

標準のネットワークインターフェイスび VVSD を使用するかどう 
かを選択します。 

Off 

LLTD 

On 湖期値） 

標準のネットワークインターフェイスび LLTD を使用するかど 
うかを選択します。 

Off 

Bonjour 

On 湖期値） 

標準のネットワークインターフェイスび目 onjour を使用するか 
どうかを選択します。 

Off 

IPv 6 

加 

TCP / IP を IPv 6 アドレスで使用するかどうかを設定します。 

Off 湖期値） 

IPSec 

加 

本機をネットワーク環境で使用するとさに、安全な通信をするた 
めのセキュ U ティー設定をするかどうかを選択します。 

詳細は！; TF を参照してください。 

とす『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

Off 湖期値） 

事前共有キー 

XXXXXXXXXX 

本機とクライアントコンピューターを IPSec 通信で相互認話す 
るためのキー（パスワード）を入力します。初期値は何ち入力さ 
れていません。半角英数（大文字•ル文字の区別あり）を2日巧 
1^(内で設定します。キー（パスワード）の入力ち法は！; TF を参照 
して、[ネットワーク設定]メニューー[事前共有キー]を選択 
してから入力してください。 

とす] ]8 ページ「パスワードの設定」 

詳細は！; TF を参照してください。 

とす『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

IEEE 802 .IX 

加 

本機をネットワーク環境で使用するときに、安全な通信をするた 
めのセキュ IJ ティー設定をするかどうかを選択します。詳細は 1；( 
下を参照してください。 

とす『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

Off 湖期値） 


10己 





























操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

Link Speed 

自動湖期値） 

データ転送速度/通信ち式を自動判別します。 

100 Full 

1 00BASE-TX 全二重のデータ転送速度/通信ち式に設定します。 

100 Half 

1 00BASE-TX 半二重のデータ転送速度/通信ち式に設定します。 

10 Full 

] 日目 ASE-Te 全こ重のデータ転送速度/通信ち式に設定します。 

10 Half 

] 日目 ASE-Te 半こ重のデータ転送速度/通信ち式に設定します。 

受信バッファー 

標準（初期値） 

搭載メモ IJ 一を印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分 
します。 

最大 

搭載メモ IJ 一を、データ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモ IJ 一を、印刷描画を重視して配分します。 


* 000.000.000.000、127.000.000.001、2曰曰.2曰曰.2曰曰.2曰曰、224.000.000.000〜239.2曰曰.2曰曰.2曰曰の数値は 

スキップします。 
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操作パネルの使い方 


[ ESC / PS 環境設定]メニュ ー 

ESC / PS または ESC / P モードに対する設定項目です。[プ U ンターモード]で ESC / PS ] または ESC / P ] を設定 
しているとさに有効になります。 


設定項目 


設定値 


説明 


連続紙 


OFF 湖期値） 


F 1 己一 A 4 横 


F 1 日 一 A 4 縦 


連続紙用の印刷データを縮小せずに印刷します。 


381 X 279.4 mm (15 x 11 インチ）の連続紙用のデータを 
A 4 横長の用紙に縮ルして印刷します。 


り 




2 已 4 X 279.4 mm (10x11 インチ）の連続紙用のデータを 
A 4 縦長の用紙に縮小して印刷します。 









[N1 

一 

/> 


文字コード 


カタカナ（初期値） 


ESC / P 用ソフトウエアを使用しているとさに有効です。 



グラフィック 

英数カナ文字コードを、カタカナコードまたは拡張グラフィック 
スコードに切り替えます。 

給紙位置 

8.5 mm (初期値） 

ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

用紙の印刷開始位置を設定します。 

22 mm 

各国文字 

日本湖期値） 

ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使用してい 
るとさに有効です。 

英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選 
択します。 

アメ IJ 力 

イギ IJ ス 

ドィッ 

スウェーデン 

ゼロ 

0湖期値） 

英数カナ文字コードのゼ□の書体を選択します。 

0 

用紙位置 

左湖期値） 

ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使用してい 
るとさに有効です。 

横ち向の印字範囲 （136 巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合 
わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さらにオフセッ 
卜量（-己 mm または+己 mm ) を選択できます。アプ U ケーシヨ 
ンソフトのプ IJ ンター設定で PC - PR 2 日] H 、 シートフイーダー 
を使用にしたとさは、[中央]を選択してください。なお、アプ 

IJ ケーシヨンソフトの左ちマージン設定によっては、左ちの一部 
び印刷されない場合びあります。このとさは、アプ IJ ケーシヨン 
ソフトで左ちマージンを大さく設定してください。 

中央 

中央-己 

中央+己 

ちマージン 

用紙幅（初期値） 

ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

ちマージンを選択します。用紙幅（使用する用紙の印刷可能領 
域)いっぱいに印刷するか、用紙サイズに関係なく] 36巧 （13.6 
インチ）にします。 ] 36巧に満たない用紙に印刷するとさは、 
用紙の印刷可能領域を超える部分を切り捨てます。 

] 36巧 

漢字書体 

明朝（初期値） 

漢字に使用する書体を選択します。 

ゴシック 
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操作パネルの使い方 


[ ESC / Page 環境設定]メニュ ー 

ESC/Page モードに対する設定項目です。[プ U ンターモード]で ESC / PS ] または [ ESC / Page ] を設定している 
とさに有効になります。 


設定項目 

設定値 

説明 

復帰改行 

する（初期値） 

印刷データびちマージン位置を超えたとさに、自動的に改行して 
次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。 


しない 

改ぺージ 

する（初期値） 

印刷データび改行のため下マージン位置を超えたとさに、自動的 
に改ページしてなのページに印刷するかを選択します。 


しない 

CR 

CR のみ（初期値） 

CR (復帰）動作のみを行います。 


CR + LF 

CR (復帰）と同時に LF (改行）動作ち行います。 

LF 

CR + LF (初期値） 

LF (改行）と同時に CR (復帰）動作も行います。 


LF のみ 

LF (改行）動作のみを行います。 

FF 

CR + FF (初期値） 

FF (改ページ）と同時に CR (復帰）動作も行います。 


FF のみ 

FF (改ページ）動作のみを行います。 

エラーコード 

Off 湖期値） 

文字コード表にない文字を無視します。 


加 

文字コード表にない文字をスペースに置さ換えます。 

フオントタイプ 

1湖期値） 

「幅」対「高さ」び]巧2の文宇サイズび指定されたとさ、]已 
ポイント未満は半角フオントを優先し、]己ポイントじ(上は全角 
文字を優先して印刷します。 


2 

「幅」対「高さ」び]巧2の文字サイズび指定されたとさ、全角 
フオントを優先して印刷します。 


3 

「幅」巧「高さ」び]巧2の文字サイズび指定されたとさ、半角 
フオントを優先して印刷します。 
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操作パネルの使い方 


[パスワード設赶メニユー 

操作ノ くネルの設定変更を制限するためのノてスワードを設定する項目です。 


設定項目 

設定値 

説明 

パスワード設定 

旧八乂 ワート =xxxxxxxxxx 

[制限範囲]に対するパスワードを、半角英数（大文字•ル文字 
の区別あり）を2日巧!;^内で設定します。 

とす] ]8ページ「パスワードの設定」 

新ノ、乂ワード =xxxxxxxxxx 

新ノ くスワード確認 =xxxxxxxxxx 

制限範囲 

制限しない（初期値） 

本機能は無効になります。 

I / F 項目のみ 

[パラレル I / F 設定]、 [ US 巳 I / F 設定]、[ネットワーク設定]メ 
ニューの各設定項目の変更をパスワードで制限します。 

選択項目のみ 

設定値を変更でさる項目の設定変更をパスワードで制限します。 
設定値の確認と、[プ IJ ンター情報]や[プ IJ ンター IJ セット] 
など設定値のない機能の実行は制限されません。 

全項目 

操作パネ>1レの全項目の操作をパスワードで制限します。 


• 確定した巧は表示び*に変わります。 

• パスワードの入力を途中で間違えたら、【◄】ボタンを押すと末尾の文字び削除されるので、やり直して<ださい。 
• [パスワード設定]で使用するパスワードは、 EpsonNetConfig で設定するパスワードと共通になります。 

• パスワードを忘れてしまったときは、エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。 

な 187ページ「お問い合わせ先」 

[省電力設定]メニュー 


設定項目 

設定値 

説明 

節電移行時間 

] 分湖期値） 

節電モードに入るまでの時間を分単位で設定します。最後の印刷 
び終了してから、設定した時間び経過すると節電モードになり、 
消費電力を節約します。操作パネルび設定モードの操作中や、 
メッセージ、へルプ表示中は節電モード1^移行しません。節電 
モード中に【節電】ボタンを押すか、印刷データを受け取ると、 
節電モードから復帰します。 

3分 

己分 

]已分 

30分 

60分 

]20分 

ディープス U —プモード 

する（初期値） 

ディープス IJ ープモードにするかどうかを設定します。 

ディープス U —プ状態にするには、この設定のほかにいくつか条 
件び必要です。 

1^(下を参照してください。 

とす] ]4ページ「省電力設定」 

しない 
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操作パネルの使い方 


[ヴポート機能]メニュ ー 

【▼】ボタンを押したままプ U ンターの電源を入れると、プ U ンターび SUPP 日 RTM 日 DE に入り、[サポート機能]メ 
ニューび表示されます。 


設定項目 

設定値 

説明 

Support StatusSheet 

- 

[サポート機能]や[プ U ンター調整機能]の設定値の一覽を印 
刷します。 

Sleep Mode 

Enable 湖期値） 

節電モードを有効 [ Enable ] か無効 [ Disable ] に設定します。 

Disable 

Extend Print Area 

Off 湖期値） 

[ On ] に設定すると、印刷できる領域を ] mm 広くすることびで 
さます。 

とす] 3ページ「印刷でさる領域」 

加 

Printer Ml 巳 V ] Mode 

Off 湖期値） 

[ On ] に設定すると、管理情報ベースである MIBvl を使用して、 
SNMP マネージャーにプ IJ ンター情報を通知します。 

加 


[プリンター調整機能]メニュ ー 

【▼】ボタンを押したままプ U ンターの電源を入れると、プ U ンターび SUPP 日 RTM 日 DE に入り、[プ U ンター調整機 
能]メニューび表示されます。 


• [プリンター調整機能]メニューは特殊な設定をするためのメニューです。通常は設定を変更する必要はありません。 
• [プリンター調整機能]メニューの設定を変更すると、消耗品、定期交換部品の寿命に影響することがあります。 


Plain 


設定項目 


0 (初期値) 


設定値_説明 

用紙タイプによって、印刷品質を調整します。厚めの用紙に印刷 
-する場合、 [1] に鼓疋します。 


1 


Preprinted 

0 湖期値） 


1 

Letterhead 

0湖期値） 


1 

Recycled 

0湖期値） 


1 

Color 

0湖期値） 


1 


Special 0 (初期値) 


Thick 3 用紙（用紙の腰び強く、表面びつるつるしている、かつ 
用紙長び 279 m 1^(上）に印刷する場合、 [ Special ] を [2] に 
設定し、プ U ンタードライバーで[用紙タイプ]を[ユーヴー専 
用綱に設定します。ただし、この設定では両面印刷はできませ 
ん。また、給紙にかかる時間び若干長くなります。 


2 
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操作パネルの使い方 


設定項目 設定値 


説明 


Feed Offset 


-3 .己 mm 〜3.己 mm 
(初期値日.日 mm ) 


印刷開始位置の縦位置を調整します。設定値び大さいほど、印刷 
の開始位置び下に移動します。この設定は片面印刷、または両面 
印刷の最初のページにのみ有効です。 


Scan Offset 


印刷開始位置の横位置を調整します。設定値び大さいほど、印刷 
の開始位置びちに移動します。この設定は片面印刷、または両面 
印刷の最初のページにのみ有効です。 


Feed □ ffset 2 


印刷開始位置の縦位置を調整します。設定値び大さいほど、印刷 
の開始位置び下に移動します。この設定は両面印刷の裏面のペー 
ジにのみ有効です。 


Scan 0 ffset 2 


印刷開始位置の横位置を調整します。設定値び大さいほど、印刷 
の開始位置びちに移動します。この設定は両面印刷の裏面のペー 
ジにのみ有効です。 


FeedOffsetMP 


ScanOffsetMP 


印刷開始位置を調整します。 [ Feed 日 ffsetXX ] では縦位置、 
[ Scan 日 ffsetXX ] では横位置を調整します。設定値び大さいほ 
ど、印刷の開始位置び下またはちに移動します。 MP トレイ、ま 
たは用紙カセット1、2、3、4から給紙する場合に有効です。 


FeedOffsetCl 


ScanOffsetCl 


Feecl 0 ffsetC 2 


Scan 0 ffsetC 2 


FeedOffsetCS 


( LP - S 440 DN のみ) 
ScanOffsetCS 


( LP - S 440 DN のみ) 
Feecl 0 ffsetC 4 


( LP - S 440 DN のみ) 
Scan 0 ffsetC 4 


( LP - S 440 DN のみ) 
TR Plain 1 


16 (初期値 6) 用紙タイプによって、印刷濃度や画質の粒度を調整します。設定 

値び大さいほど、濃く印刷されます。 


TR Plain 2 


TR SemiThk 


TR Labels 


TR Thick 


TR ExtraThck 


TR Thicks 


TR Envelope 


TR Post 


111 





操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

Temp Plain ] 

-9 〜 9 湖期値日） 

用紙タイプによって、定着溫度を調整します。設定値び大さいほ 
ど定着温度は高くなります。定着温度を高くするほど、出力紙の 
力 一 J レび大さくなる場合びあります。 

Temp Plain 2 

Temp SemiThk 

Temp Labels 1 

Temp Thick 

Temp ExtraThck 

Temp Thicks 

Temp Envelope 

Temp Post 

Highland 

日、2、4、6湖期値日） 

プ IJ ンターを標高の高い場所で使用すると、印刷面に巧れび出た 
り、印刷びかすれたりすることびあります。下記を参考にして、 

本機をお使いの環境に合った設定をしてください。 

日：（標高）日 m 

2 :(標高）]日日日 m 

4 :(標高） 2000 m 

6 :(標高） 3000 m 

BTR Cleaning 


転写ユニットをク IJ 一ニングします。用紙裏面の汚れを改善でさ 
る場合びあります。ク IJ 一ニングび終了してディスプレイに「印 
刷でさます」び表示されるまで、プ U ンターの電源を切らないで 
<ださい。 

Dev Refresh 


現像機内の現像剤の偏りを改善します。 

じ TF の場合に実行してください。 

• 用紙全体び暗く塗りつぶされる 
• 印刷面び巧れる 
• 印刷びかすれる 

ク IJ 一ニングび終了して、ディスプレイに「印刷できます」び表 
示されるまで、プ IJ ンターの電源を切らないで<ださい。 

Toner Refresh 


劣化したトナーを除去します。 

じ TF の場合に実行してください。 

• 用紙全体び暗く塗りつぶされる 
• 印刷面び巧れる 
• 印刷びかすれる 

ク U —ニングび終了して、ディスプレイに「印刷できます」び表 
示されるまで、プ IJ ンターの電源を切らないで<ださい。 

Noise Level 

日〜7湖期値 3) 

画像の階調性を調整します。設定値び大さいほど階調性は向上し 
ますび、粒状性は低下します。 

Mono Dia 呂 nosisSht 

- 

用紙全体を黒一色で印刷する Mono Diagnosis Sheet を印刷 
します。印刷面の色落ちや汚れを確認でさます。 
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操作パネルの使い方 


[お気に入り]メニュ ー 


設定項目 

説明 

プ U ンター IJ セット 

パネル操作中でないとき、【日"ボタンを押すと[お気に入り]メニューの一覧を表示します。 

よく使うメニューを登録しておくと便利です。 

な ] 2日ページ「お気に入りメニューの設定」 

MP トレイサイズ 

システム情報 


[ お気に入り ] メニューに登録でさるメニューおよび設定項目は下の通りです。 


メニュー 

設定項目 

プ IJ ンター情報 

全項目 

システム情報 

全項目 

パスワード印刷 

メニューのみ 

給紙装置設定 

全項目 

プ IJ ンターモード 

全項目 

印刷書式設定 

全項目 

プ IJ ンター設定 

全項目 

プ U ンター IJ セット 

全項目 

時計設定 

全項目 

ESC / PS 環境設定 

全項目 

ESC / Page 環境設定 

全項目 

省電力設定 

全項目 
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操作パネルの使い方 



省電力醜 


省電力設定には一定時間経過後または【節電】ボタンを押すと切り替わる節電モードと、節電モードよりもさらに消費電 
力を抑えるデイープス U —プモードびあります。 



操作ノ（ネルで！; I 下の項目を設定します。 
な 1日9ページ「[省電力設定]メニュー」 


節電モード 

【節電】ボタンを押すか、[省電力設定]メニユ-[節電 

移行時間]で節電モードに移行するまでの時間を設定しま 
す。 


< 51 > 

操作 パネルが 設定モードの操作中や、メッセージ、 ヘルプ 表 
示中は節電モードに移行しません。 


C 操作パネルの醜項目 _ ) 

1；(下の設定値になっていればディープス U —プモードに 
移行でさます。 

[プ U ンターモード]一[ネットワーク]の設定値!;(外は、 
1；(下の設定値び購入時の状態です。 


設定項目 

設定値 

[プ U ンター設定]一[ディープス U —プモード] 

する 

[ネットワーク設定]- [MS Network ] 

Off 


設定ち法は下を参照してください。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


ディープス U —プモード 

[省電力設定]メニュ—[ディープス U —プモード]一 
[する](初期値）に設定します。 

上記項目！;(外にわいくつか条件びあります。 


ープスリープモード移行条件 


ここではディープス U —プモードに移行でさる条件の詳 
細を説明します。 


〔接就法 


下の場合にディープス U —プモードに移行でさます。 


接続ち法 

状態 

ネットワークインターフェイス 

〇 

( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ） 


US 巳インターフェイス 

0* 

パラレルインターフェイス 

〇 

( LP - S 340 D のみ） 



* EPSON ステータスモニタをインス I -ールしていると、 
デイープスリープモードに移行しない場合があります。 


(EpsonNet Config の設定項目 ) 

EpsonNet Config には、ソフトウエアをインストールし 
て使用するタイプと Web ブラウヴーから起動するタイプ 
びありますび、設定項目名は同じです。 

1 U 下の設定値になっていればディープス U —プモードに 
移行でさます。 

EpsonNet Config ( ソフトウエア版） 

インス I -ールはじ(下を参照してください。 

な Windows : 己]ぺージ「ソフトウエアを選択してインス I ル」 
な Mac 日 SX : 目]ぺージ「ソフトウェアを選択してインス I ル」 


iU 下の設定値は購入時の状態です。 


設定項目 

設定値 

[ネットワーク 1/円 一[ TCP / IP ] - [ UPnP ] 

一 [ユニバーサルプラグアンドプレイ機能を 
有効にする] 

チェックび 
付いていな 
い 


設定方法はソフトウエアのマニュアルまたはヘルプを参 
照して < ださい。 
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操作パネルの使い方 


EpsonNet Config(Web 版） 

起動方法および設定方法は LU 下を参照してください。 

巧 『ネットワークガイド』（電子マニュアル ）- 「EpsonNet Config 
( Web ) の使い方」 


LU 下の設定値は購入時の状態です。 


設定項目 

設定ィ直 

[Network 管理者] 一 [ UPnP ] — [ユニ バー 
サルプラグアンドプレイ機能] 

無効 


樹巧能な本機の誦 

【節電】ボタンのランプび点打中で、本機び！;I下の状態で 
あればディープス U —プモードに移行します。 

本機の状態 

• DHCP の通信 0J- ス更新)実行予定び]分！;1内にない 

• SNTP の通信（時刻同期）実行予定び]分内にない 

• DDNS の更新実行予定び]分！;1内にない 
• 電源投入から]日分！;I上経過している 

([ネットワーク設定]-旧 onjour ] び [ On ] (購入 
時）のとさ） 


復帰方法 


節電モードやディープス U —プモードからの復帰は、 LU 下 
の動作びあったとさに復帰します。 

• 【節電】ボタンを押したとさ 
• 印刷するデータを受け取ったとさ 
• ネットワーク通信の要求びあったとさ 
• ネットワークケーブルびおさ差しされたとさ 
• US 目ケーブルで本機とコンピューターを接続したとき 


省電力時の職のが態 


節電モードまたはディープス U —プモードに移行すると、 
本機の操作パネルのディスプレイは消打し、印刷可ランプ 
ち消なします。また、【節電】ボタンのランプび点打します。 
ディープス U —プモード時はさらに、標準搭載のネット 
ワークインターフェイスのランプびじ1下の状態になりま 
す。 


状態 

データ 

ランプ 

U ンクスピード 
ランプ 

(緑/オレンジ） 

1 OBase - Te /1 OOBase - 
TX 接続時 

消灯 

消灯 

1 OOOBase-T 接続時 

消灯 

緑点灯 
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操作パネルの使い方 



IP アドレスの設定 


操作パネルで IP アドレスを設定する方法を説明します。 

IPv 6 アドレスで使いたいときは、日で [ IPv 6] を選択後、 [ On ] を選択します。その繳ま EpsonNet Con む g で詳細 
を設定してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


D 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュー 
を表示します。 


1 



_ 


XXXX ■ 



▲ 

XXXX 

XXXX 

7 

H 

因 

H 

XXXX 

XXXX 


レ 

▼ 




[ネットワーク設赶を選択します。 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 



N 

了 

イ 

? 

H 

OK 

H 




( D 項目選択 



⑥ミ夫定 



[パネル]を選択します。 


ネットワーク設定 

IP アドレス設定二 

▲ f 自動 

Iping _ 



? | ィ OK ►! W 



® 項目選択 



⑥ミ夫定 


[ IP アドレス設定=パネル]と表示されたことを確認 
します。 


B 各アドレスを設定します。 

[ I 円... IP アドレス 

[ SM ] ••-ヴブネットマスク 

[ GW ] ---ゲートウェイアドレス 



[ネットワーク l/F = ZZZZ ] を選択します。 



トワーク設定 


ネットワーク l/F=ZZZZ 


IP ァルス霞定=バネル 
IP=192.1 日8.192 .168 
▼ SM=255.255.255. 0 



? |ィ[〇|<]叫げ 0項目選択 




[使う]を選択します。 





? !◄ 0K ►! W 


\Z^ 


( D 項目選択 



⑥ミホ定 


0 [ IP アドレス設定 = zzzz ] を選択します。 

ZZZZ には[自動]、 [ PING ]、 [パネル]のいずれか 
を表术します。 


ネットワーク設定 

▲ 

ネットワーク l/F= 使う 

113391 


IP=192.168.192.1 68 

▼ 

SM=255.255.255. 0 



© 項目選択 



⑥ミ夫定 


IP アドレス： 

H —① [ IP ] を選択します。 


ネットワーク設定 

▲ 

▼ 

ネットワ-ク l/F= 使う 

IP アドレス設定=バネル 

II 旦 lihll も ilihll も ■ 

SM 二255.255 .25 已.日 



( D 項目選択 



⑥ミ夫定 


H - ② IP アドレスを設定します。 


ネットワーク設定 

IP = 






© 数値選択 



( D ちの巧へ移 
動し、①、② 
を繰り返す 

@ち端の数値 
まで入力後、 
ミ夫定 
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重要 


IP アドレスの設定時、下の制限事項を確認して< 
ださい。 

000.000.000.000、127.000.000.001、 
2曰曰.2曰曰.2曰曰.2曰曰、224.000.000.000〜 
239.2曰曰.2曰曰.2曰曰の数値はスキップします。 


続いてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設 
定します。 

IP アドレスで設定したボタン操作と同様に設定して 
<ださい。 

0 すべての設定が終了した5、【◄】ボタンを2回 
巧します。 

0 r 設定変更を有効にするために再起動します 
か？」メッセージで[する（未印刷データは消 
去されます)]を選択します。 

設定内容び有効になります。 


<S> 

IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネッ 
トワークインターフェイスの初期化が終了してから、 
[プリンター情報]メニューの[ネットワーク情報印 
而リ]を実行してください。 

な 134ページ「操作パネルか！5印刷」 


liLb で終了です。 







操作パネルの使い方 



パスワードの設定 


操作ノ くネルの設定変更を制限するためのノ くスワードを設定する方法を説明します。 

セットアップ時にパスワードを新規設定していないときは、じ I 下を参照して新規にパスワードを設定してください。 
な 『セットアップガイド』（冊テ）一「6.プ U ンターの動作確認」一「動作確認」 


パスワードの変更 


D 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュー 
を表示します。 


1 1 



▲ 

XXXX 1 


\ 

てノ 1 


XXXX 


n 1 


r i 


XXXX 

9 

H 

OK 

►f 


XXXX 




1 \ 

▼ 

XXXX 



玉、 



[パスワード設定]を選択します。 



© 項目選択 


⑥ミよ定 



[パスワード設定]を選択します。 



( D 項目選択 


⑥ミホ定 


B [旧パスワード =] と表示されたら、現在のパス 
ワードを入力します。 


パスワード設定 

パスワ- 

-ド設定 

▲ 

▼ 

@ 

II 日パスワード= 

r 



© 入力する半角 
英数きを選択 


( D 次の衍へ移動 
し、①、⑨を繰 
り返す 

@入力終了後、 
決定 


0 惭パスワード =] と表示されたら、新しいパス 
ワードを入力します。 


パスワード設定 

パスワード設定 

▲ 

▼ 

@ 

0 

B 

新パスワード= 

*申*キ *1 



© 入力する半角 
英数字を選択 



? ||ィ1〇|<|咖 





( D 次の巧へ移動 
し、①、③を繰 
り返す 
(20 衍ソ内） 

( D 最終巧の入力 
終了後、決定 


最終巧の20巧目を入力 
したとさのみ【 ► 】ボタ 
ンを押す 


確定された文字は [*] と表示されます。 
【◄】ボタンで最終巧の文宇び削除されます。 


0 持 if パスワード確認 =] と表示された5、日と同 
様の手順でもう一度パスワードを入力します。 


B 「 パスワードを変更しました」と表示された5、 
【◄】ボタンを2回巧して終了します。 


• LU 上で終了です。 


設定範囲内の項目の設定変更 


[パスワード設赶メニユーの陆 U 限範囲]、または[制限 
範囲]で設定した項目を変更しようとすると、[パスワー 
ド =] と表示されます。 

パスワードを入力すると、設定変更び可能になります。 
設定び完了したら【◄】ボタンを2回押して終了します。 
操作の途中でち【◄】ボタンを3回または【一時停止/ 
停止解除】ボタンを2回押すと、設定を終了でさます。 
な ] 日9ページ「[パスワード設定]メニュー」 
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操作パネルの使い方 



プリンターのリセット方法 


プ U ンターを U セットする方法を説明します。メモ U —に保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。 
またメッセージのク U アや設定初期化も同じ方法ででさます。 

項目の詳細は iU 下で確認してください。 

な 1日3ページ r [プ IJ ンタ ーIJ セット]メニュー」 


ワーニングクリア、リセッ 


ワーニングク U ア、全ワーニングク U アの操作方法を説明 
します。 


操作手順は下の通りです。 


n 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニューを 
表示しまず。 


XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


Z7I 


苗 



[プリンターリセット]を選択しまず。 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


プリンターリセ 






( D 項目選択 



⑥決定 


0 [ワーニング クリア]を選択します。 

複数あるメッセージをすべてク U アするときは、[全 
ワーニングク U ア]を選択します。 


フリンターリセット 


▲ 

XXXX 


YYYY 



▼ 

zzzz 



? |ィ[〇り叫げ 0項目選択 




⑥ミ夫定 


上で終了です。 


その他の項目 


U セットオール、設定初期化の操作方法を説明します。 


操作手順は下の通りです。 


n 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニューを 
表示しまず。 


XXXX ■ 


N 了 /! 

XXXX 




r „ 

XXXX 

? 

H 

OK 

► 

XXXX 


J 


し 1 

XXXX 


^ 王 XI 



[プリンターリセット]を選択しまず。 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


プリンターリセ 




? Hiok |^| If 



© 項目選択 



⑥決定 


0 [リセットオール]を選択します。 

設定を初期化するとさは、[設定初期化]を選択しま 
す。 


プリンターリセット 


▲ 

XXXX 


YYYY 


ZZZZ 

▼ 




? |ィ 0 K ►! W 



® 項目選択 



⑥ミ夫定 



[する]を選択します。 


プ U ンターリセット 

リセットオール 


▲1 しなし、 

tek , 姑"別北賄 ■ 



? !◄ OK ►! if 




( D 項目選択 



⑥ミホ定 


liLb で終了です。 
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操作パネルの使い方 



お気に入りメニューの設定 

操作パネルで[お気に入り]メニューを登録する方法を説明します。 

分] ]3ぺージ「[お気に入り]メニュー」 



D 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニュー 
を表示します。 


XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 





け 




Q 登録したいメニューまたは設定項目を選択しま 


▼ 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


XXXX 



© 項目選択 

⑥決定 

2砂!^: Lb 押す 


彬気に入りを追加します]と表示されます。 



登録先を選択します。 



①選択 



⑥ミホ定 


選択した項目に上書さされます。 

[パスワード設定]メニューの[制限範囲]に設定し 
たメニューまたは項目を登録しよラとすると、パス 
ワード入力画面び表示されます。パスワードを入力す 
ると登録されます。 


上で終了です。 
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メンテナンス 


消耗品の管理 


消耗品の交換時期 


1;(下のような現象び発生するとさは、感光体ユニツトまた 
はトナーカート U ツジび劣化しているか消耗している可 
能性びあります。交換を知らせるメツセージび表示されな 
くてち、交換することをお勧めします。 

• 印刷び薄<かすれる、不鮮明 
• 一定間隔で汚れび発生する 

印刷び薄くかすれるとさ*1は、まずトナーカート U ツジ 
の残量び十分か、 [ トナーセーブ]* 2 び設定されていない 
か確認してください。トナー残量び十分にあり、トナー 
セーブわ設定されていない場合は、感光体 ユニツ トを交換 
して < ださい。 

*1 「かすれ」の原因はこの他にも考え 5 れます。「困ったとさは」 
の「印刷品質が悪い」をご確認ください。 

とす 1目2ページ「印刷品質が悪い」 

*2 [トナーセーブ]は、プリンタードライバーの[応用設定] 
タブー[詳細設定] ( Windows) / [プリンターの設赶一 
[詳細設定 ] (Mac 0 S X )で設定でさます。 

消耗品の残量は、プ U ンターの操作パネル（[プ U ンター 
情報]メニュ ー) または EPS 日 N ステータスモニタ（[交 
換品情報]画面）で確認でさます。 

とす 94ページ「設定項目の一覧」 

な Windows : 33ページ「プ U ンターの監視」 

な Mac OS X : 已5ぺージ「プ U ンターの監視」 

トナーカート U ツジ、感光体ユニツトは、各商品に規定さ 
れている寿命まで使用でさます。ただし、使用状況（印刷 
データ内容、電源入/切の回数、紙詰まり処理の回数、連 
続的に印刷または数ページずつ時間を置いて印刷するな 
ど）によって異なります。交換時期は、プ U ンターの操作 
パネルやコンピューター (EPSON ステータスモニタを 
インス!-ールしている場合）に表示してお知らせします。 


保管上のご注意 


• 直射日光を避け、捆包された状態で、温度日〜3已 ° C 、 
湿度]日〜8日％の結露しない場所に保管して<ださい。 
• 立てたり傾けた状態で保管しないでください。 


使用済み消耗品の処分 


LU 下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みの消耗品（トナーカート U ッジ）は、資源の 
有効活用と地球環境保全のため回収にご協力<ださ 
い。 

な ] 24ぺージ「回収」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業者に廃棄物処理を委話するなど、法令に 
従って廃棄してください。 
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メンテナンス 



消耗品の嫌 

トナーカート U ツジ、感光体ユニツトの交換方法を説明します。 

使用できる消耗品は下を参照してください。 

な ] 83ページ「オプション/消詩品/定期交換部品一覧」 


么警告 • 消耗品（トナーカートリッジ）を、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発乂し、义傷するおそれがあります。 

• 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取5ないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の乂巧などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発义するお 
それがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほラさで掃除するか中性洗剤を含ませた巧などで拭さ取って 
<ださい。 


么ミ主意消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット）を交換するとさは、周囲に紙などを敷いて<ださい。 
トナーがこぼれて、プリンターの周囲やを服などに付いてミちれるおそれがあります。 


重要 


本機はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得5れるよラに設計されております。エプソン製 LU 
外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮でさない場合 
があります。エプソン製じ(外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承く 
ださい。 


トナーカートリッジの交換 


トナーカート U ツジの交換と、使用済みトナーカート U ッ 
ジの回収ち法を説明します。 


C 交換時のご注意 _ ) 

トナーカート U ツジを交換するときは、じ I 下のことにを意 
して < ださい。 

• カート U ツジにトナーを補充しないでください。正常 
に印刷でさな<なるおそれびあります。 

• 寒い場所から暖かい場所に移したとさは、トナーカー 
卜 U ツジを室温に慣らすため未開封のまま]時間上 
待ってから使用してください。 

• トナーび手や衣服に付いたとさは、すぐに水で洗い流 
して < ださい。 

• トナーは人体に無害ですび、手や衣服に付いたまま放 
置すると落ちにくくなります。 


广交換手順 _ ) 

n カバー A を開けます。 



0 トナーカートリツジレバーを□ック解除位置ま 
で上げます。 
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メンテナンス 


R トナーカートリツジを取り外します。 



0 新しいトナーカートリツジを箱か5取り出し、 
曰〜目回振ります。 



0 トナーカートリッジの取っ手を持ち、本機に挿 
入します。 

トナーカート U ッジを奥まで巧し込み、確実にセット 
されたことを確認してください。 



0 トナーカートリッジレノ f 一を□ック位置まで下 
げます。 



B カバー A を閉じます。 

操作パネルに「印刷でさます」と表示されるまでお待 
ち < ださい。 



□ 使用済みのトナーカートリツジを再個包しまず。 

新しいトナーカート IJ ツジび捆包されていた箱で、使 
用済みトナーカート IJ ツジを再捆包してください。卜 
ナーカート U ツジの回収にご協力ください。 

巧 ] 24 ぺージ個収」 

liLb で終了です。 
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メンテナンス 


f 回収 _; 

エプソンでは、カート U ッジ本体だけでなく、その捆包材 
などすべてを再利用でさる U サイクル体制を整え、資源の 
有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 

環境保全のため、使用済みトナーカート U ッジの回収にご 
協力いたださますようお願いいたします。 

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めていま 
す。詳細は、エプソンのホームページで確認してください。 


感光体ユニットの交換 


感光体ユニットの交換方法を説明します。 


C 交換時のご注意 _ ) 

• 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対に手 
を触れないで<ださい。また、感光体の表面に物をぶ 
つけたり、こすったりしないでください。手の脂び付 
し作こり、傷や汚れび付くと印刷品質び低下します。 


y ド'レ乂 http :// www . epson . jp / recycle / 

< 51 > 

使用済みトナーカートリツジの個包には、新しいカートリツ 
ジの栖包箱を使用してください。 


ベ)レクーソ}^1^ J 

弊社は使用済みトナーカート U ッジ回収でベルマーク運 
動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカート 
U ッジを回収していたださ、弊社は回収数量に応じた点数 
を学校へ提供するシステムになっています。この活動によ 
り資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を 
図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っておりま 
す。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。 

アドレス http :// www . epson . jp / bellmark / 


• 感光体（緑色の部分）に傷び付かないよう平らな台の 
上に置いてください。 



• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移したと 
さは、室温に慣らすため未開封のまま]時間 Lil 上待つ 
てから使用してください。 

• 感光体ユニットを直射曰光や強い光に当てないで<だ 
さい。室内の明かりの下でも3分！;1上放置しないでく 
ださい。感光体ユニットをプ U ンターに装着せずに放 
置する場合は、保護シートを取り付け、光び当たらな 
いように専用の遮光袋（購入時に感光体ユニットび 
入っていた袋）に入れてください。 
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メンテナンス 


〔交換手順 


Q 取っ手を持って、感光体ユニットを取り出しま 



カバー A を開けます。 


0 トナーカートリツジレバーを□ック解除位置ま 
で上げます。 







0 新しい感光体ユニットを箱か5取り出し、保護 
カバーを取り外します。 



0 感光体ユニットの取っ手を持ち、図のように途 
中まで挿入した5上部の取っ手か5手を離しま 
す。 



12己 








































メンテナンス 


B 感光体ユニットを下に巧しなが5挿入します。 

感光体ユニットを奥まで押し込み、確実にセットされ 
たことを確認してください。 


10 


カバー A を閉じます。 

操作パネルに「印刷でさます」と表示されるまでお待 
ち < ださい。 



0 トナーカートリッジの取っ手を持ち、本機に挿 
入します。 

トナーカート IJ ッジを奥まで巧し込み、確実にセット 
されたことを確認してください。 




• LU 上で終了です。 


0 トナーカートリッジレバーを□ック位置まで下 
げます。 



126 

































メンテナンス 


定期嫌部品の交換 


定期交換部品は、交換時期を知らせるメッセージび表示されたら交換してください。 

使用できる定期交換部品は iu 下を参照してください。 

な ] 83ページ「オプション/消詩品/定期交換部品一覧」 


給紙□-ラー ( MP / C 1/ C 2/ C 3/ C 4) の交換は、弊社の認定を受けたヴービス実施店のヴービスエンジニアまたは弊社 
のサービスエンジニアび実施します。交換時期を知らせるメッセージび表示されたとさは、販売店またはエプソンヴービ 
スコールセンターにご連絡ください。 

な 本書轰表紙 


A 警告 

• ユーザー交換可能な定期交換部品（定着ユニット、メンテナンスユニット）を、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発乂し、义傷するおそれがあります。 

• 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 



A を意 

ユーザー交換可能な定期交換部品（定着ユニット、メンテナンスユニット）を交換するときは、周囲に紙などを敷いて 
<ださい。 

トナーがこぼれて、プリンタの周囲や衣服などに付いてミちれるおそれがあります。 


使用済み定期交換部品の処分 


〔同姻物一覧 


) 


一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず法 
令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださ 
い。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業 
者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して< 
ださい。 


定着ユニット 



定着ユニットの交換 


定着ユニットの交換ち法を説明します。 

定着ユニット （ LPB 4 TCU ]8) は、 LP - S 340 D / LP - 
S 34 日 DN の交換部品です。 LP - S 440 DN にはお使いい 


ただけません。 


A を意 

使用中にプリンターのカバー巳を開けたとさは、注意ラベル 
で示す定着ユニットに触れないでください。また、プリンター 
使用中に定着ユニットを取り外すとさは、電源を切った状態 
で 4 日分程待ってか 5 作業してください。 

内部は高温になっているため、义傷のおそれがあります。 


注意ラベル 



C 交換手順 

n 本機の 
II 電源プ’ 


本機の電源が切れていることを確認してか5、 
電源プラグをコンセントか5抜さます。 


P 定着ユニットが冷めるまで約40分 1 U 上待ちま 

使用中および使用直後の定着ユニットは高温になつ 
ています。 
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メンテナンス 


A ミ主意 

定着 ユニッ ト内の□ーラーには手を触れないでくだ 
さい。高温になっている場合があります。 


重要 


• カバー巳を開けると、感光体ユニットに光が当た 
ります。 

室内の明かりの下でち、カバー巳を3分 m 上開け 
たままにしないでください。また、定着ユニット 
の交換が終わった5、速やかにカバー巳を閉めて 
<ださい。 

• プリンター内部の転写□ーラーやギアには手を触 
れないでください。故障や印刷品質劣化の原因に 
なります。 


0 □ックレバーを図のように回して定着ユニット 
の□ックを解除します。 



19定着ユニットを取り外します。 



Q 新しい定着ユニットを箱か5取り出します。 


B 定着ユニットを取り付けます。 

定着ユニットを奧までしっかり押し込み、確実にセツ 
卜されたことを確認してください。 



0 □ックレバーを図のように回して定着ユニット 
を□ックします。 




カバー B を閉じます。 



10 


電源プラグをコンセントに接続して、本機の電 
源を入れます。 


11 


操作パネルで[プリンターリセット]メニュー 
—[定着ユニットライフリセット]を実行しま 
す。 

設定ち法の詳細は下を参照して < ださい。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


に 


使用済み定着ユニットを片付けます。 

新しい定着ユニットの入っていた箱に、使用済み定着 
ユニットを入れて<ださい。 


上で終了です。 
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メンテナンス 


メンテナンスユニットの交換 


メンテナンスユニツトの交換方法を説明します。 
メンテナンスユニット （ LPA 4 MTU 4) は、 LP - S 440 DN 
の交換音!^品です。 LP - S 340 D / LP - S 340 DN にはお使し^ 
いただけません。 


A を意 

使用中にプリンターのカバー巳を開けたとさは、注意ラベル 
で示す定着ユニットに触れないでください。また、プリンター 
使用中に定着ユニットを取り外すとさは、電源を切った状態 
で40分程待ってか5作業してください。 

内部は高温になっているため、义傷のおそれがあります。 


ま意ラベル 



同姻物一覧 


定着ユニット 


転写ユニット 



〔交換手順 


D 本機の電源が切れていること、電源プラグをコ 
ンセントか5抜いていることを確認します。 

P 定着 ユニッ トが冷めるまで約40分 1 U 上待ちま 

使用中および使用直後の定着ユニットは高温になつ 
ています。 


n カバー B を開けます。 



A を意 

定着ユニット内の□ーラーには手を触れないでくだ 
さい。高温になっている場合があります。 


重要 


• カバー巳を開けると、感光体ユニットに光が当た 
ります。 

室内の明かりの下でち、カバー巳を3分 m 上開け 
たままにしないで<ださい。また、メンテナンス 
ユニットの交換が終わった5、速やかにカバー巳 
を閉めて < ださい。 

• プリンター内部の転写□ーラーやギアには手を触 
れないで<ださい。故障や印刷品質劣化の原因に 
なります。 


0 □ックレバーを図のように回して定着ユニット 
の□ックを解除します。 



129 















































メンテナンス 


n 定着ユニットを取り外します。 



重要 


安全のため、定着ユニットは必ず両手で持って作業し 
て < ださい。 



0 □ックレバーを図のように回して定着ユニット 
を□ックします。 




10 


転写ユニットの取っ手を押さえて起こします。 




11 


新しい転写ユニットのツマミを持ちます。 
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メンテナンス 


に 


13 


14 


15 


16 


転写ユニットを取り付けます。 



転写ユニットを手前に倒し、奥に突さ当たるま 
でツマミを巧し込みます。 




電源プラグをコンセントに接続して、本機の電 
源を入れます。 


操作パネルで[プリンターリセット]メニュー 
-[メンテナンスユニットライフリセット]を 
実行します。 

設定ち法の詳細は1；(下を参照して < ださい。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 


使用済み定着ユニットと転写ユニットを片付け 
ます。 

新しい定着ユニットと転写ユニットの入っていた箱 
に、使用済み定着ユニットと転写ユニットを入れて< 
ださい。 


liLb で終了です。 
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メンテナンス 


オプションの取り付け 


オプションは、取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないちのびある場合や損傷している場合 
は、お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意してくだ 
さい。 


A 警告 • 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• 電源プラグをコンセントか5抜くとさは、コードを引っ張5ずに、電源プラグを持って抜いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災のおそれがあります。 

• 本製品の電源を入れたままでコンセントか5電源プラグを抜さ差ししないでください。 

感電* 乂災のおそれがあります。 

• 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜さ、すべての配線を外したことを確認してか5 
行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電* 乂災のおそれがあります。 


ンの取り付け 

■ 

■ 

オプションの設定 


下のオプシヨンび取り付けられます。 
LP - S 340 D / LP - S 340 DN : 


取り付けたオプシヨンを使用するには、プ U ンタードライ 
ノ く一に情報を取得させる必要びあります。 


• 増設メモ U — 

• 増設]段カセットユニット 

( LPA 4 Z ] CU 4 を]段増設可能) 
LP - S 440 DN : 

• 増設メモ U — 

• 増設]段カセットユニット 

( LPA 4 Z ] CU 己を3段増設可能) 


Windows の場合 

• プ U ンターの電源を入れ、プ U ンターのプ□パテイー 
画面を開いてください。[環境設定]タブの[プ U ン 
ターからの取得]をク U ックすると、オプションの情 
報を自動で取得します。 

• オプションの情報を手動で設定する場合は、 lil 下の手 
順で設定してください。 


n 本機の電源を切り、電源コードや接続ケーブル 
を取りがします。 

0 取り付け作業がしやすい場所に、本機を移動さ 
せます。 

な ] 77ページ「近くへの移動」 



プリンターのプ□パテイー画面を開きます。 

[環境設定]タブをクリックし、[手動設定]を 
クリックします。 

[実装オプション設定]画面び表示されます。 


0 取り付けるオプシヨンにテープや保護材があれ 
ば、すべて取り外します。 


0 取り付けたオプションに合わせて設定を行し、、 
[ OK ] をクリックします。 


0 じ I 下を参照してオプションを取り付けます。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「3.オプションの取り 
付け」 

0 取り付けが終了した5、 n で取り外したケーブ 
ル類を取り付け、本機を元通りに設置します。 

0 プリンタードライバーでオプションの設定をし 
ます。 

オプションを取り付けただけでは使用でさません。次 
項を参照して、オプシヨンを使用可能な状態にしてく 
ださい。 


上で終了です。 

Mac OS X の場合 

[プ U ントとファクス]または[プ U ントとスキヤン]で 
本機を追加し直してください。 
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プリンターの:!た態 • 設定の fi 崔認、 

現在のプ U ンターの状態や設定値を確認したいとさは、ステータスシートを印刷します。 

ステータスシートには、「プ U ンター情報シート」、「消耗品情報シート」、「使用履歴シート」、「ネットワーク情報シート」 
の4種類びあります。 

ステータスシートは、プ U ンターの操作ノくネルまたはプ U ンタードライノ（一から印刷できます。 

な ] 34ページ「ステータスシートの出力ち法」 


各 ステータス シー トの説明 


各ステータスシートの記載内容について説明します。 
印刷の際は、必ず A 4 サイズの用紙を縦置さセツトして 
<ださい。 


( プ U ソ : y ~' h ま!^シ~卜 _ ) 

八ードウェア環境や給紙装置の設定などび確認でさます。 
じ(下のようなときにステータスシートを印刷すると有効 
です。 

• セットアップしたとさ 

• プ U ンターび正常に動作するか確認したいとさ 
• プ U ンターの状態•設定内容を確認したいとさ 
• オプションを取り付けたとさ（正しく取り付けられた 
とさに記載内容に反映されます） 


プリンター情報シートの印刷例 



0餅毛品情報シ-卜 _； 

消耗品の使用状況び確認でさます。 

じ(下のようなとさにステータスシートを印刷すると有効です。 

• 消耗品を交換するとさ 
• 消耗品の残量を確認したいとさ 


消耗品情報シートの印刷例 



項目に関ずる注意点 

• 最初の使用曰 

トナーを装着した曰を示します。 

操作パネル[時計設定]メニュ [曰付時刻設定]を 

設定していないと、正しく表示でさないことびありま 
す。 

• 残りトナーでの印刷可能数 ( A 4) 

装着しているトナーで今まで印刷したジョブデータの 
累計から、残りのトナーでどの程度印刷でさるかを計 
算した値です。ただし数値は、印刷データや印刷ち法 
によってトナー消費量び大さく変化するため、あくま 
で目安としてご利用ください。 

• 新品トナーでの印刷可能数 

消耗品情報シートを印刷する前に出力したユーヴー 
データを元に、新品のトナーカート U ッジ使用時には 
どの程度印刷でさるかを計算した値です。ただし数値 
は、印刷データや印刷ち法によってトナー消費量び大 
さく変化するため、あくまで目安としてご利用くださ 
い。 
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( イまソ——卜 ) 

プ U ンター情報や使用状況び確認でさます。 

じ(下のようなとさにステータスシートを印刷すると有効です。 

• プ U ンターの使用状況を確認したいとさ 
• 各印刷内容の総印刷枚数を確認したいとさ 


使用履歴情報シートの印刷例 



C ネットヮ-ク情報 _ 

LP - S 340 DN / LP - S 440 DN をお使し^の場合は、ネット 
ワークインターフェイスの設定状況び確認でさます。 
MAC アドレスや、 IP アドレスなどネットワークインター 
フェイスの設定状況を確認したいとさに、ステータスシー 
卜を印刷すると有効です。 


ネットワーク情報シートの印刷例 



ステータス シー トの出力方法 


ステータスシートの出力方法は、「操作パネルから印刷」 
と「コンピューターから印刷」の2通りびあります。 


0栗作パネルかが！]刷 ) 

各ステータスシートの印刷ち法を説明します。 


D 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニューを 
表示しまず。 


XXXX ■ 


N 了 /! 

XXXX 


L 1 


r „ 

XXXX 

? 

H 

OK 

► 

XXXX 




し" 

XXXX 


V 


0 [プリンター情報]メニューが選択されているこ 
とを確認します。 


1 1 

▲ 

プリンター情報 s 


XXXX 


XXXX 


XXXX 

▼ 

XXXX 



①確認 
⑥決定 



E 口刷するステータスシートを選択します。 



© 項目選択 


⑥ミ夫定 


選択した ステータスシー トび印刷されます。 
ステータスシー トび印刷できないときは、け^下を参照 
してください。 

な ] 49ページ「印刷でさない」 
liLb で終了です。 
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メンテナンス 


( 」ソューターか bEP 筛 y ) 

「ネットワーク情報シート」はコンピューターから印刷で 
さません。 


Windows の場合 

□ [スタート]メニューか5 [デバイスとプリン 
ター]の順にクリックします。 

Windows 8 /Windows Server 2012： 

画面の左下隅でちク U ックします。[コント□-ルパ 
ネル]一[デバイスとプ IJ ンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ックし 
ます。 

0 本機のアイコンをちクリックして、[プリンター 
のプ□パティ](または[プ□パティ])をクリッ 
クします。 

Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理者として実 
行]一[プ□パティ]をク U ックします。 

0 [環境設定]タブをクリックして、[プリンター 
情報シート]/ [消耗品情報シート]/ [使用履 
歴シート]のいずれかをクリックします。 



f ( lj 夕 U ツタ 


(2) ク U ック 1 


liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 



EPSON リモートパネル！を起動します。 

Mac OS X vl 0.6 .x 〜 vl 0.8 .x の場合 

[プ IJ ントとフアクス]または[プ IJ ントとスキヤン] 
で本機を選択して[オプションとサプライ…]-[ユー 
テイ IJ テイ]の順にク IJ ックし、 [ option ] キーを押 
したまま[プ IJ ンタユーテイ IJ テイを開く]をク IJ ッ 
クします。 



0ク U ック 


(2) [option ] キーを押 
したままク U ック 


Mac OS X vl 0.5 .x の場合 

[プ IJ ントとファクス]で本機をダブルク U ックして 
開き、開いた画面で [ option ] キーを押したまま[ユー 
テイ U テイ]をク IJ ックします。 




[ステータスシート]をクリックします。 


〇 つ— - - . gpsQwy ちートバネルI— 


TCP/IP tP-XXXXXX 



[ ク U ック 


13己 





















































































メンテナンス 


0 [プリンター情報シート]/ [消耗品情報シート] 
/ [使用履歴シート]のいずれかをクリックしま 
す。 


ステータスシー h 


し 

ブリンター情がシ ー h 

) 


( 

お巧品情巧シート 



( 

巧巧»度シート 

) 


クリック 


liLb で終了です。 
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プリンターのクリーニング(清掃) 

プ U ンターを良好な状態で使用するために、とさどさク U —ニング（清掃）をしてください。 
プ U ンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。 


A 警告 • 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• 本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでく 
ださい。 

引乂による爆発-义災のおそれがあります。 


重要 


• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変色、変形するおそれがあります。 
• プリンターを水にミ需5さないでください。 

• 固いブラシや巧などで拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 



一の クリーニング 


( MP トレイ 


) 



MP トレイを開けます。 



0 MP トレイを引さ出します。 

MP トレイの両端を持って弓怯出します。 



Q 用紙カセツトを手前に引き出します。 


0 水で濡5して硬く絞った柔5かい巧で、 MP 卜 
レイ奥に2つある給紙□—ラーのゴムの部分を 
T 寧に巧:きます。 
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0 水で濡5して硬く絞った柔5かい巧で、 MP 卜 
レイにある給紙□ーラーのゴムの部分を T 寧に 
巧:きます。 


曰 




B 


MP トレイをセツトします。 

MP トレイの両端を持ってセツトします。 



回 


MP トレイを閉じます。 



LiLb で終了です。 


し用紙カセット 


D 


MP トレイを開けます。 



曰 


MP トレイを引さ出します。 

MP トレイの両端を持って引き出します。 


曰 




0 水で濡5して硬く絞った柔5かい巧で、用紙力 
セツト奥に2つある給紙□ーラーのゴムの部分 
を T 寧に拭きます。 
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0 水で濡5して硬く絞った柔5かい巧で、用紙力 
セツトにある給紙□ーラーのゴムの部分を T 寧 
にが:きます。 

給紙□-ラー 



19用紙カセツトをセツトします。 



B mp トレイをセツトします。 

MP トレイの両端を持ってセツトします。 



本機の表面の清掃 


表面び巧れたときは、水を含ませて固くしぼった巧で、て 
いねいに拭いてください。 
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困ったとさは 



トラブルの自己診断 


印刷び思い通りにでさないとさ、トラブルび発生したとさなどは、まずここをお読みください。 
じ(下を参照して、状況に応じて対処してください。 



ク 


® エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epson . jp / 

[サポート]一[よくあるご質問] 


か_か 


A 販売店またはエプソン サービスコール 


エプソンインフォメーシヨンセンター 

W センターにご相談ください。 


けにご相談ください。 

な ] 87 ページ「お問い合わせ先」 


な ] 87 ページ「お問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピューターの型番、使用アプ U ケーションソフトとそのバージョン、その他周 
辺機器の型番など）と、本機の名称や製造番号などをご確認の上、ご連絡ください。 

本機の製造番号は iU 下のページを参照してご確認ください。 

とす] 82 ページ「製造番号の表示位置」 
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用紙が詰まった 

紙詰まりび発生すると、操作パネルまたはコンピューター ( EPSON ステータスモニタびインス I -ールされている場合) 
に エラー メ ッセージび 表示されます。 

操作パネルや EPSON ステータスモニタのメッセージに従って、用紙を取り除いてください。 


操作パネルの表示 


EPSON ステータスモニタの表示 



' 亞 ■• が "; Epson LP ■ な "XX 

P 货がが打ずりずレた. 


エラー ランプが 
コ点口 

メッセージ 






ク IJ ック 


Ji~sj 肿别 "1 
nn 巧柏か紀まりました I 


3® 


が 



メッセージ 


発生個所* 
( XXXX ) 


詳細 


参照先 


紙を取り除いて下さい 
XXXX ... 


用紙び詰まりました。 

次の箇所から用紙を取り除いてください。 
カバー巳 


MPC ] 巳 


MP C ] C 2 巳 


用紙び詰まりました。 

次の箇所から用紙を取り除いてください。 
MP トレイ、用紙カセット X 、カバー巳 
(X :用紙カセツトの番号） 


( LP - S 440 DN のみ） 
C 2 E 2 巳 
C 3 E 2 巳 
C 4 E 3 巳 
C 2 C 3 E 2 E 3 巳 
C 3 E 2 E 3 巳 
C 3 C 4 E 3 B 
C 2 C 3 C 4 E 2 E 3 巳 


用紙び詰まりました。 

次の箇所から用紙を取り除いてください。 
用紙 カセット Cx 、 カバー Ey 、 カバー巳 
( X :用紙 カセットの 番号 
y : カ セツ ト 背面 カバーの 番号） 


142ページ「目(排紙部)」 


] 43ぺージ 「 MPC ] 〜 
C 2 目（給紙部と排紙部)」 


146ぺージ 「 C 2 〜 C 4、 
E 2 〜 E 3、 巳（給紙部と 
排紙部)」 


複数表示されることがあります。 


紙詰まりの場所 



E2 : カバー巨2 

E3 :カバ ーE3 
(LP-S440DN のみ) 
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困ったとさは 


紙詰まりの原因 


紙詰まりび頻繁に発生する場合は、プ U ンターの設置や用 
紙のセツト方法に問題びある可能性びあります。 

じ I 下を参照して、原因を解消してください。 

な ]已目ページ「正しく給排紙されない」 


用紙を取り除く際のご注意 


詰まった用紙を取り除く際は、 iu 下の点にミち意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり引さ 
抜いてください。無理に引さ抜くと、用紙び破れて取 
り除くことび困難になり、さらに別の用紙詰まりを引 
き起こします。 

• 用紙び破れた場合は、破れた用紙び残らないようすべ 
て取り除いてください。 

• 破れた用紙び取り除けない場合や、本書で説明してい 
る場所!; I 外に用紙び詰まって取り除けない場合は、販 
売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談 
<ださい。 

な ] 87ページ「お問い合わせ先」 



紙を取り除しに下さい 


〔 B (お敞邸） ) 



0 詰まった用紙があれば破れないようにゆっくり 
引き抜きます。 



重要 


• カバー巳を開けると、感光体ユニットに光が当た 
ります。室内の明かりの下でも、カバー巳を3分 
じ(上開けたままにしないでください。 

• プリンター内部の転写□ーラーやギアには手を触 
れないで<ださい。故障や印刷品質劣化の原因に 
なります。 
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困ったとさは 


0 定着 ユニット にある左ち のレバー （緑色）を上 
側に起こします。 


〔MP C 1 〜 C 2 B (総腮化排紙部) 


重要 


カバー巳部に詰まった用紙がない場合ち、手順の最後に必ず 
カバー巳を開閉してください。 


ここでは、用紙カセット]の紙詰まりを例に説明します。 
オプシヨンの用紙カセット2も基本的な手順は同じです。 


MP トレイを開けます。 



詰まつた用紙びあれば破れないようにゆっくり 
引を抜きます。 


0 MP トレイにセツトされている用紙があれば取り 
出します。 

B mp トレイを引さ出します。 

MP トレイの両端を持って完全に弓 I さ出します。 






上で終了です。 
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困ったとさは 


Q 用紙カセツトを手前に引き出します。 



0 用紙カセット差し込み□の奥を確認し、詰まつ 
た用紙びあれば破れないようにゆっくり引き抜 
さます。 






八ミ主意 

定着 ユニッ ト内の□ーラーには手を触れないでくだ 
さい。高温になっている場合があります。 


重要 


• カバー巳を開けると、感光体ユニットに光が当た 
ります。室内の明かりの下でも、カバー巳を3分 
じ(上開けたままにしないでください。 

• プリンター内部の転写□ーラーやギアには手を触 
れないで<ださい。故障や印刷品質劣化の原因に 
なります。 
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困ったとさは 


0 定着 ユニット にある左ち のレバー （緑色）を上 
側に起こします。 


13 


MP トレイをセツトします。 

MP トレイの両端を持ってセツトします。 




両面印刷時は、カバー目側にち用紙び残っていない 
か確認してください。 




liLb で終了です。 
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困ったとさは 


( C 2 〜 C 4、 E 2 〜 E 3、 B (総腮化排紙部）） 


重要 


カバー巳部に詰まった用紙がない場合ち、手順の最後に必ず 
カバー巳を開閉してください。 


ここでは、オプションの用紙カセット2の紙詰まりを例 
に説明します。用紙カセット3または4も基本的な手順 
は同じです。 

D 増設カセツトユニットか5用紙カセツトを手前 
に引を出します。 



0 用紙カセット差し込み□の奥を確認し、詰まつ 
た用紙があれば破れないようにゆっくり引さ抜 
さます。 


Q 増設カセツト ユニッ トの背面のカバーを開けま 



0 詰まった用紙びあれば、破れないようにゆつく 
り引き抜きます。 



Q 増設カセツトユニットの背面のカバーを閉じま 
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困ったとさは 



Q 詰まつた用紙びあれば、破れないようにゆつく 


り引さ抜をます。 



A ミ主意 

定着 ユニッ ト内の□ーラーには手を触れないでくだ 
さい。高温になっている場合があります。 


カバー巳を開けると、感光体ユニットに光が当た 
ります。室内の明かりの下でも、カバー巳を3分 
じ(上開けたままにしないで < ださい。 

プリンター内部の転写□ーラーやギアには手を触 
れないでください。故障や巧刷品質劣化の原因に 
なります。 


Q 定着ユニットにある左ちのレバー（緑色）を上 


側に起こします。 



Q 詰まつた用紙があれば、破れないようにゆつく 


り引き抜をます。 



定着ユニットにある左ちのレバー（緑色）を下 
側に倒して□ックします。 




カバー B を閉じます。 



上で終了です。 
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困ったとさは 


その他のトラブ J レ 


電源び入らない/切れない、電圧び不安定 


プ U ンターの電源び入らないなど電源に関係するトラブルのときは、じ I 下の内容を確認してください。 


プリンターの幫原が入!5ない 

® 電源コードが抜けていたり、緩んでいませんか？ 

電源コードをプ IJ ンターとコンセントに、確実に差し 
込んでください。 

® コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントびスイッチ付さの場合はスイッチを入れ 
ます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込ん 
で、動作するかどラか確かめてください。 

® 正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセント 
に接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。 

コンピューターの背面などに設けられているコンセ 
ントには接続しないでください。 


ディスプレイに何も表示されない 

® 節電モードまたはディープスリープモードに 
なっていませんか？ 

節電モードまたはディープス U —プモードになると、 
操作パネルのディスプレイには何も表示されません。 
【節電】ボタンを押すか、印刷データを受信するとディ 
スプレイび復帰します。 


ブレーカーが動作してしまう 

ブレーカーの 定格は十分ですか？ 

ブレーカーの定格び十分であるにちかかわらずブ 
レーカーび動作してしまラ場合は、他の機器を別の配 
線に接続してみてください。または本機用に専用配線 
を用意してください。 


周辺の電化製品に異常が発生ずる 

電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量び十分に確保されていない環境においては、 
本機と同一の電源ラインに接続されている堂光打に 
チラつさび発生したり、コンピューターびリセットす 
るなどの現象び発生する可能性びあります。堂光打、 
コンピューターなどび接続されている電源ラインと 
本機を分離してください（分電盤から独立して引かれ 
た電源ラインへの接続をお勧めします）。また、無停 
電電源装置に接続するときは、他の機器に並列して接 
続しないでください。 
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困ったとさは 


印刷できない 


印刷びできないときは、 LU 下の手順でトラブルの種別を判別し、必要な項目を参照してください。 


巧 プリンターの電源は入っていますか？ 

はい いいえ 



巧 操作パネルに何び表示されていますか？ 




じ1下の項目を確認してください。 

な ] 48ページ「電源び入らない/切れない、電圧び不安定」 


【節電】ボタンのランプび点なしている エラーメッセージ 


問題び解ミ夫しない 


ク 


® 操作パネルか5プリンター情報 
シートが EP 刷でさますか？ 

とす] 33ページ「プ U ン ターの状態 • 設定の 
確認」 


はい いいえ 



® プリンターの電源を入れ直し、再度操作 
パネルか5プリンター情報シートを EP 
刷してみてください。印刷できますか？ 



® エラーメッセージの 内容を確認し 
て対処して < ださい。 

な 168ページ「操作パネルとヘルプの見 
ち」 


問題が解ミ夫しない 



みみ 



A プリンタードライバーか5プリンター情報 

A 販売店またはエプソンサービスコールセン 

>0 シートを印刷でさますか？ 

A ターにご相談ください。 

な ] 33ページ「プ U ンターの状態■設定の確認」 

な ] 87ページ「お問い合わせ先」 


はい いいえ 


ク ^ 


A プリンター本体、接続が況とも正常です。プリ 


A コンピューターとプリンターが正しく接続され 

ンター情報シート 1 U がの夕書などが EP 刷できな 


V ていません。 m 下の内容を確認してください。 

いときは、 m 下の内容を確認してください。 


な ] 己日ぺージ「印刷び始まらない」 

な 1日日ページ「操作パネルにエラーび表示される」 


な ] 54ページ「通信エラーび発生する」 

な ] 日已ページ「給紙されない」 


な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル）一「困った 

な ] 日6ページ「給紙装置び選択でさない」 


とさは」 
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困ったとさは 


( EP 刷が始ま！5ない ） 

コンピューターから印刷を実行してち、プ IJ ンターのデータ 
ランプもエラーランプも反応しないとさは、コンピューター 
とプ IJ ンターび正しく接続されていません。または、印刷 
データびコンピューターの処理能力を超えている可能性び 


あります。 

EPSON ステータスモニタびインス!-ールされている環 
境では、「通信エラーび発生しました」というメッセージ 
び表示されます。 

な ] 54ページ「通信エラーび発生する」 

下の内容を確認してください。 

© インターフェイスケーブルががれていませんか？ 

プ IJ ンター側のコネクターとコンピューター側のコネ 
クターにインターフェイスケーブルびしっかり接続さ 
れているか確認してください。また、ケーブルび断線し 
ていないか、変に曲びっていないかを確認してくださ 
し、予備のケーブルをお持ちのちは、差し替えてご確認 
<ださい。 

® インターフェイスケーブルは、本機やコン 
ピューターの仕様に合っていますか？ 

本機やコンピューターの仕様に合ったインターフェ 
イスケーブルを使用してください。 

な ] 83ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

® インターフェイスが使用できない設定になってい 
ませんか？ 

操作パネルで、特定のインターフェイスび使用でさな 
いように設定されていると、そのインターフェイスは 
使用でさません。設定を確認してください。 

な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 

© コンピューターは、本機の仕様に含っていまず 
か？ 

システム条件を確認し、適切な環境で本機を使用して 
<ださい。 

とす] 79ページ「動作環境」 

® プリンタードライバーが正しくインストールされ 
ていますか？ 

プ U ンタードライバーをインストールし、接続ち法に 
合った設定びでさているか確認してください。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「7.コンピューターの 
接続と設定」 

® プリンター名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプ IJ ン 
ター名を選択してください。 


® パスワード印刷の設定をしていませんか？ 

プ IJ ンタードライバーの[セキュ IJ テイー印刷]画面 


で、パスワード印刷の設定をして印刷を実行すると、 
印刷データはプ IJ ン ターの メモ IJ 一 （ RAM ディスク） 
に一旦保存されます。プ IJ ンターから出力するには、 
操作ノ（ネルでノ（スワードを入力してください。 


パスワード印刷を行わない場合は、プ IJ ンタードライ 
八一の[セキュ IJ ティー印刷]画面で[パスワード印 
刷]のチェックを外してから印刷してください。 

分 8目ぺージ「印刷ジョブにパスワードを設定」 


® [プリントとファクス]または[プリントとス 
キャン]で本機が追加されていますか？ 

(Mac OS X ) 

[プ IJ ントとファクス]または[プ U ントとスキャン] 
で本機のプ U ンタードライバーをデフオルトプ U ン 
ターとして選択するか、[プ IJ ント ...] 画面で本機を 
選択してください。 


Mac OS X ： 

確認 



0 


ネットワークの設定は正しいですか？ 

同じネットワーク上のほかのコンピューターから印 
刷できるか確認してください。ほかのコンピューター 
から印刷できる場合は、接続状態やプリンタードライ 
バーの設定、コンピューターの設定などび正しぐない 
可能性びあります。ほかのコンピューターからち印刷 
できない場合は、ネットワーク環境に問題びあると考 
えられます。ネットワーク設定の詳細は、下を参照 
してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 
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困ったとさは 


® 通常使うプリンターとして設定されていまずか？ 
(Windows) 

アプ IJ ケーシヨンソフトによっては、印刷時に印刷す 
るプ U ンターを選択でさないことびあります。通常使 
ラプ U ンターとして設定しておくと、印刷時に自動的 
に本機を選択して印刷します。!;の手順に従って確 
認してください。 

n Windows の [ スタート ] メニューか 5 [デバ 
イスとプリンター ] の順にクリックします。 

Windows 8/Server 2012 ： 

画面の左下隅でちク U ックします。[コント□ールパ 
ネル]一[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX] の順にク U ックし 
ます。 

Q 通常使うプリンターになっているか確認しま 

本機のアイコンにチェックマークび付いていれば、通 
常使ラプ U ンターの状態になっています。チェック 
マークび付いていない場合は、使用するプ U ンター名 
をちク U ックし、表示されたメニューで[通常使ラプ 
IJ ンターに設定]を選択します。 



® プリンターが一時停止またはオフラインになつ 
ていませんか？ （ Windows) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印 
刷停止した場合、プ IJ ンターまたはプ IJ ント マネー 
ジャーの ステータスび「一時停止」になります。この 
ままの状態で印刷を実行しても印刷されません。 

D Windows の [ スタート ] メニューか 5 [デバ 
イスとプリンター ] の順にクリックします。 

Windows 8/Server 2012 ： 

画面の左下隅でちク IJ ックします。[コント□ールパ 
ネル]一[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX] の順にク IJ ックし 
ます。 

0 本機のアイコンを選択し、 EP 刷ができる状態に 
戻します。 


Windows 7/Windows 8/Windows Server 
2012： 

[印刷ジョブの表示]一[プ U ンター]メニューを開 
さ、[一時停止]または[プ U ンターをオフラインで 
使用する]にチェックび付いているときは、クリック 
して外します。 


言可雨1 

OU 1 み-... 

h を"> 

T 卜,11 一 4¢プリシリー¢>1** 占 1 
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ホーに 
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ドライパ"I 


確認 

(チェックなし） 


，へでか ドホュり* Ut ] 

… 

プ IJ ：^— 

前巧ィ t の 
■じ S の 


Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista/Windows Server 200 8: 

[ファイル]メニューを開き、[印刷の再開]をク IJ ッ 
ク、または[プリンタをオンラインで使用する]に 
チェックび付いているときは、ク IJ ックして外しま 
す。 


上で終了です。 
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困ったとさは 


® プリンターが一時停止になっていませんか？ 
(Mac OS X ) 

[プ U ントとフアクス]または[プ U ントとスキヤン] 
でプ U ンターび一時停止になっていると、印刷を実行 
してをメッセージび表示されてそのままでは印刷で 
さません。 

Mac OSX 10.5 .8 〜 10.7. x : 


- a ，. このプリンタは一時停止しています。プリントを再拍しま 

すか？ 

-こ {P フリント巧藥をち曲した<ない場合に、獲でフリントするためにこの 

ジョブをフリントキューに追ぶすることがで空ます，••巧曲"を巧巧し 
てもフリント巧萬が巧閒できない場合は、このジョブは自 B のに 
キューにお扣されます， 

こ If ヤンセル'') ( 车ュ ー- にお如 ) Q ち雨 一つ 


Mac OS X 1 0.8. x ： 


このブ u ジタは一 Wit しでいます。ブ1；;^卜ち?111します 

粟 か？ 

こ二 >でブ|_>：^卜でさ*王3にこめジ3 
ブロ U ：^3£がし I H < こ亡4で g HT , -RirfiUK しで t ブ U 
y » '片 jirffli ! で ff a い ■♦， このピ3 了 B . 旦■のにブ y 。をに 3 filD 3 
のけ. 

丰，ン。ル プリンタに ftW 


[再開]をク IJ ックすると、プ U ンター作業び再開さ 
れます。[再開]をク IJ ックしてを印刷び再開されな 
い場合や、[キューに追加]または[プ U ンタに追加] 
をク IJ ックした場合は、じ(下の手順に従ってくださ 
い。 


n [システム環境設定]—[プリントとファクス] 
または[プリントとスキャン]か5本機を選択 
し、[プリントキューを開< ...] をクリックしま 
す。 

® 確認) I (D 夕 U ッタ 



0 [プリンタを再開]または[再開]をクリックし 
ます。 


ク IJ ック 



Mac OS X 1 0.8. x ： 



上で終了です。 


© プリンターポートの設定は正しいですか？ 
(USB 接続 / Windows ) 

新たに US 目対庶プ U ンターを接続し、ドライバーを 
インス I -ールすると、印刷先のポートの設定び変わる 
ことびあります。印刷先のポートの設定を確認してく 
ださい。 


□ [スタート]メニューか5 [デバイスとプリン 
夕一 ] の順にクリックします。 

Windows 8 /Server 2012： 

画面の左下隅でちク IJ ックします。[コント□-ルパ 
ネル]一[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク 
IJ ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ] 
の順にク IJ ックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をク U ックします。 


0 本機のアイコンをちクリックして、[プリンター 
のプ□パティ](または[プ□パティ])をクリッ 
クします。 

Windows Vista : 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理者として実 
行]一[プ□パティ]を選択します。 
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困ったとさは 


0 [ポート]/ [詳細]タブをクリックして [ E 口刷 
するポート]/ [ EP 刷巧のポート]を確認します。 

①[ポート]タブをク U ックします。 

②[印刷するポート]で [ USBx ] び選択されているこ 
とを確認します（ X はポート番号を表す数字です)。 



0ク U ック 


⑥確認 


り 


上で終了です。 

© ポートび表示されていますか？ （ USB 接続） 

下の画面を開いて、ポートび正し<表示されている 
か確認してください。 

表示されていないときは、プ U ンターの電源び入って 
いることを確認し、 US 目ケーブルを一旦抜いてから 
差し直してみてください。 

Mac OS X は、[プ U ントとファクス]または[プ IJ 
ントとスキヤン]で本機を追加し直してみてくださ 
い。 

Windows ： 



0ク U ック 


⑥確認 


Mac OS X ： 



プリンター名が表示されていない 


® 本機を USB ノ V ブの1段目に接続していますか？ 
( USB 接続） 

仕様上は、 US 目ノ V ブを使用して己段まで縦列接続で 
さますび、]段目に接続することをお勧めします。コ 
ンピューターに直接接続された US 目八ブの]段目1；( 
外に本機を接続していて正常に動作しないとさは、] 
段目に接続してください。また、別の八ブをお持ちの 
場合は、八ブを替えて接続してみてください。 

© Windows が USB 八ブを正しく認識しています 
か？ （ USB 接続/ Windows ) 

Windows の[デバイスマネージャ ー] のくユニバー 
ヴルシ U アルバス>の下に、 USB 八ブび正しく認識 
されているか確認してください。正しく認識されてい 
る場合は、コンピューターの USB ポートから 、 USB 
八ブをすベて外してから、本機の US 目コネクターを 
コンピューターの US 目コネクターに直接接続してみ 
てください。 US 巨ノ V ブの動作に関しては、ノ V ブのメー 
力一にお問い合わせください。 
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困ったとさは 



容量の大きなデータを EP 刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U —の容量によって、デー 
夕を処理できないことびあります。コンピューターの 


メモ IJ 一を増設するか、プ U ンタードライバーの[印 
刷品質]の設定び[よりきれい](に日日か i ) や[き 
れい] (6 日日 dpi) になっている場合は、[はやし叫 
(300dpi) にすると印刷でさることびあります。 


Windows ： 



ミ几み 

欧疋 


Mac OS X ： 



〇1信 エラーが 発生ずる ） 

EPSON ステータスモニタびインス!-ールされている環 
境で、「通信エラーび発生しました」と表示されたときは、 
iU 下の内容を確認してください。 


® コンピューターとプリンターが正しく接続され 
ていますか？ 

じ(下を参照してください。 

な ]已日ページ「印刷び始まらない」 

® ネットワーク接続で、 EP 刷プ〇トコルとして 
IPP を使用していませんか？ 

IPP 使用時は、 EPSON ステータスモニタびネット 
ワークプ U ンターを監視でさないために印刷を実行 
すると通信エラーとなる場合びあります。エラーび表 
示されてち印刷は正常に終了します。[通知設定]画 
面内の[印刷中プ IJ ンターを監視する]のチェックを 
外すと、エラーび表示されなくなります。 

な Windows : 33ページ「プ U ンターの監視」 

巧 Mac OS X : 已日ぺージ「プリンターの監視」 

© プリンタードライバーの設定で双方向通信機能 
を選択していますか？ （ LP - S 34 0 D のみ） 
(パラレル接続時） 

Windows の場合、双ち向通信機能の設定をしてくだ 
さい。プ U ンタードライバーの[ポート]画面で[双 
方向サポートを有効にする]び選択されているか確認 
してください。 

® リモートデスクトップ機能で、リダイレクトプ 
リントを実行していませんか？ 

(Windows XP/Windows Vista ) 

IJ モートデスクトップ機能を利用している状態で、移 
動先のコンピューターからそのコンピューターに直 
接接続されたプ IJ ンターへ印刷する場合、 EPSON ス 
テータスモニタびインスI-ールされていると通信エ 
ラーび発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

® インターフェイスケーブルは、本機やコン 
ピューターの仕様に合っていますか？ 

本機やコンピューターの仕様に合ったインターフェ 
イスケーブルを使用してください。 

な ] 83ぺージ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

A 市販のセキュリティーソフトウェアで通信をブ 
□ックしていませんか？ 


• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷できることびあります。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 

• 容量の大さなデータまたは、[よりされい]で印刷 
するには、プ U ンターにメモ IJ- ■を増設すること 
をお勧めします。 

必要なメモ U —容量は、印刷データやアプ U ケー 
シヨンソフトによって異なります。 

メモ IJ 一増設ち法は!^ソ下を参照してください。 

な ] 32ページ「オプションの取り付け」 


セキユ IJ ティーソフトウエアで通信を許可してくだ 
さい。設定ち法はセキュ IJ ティーソフトウエアを確認 
してください。 
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困ったとさは 


(3 栗作ノは、ルに エラーが 表示され る ） 

® 操作パネルにエラーメッセージが表示されてい 
ませんか？ 

操作パネルのエラーランプび点打し、エラーメッセー 
ジび表示されているか確認してください。エラーメッ 
セージの説明と対処ち法はじ(下を参照して < ださい。 
な ] 68ページ「操作パネルとヘルプの見方」 



容量の大きなデータを EP 刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U — の容量によって、デー 
夕を処理できないことびあります。コンピューターの 


メモ IJ 一を増設するか、プ U ンタードライバーの[印 
刷品質]の設定び[よりきれい](に日日 dpi ) や[さ 
れい] (6 日日 dpi ) になっている場合は、[はやし叫 
(300 dpi ) にすると印刷でさることびあります。 


Windows ： 



ミ凡み 

欧疋 


Mac OS X ： 



• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷でをることびあります。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目 一覧」 


• 容量の大さなデータまたは、[よりされい]で印刷 
するには、プ IJ ンターにメモ IJ 一を増設すること 
をお勧めします。 

必要なメモ U —容量は、印刷データやアプ U ケー 
シヨンソフトによって異なります。 

メモ IJ 一増設ち法は下を参照してください。 

な ] 32ページ「オプションの取り付け」 


0合紙されない 


® プリンタードライバーで、使用したい給紙装置 
を選択していますか？ 

プ IJ ンタードライバーの[給紙装置]の設定を確認し 
てください。 


Windows ： 



Mac OS X ： 



[給紙装置]に[用紙カセット 2] / [用紙カセット 
3] ( LP -440 DN のみ）/ [用紙カセット 4] ( LP - 
440 DN のみ）（オプションの増設]段カセットユ 
ニット）び表示されないとさは、実装オプションの設 
定をしてください。 

^ 156ページ「給紙装置び選択でさない」 
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困ったとさは 


〔給 i 殷置が選択できない 


® アプリケーションソフトの給紙装置の設定は 
合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定び 
優先されることびあります。アプ U ケーションソフト 
のマニュアルを参照して給紙装置の設定を確認して 
ください。 

© セツトしている用紙とプリンタードライバーの 
設定は一致していますか？ 

プ U ンター情報シートで用紙サイズを確認してくだ 
さい。プ IJ ンター情報シートは、操作パネルの[プ IJ 
ンター情報]メニューから印刷します。 

な ] 33 ページ「プ IJ ンターの状態-設定の確認」 

用紙サイズの設定を操作パネルで直接確認するには、 
[給紙装置設定]メニューを確認します。 

な ] 92 ページ「操作パネル設定項目一覧」 

用紙サイズの設定び正しいことを確認し、プ U ンター 
ドライバーの設定ち一致させてください。 

^プリンタードライバーで認識させましたか？ 
Windows ： 

プ U ンターのプ□パテ ィー 画面を開くと自動的に認 
識されます。 

な 132 ページ「オプションの設定」 

Mac OS X ： 

[プ U ントとフアクス]または[プ U ントとスキヤン] 
で本機を追加し直すと、情報び更新されます。また 
は、[オプションとサプライ…]で[ドライバ]タブ 
をク U ツクすると、オプションの装着状態の確認や変 
要びでさます。 


正しく給}非紙されない 


給排紙び正し < 行われなかつたり、紙詰まりび発生すると 
さは、じ I 下の内容を確認してください。 


紙が詰まる 


© プリン ターを プリン ターの 底面より小さな台の 
上に設置していませんか？ 

プ U ンターの底面よりルさな台の上に設置すると正 
常な給排紙びでさません。プ U ンターの設置場所を確 
認してください。 

® プリンターは水平な場所に設置されています 
か？ 

設置場所び水平でなかったり、プリンターの下に異物び 
挟まれていると正常に給排紙されないことびあります。 
プリンターの設置場所の環境を再確認してください。 

® 本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用して < ださい。 

とす] 2ページ「印刷できる用紙」 

® 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用して 
いますか？ 

両面印刷で使用できる用紙の詳細は、下のぺージを 
参照してください。 

とす] 88ページ「用紙一覽と設定早見表」 

© セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットす 
ると給紙時の問題び発生しなくなる場合びあります。 

紙カセットがプリンターに正しくセットされ 
いますか？ 

標準用紙カセットやオプション増設カセットユニッ 
卜の用紙カセットを正しくセットしてください。 

な ]4ページ「用紙のセットと排紙」 

® 八ガキの先端が下向さに反っていませんか？ 

先端を数ミ IJ 上に反らしてからセツトしてくださし、 



® 用紙ガイドが正しい位置にセットされていますか？ 

MP トレイや用紙カセットの用紙ガイドを、用紙サイ 
ズに合わせてセットしてください。 

な ]4ページ「用紙のセットと排紙」 

® 給紙□ーラーが巧れていませんか？ 

給紙 □ ーラーを爲いてください。 

な ] 37ぺージ 「 MP トレイ」 

な ] 38ページ「用紙カセット」 

® E 口刷中に用紙を継ざ足していませんか？ 

印刷中に MP トレイに用紙を補充すると、複数枚の 
用紙を同時に給紙してしまい、紙詰まりの原因となる 
ことびあります。印刷を始める前、または中断して用 
紙を補充してください。 
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困ったとさは 


® 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

用紙の保管は下を参照してください。 

とす] 3ページ「用紙の保管」 

® 定型紙 1 U 外の用紙の場合、本機で印刷でさる用 
紙サイズが登録されていますか？ 

プ IJ ンタードライバーの[ユーヴー定義サイズ] 
( Windows )/ [カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS X ) 
で、登録した用紙サイズを確認してください。 

とす] 88ページ「用紙一覽と設定早見表」 

また、本機で印刷できる用紙のサイズであっても、給 
紙ち向に対し横置きのサイズで登録している場合は、 
縦置さのサイズに登録しなおすと問題び発生しな< 
なることびあります。 


® プリンタードライバーの[用紙タイプ]が正し 
<設定されていますか？ 

セットした用紙とプ IJ ンタードライノ（一の[用紙タイ 
スの設定び合っていない可能性びあります。使用す 
る用紙の種類に合わせて、「用紙タイプ」を設定して 
ください。 

な ] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

定着温度び高すざる可能性があります。 

操作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューにある 
[ Temp ] でセットした用紙の定着温度を下げると、用 
紙びカールしなくなることびあります。ただし、温度 
を下げすざると正常に定着しなくなりますのでごを 
意ください。 

な ]] 日ページ r [プ U ンター調整機能]メニュー」 



® 給紙□ーラーの寿命が近付いていませんか？ 

給紙□ーラーの交換をお勧めします。ワーニングび出 
ている場合は、販売店またはエプソンサービスコール 
センターにご連絡ください。 


封筒にしねがでさる 

® 封筒が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい封筒と交換することをお勧めします。 


用紙が二重に送られる 


® 用紙同±がくつついていませんか？ 

用紙びくっついて給紙される場合は、用紙をよくさば 
いてください。特殊紙の場合は、]枚ずつセツトして 
ください。 


® 封筒が正しくセツトされていますか？ 

正しくセツトされているか確認してください。 
とす 2] ページ「封筒への印刷」 


紙カセツトか！5給紙でさない 


® 本機に合った用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙をお使い<ださい。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 


り巧詰まりエラーが1?除されない ) 

詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

プ U ンターのカバー付近を確認してください。それで 
ちエラーび解除されない場合は用紙を取り除く際に 
用紙び破れてプ U ンター内部に残っているかをしれ 
ません。このよラなとさは無理に取り除こラとせず 
に、販売店またはエプソンサービスコールセンターに 
ご連絡ください。 

な ] 87ページ「お問い合わせ先」 

® 用紙が詰まっていないのにエラーが表示される。 

すべてのカバーび閉まっていることを確認してくだ 
さい。それでをエラーび解除されないとさは、カバー 
巨を開閉してみて<ださい。 


紙カセットがプリンターに正しくセットされ 
いますか？ 

標準の用紙カセットやオプションの増設カセットユ 
ニットを正しくセットしてください。また用紙ガイド 
位置び正しいか確認してください。 

な ]4ページ「用紙のセットと排紙」 

セットした後はプ IJ ンター情報シートを印刷して、用 
紙カセットと用紙サイズび正しく認識されているか 
確認してください。 

な ] 33ページ「プ U ンターの状態•設定の確認」 

® オプションの増設カセットユニットが正しく取 
り付け5れていますか？ 

増設カセットユニットの取り付けを確認してくださ 
い。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「3.オプションの取り 
付け」一「増設]段カセットユニット」 

® 給紙□ーラーが巧れていませんか？ 

給紙□ーラーのク U —ニングを行ってください。 

な ] 37ページ「給紙□ーラーのク IJ - ニング」 



紙が力ールずる ) 

® 正しい印刷面に印刷していますか？ 

特に印刷面の指定びない場合でち、逆の面へ印刷する 
ことによって用紙びカールしなくなることびありま 
す。印刷面を変えて印刷してみてください。 

® 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 


〔 MP トレイか！5給紙でをない 0 

® 操作ノくネルで正しく設定されていますか？ 

操作パネルの MP トレイサイズ、 MP トレイタイプの 
設定を確認してください。 

巧 ] 目ページ 「 MP トレイへのセットち法」 
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困ったとさは 


® 給紙□ーラーが巧れていませんか？ 

給紙□ーラーのク U —ニングを行ってください。 

な ] 37ページ「給紙□ーラーのク IJ- ニング」 

© 特厚紙の場合、用紙が次の状態ではありません 
か？ 

-用紙の腰が強い 
-用紙の表面がつるつるしている 
-用紙が力ールしている 

• 用紙の長さび 279mml^ ソ上の場合は、[プ U ンター 
調整機能]メニューの [Special ] をに]に、プ 
U ンタードライバーの[用紙タイプ]を[ユーヴー 
専用紙]に設定してください。 

な ]1日ページ「[プ IJ ンター調整機能]メニュー」 

• 用紙カセット] ( C1) から給紙してください。 


画面表 7 K や設定と E 口刷結果が異なる 


印刷した結果び画面の表示や設定内容と異なるとさは、1；( 
下の内容を確認してください。 


0字や画像が画面表示と異なる _ ) 

© プリンターの使用環境に問題はありませんか？ 

再度印刷してみてち同様の現象び発生する場合は、 
下の点を確認してください。 

• 推奨ケーブルび正しく接続されているか 

な 『セットアップガイド』（冊子）一「7.コンピューター 
の接続と設定」 

• お使いのコンピューターは本機のシステム条件に 
合っているか 
とす] 79ページ「動作環境」 

• プリンタードライバーのテスト印刷やステータス 
印刷び正常にでさるか 

な ] 33ページ「プ IJ ンターの状態•設定の確認」 


ページの左ちまたは片側が切れる ） 

® E 口刷データの横幅は、プリンタードライバーで 
設定した用紙サイズに収まりますか？ 

Web ブラウヴーでインターネットの Web サイトを印刷 
すると、ぺージの左ちで印刷び切れてしまラことびあり 
ます。より大さなヴイズの用紙に印刷してください。 

Windows ： 


設定! 



M 
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困ったとさは 


Mac OS X ： 



<s> 

• アプリケーションソフトによっては[用紙サイズ] 
が設定でさません。 

• [用紙サイズ]が表示されない場合は、[ページ設 
定]画面で設定してください。 


Windows ： 


〔設定 



Mac OS X ： 



<s> 

アプリケーションソフトによっては、[プリント]画 
面で[拡大縮小]が設定でさます。 



用紙のを白を設定しましたか？ 

アプリケーシヨンソフトによっては、用紙のを白を設定 
できるものびあります。例えば 、 Microsoft Internet 
Expl 日 「 e 「（ Web ブラウヴ ー） では、[ファイル]メニユ ー 
から[ぺージ設定]を選択して、[を白]の値をルさく 
して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左ち 
上下とも最低 5 mm (操作パネルで[サポート機能]メ 

ニュ- [Extend Print Area ] び [ On ] の場合は 4 mnn ) 

のを白び必要です。 


® プリンタードライバーまたは操作パネルの [ E 口 
刷書式設定]メニューで、オフセット値を変更 
しましたか？ 

印刷保証領域外への印刷はでさません。印刷保証領域 
いっぱいに作られた印刷データに対してオフセット 
値を変更すると、用紙端のデータは印刷されません。 
とす] 3ペーシ「印刷でさる領域」 

® 操作パネルの[プリンター調整機能]メニュー 
でオフセット値を変更しましたか？ 

印刷保証領域自体びずれている可能性びあります。操 
作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューでオフ 
セツト値を調整してください。 


( JP 刷位置が画面表示と異なる J 

® アプリケーションソフトで設定した用紙サイズ 
と、プリンタードライバーで設定した[用紙ヴ 
イズ]び異なっていませんか？ 

アプ IJ ケーションソフトで設定した用紙サイズを、プ 
U ンタードライバーの[用紙サイズ]で設定してくだ 
さい。 

Windows ： 



ミ凡み 

な疋 
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困ったとさは 


Mac OS X ： 



<s> 

• アプリケーションソフトによっては[用紙サイズ] 
が設定でさません。 

• [用紙サイズ]が表示されない場合は、[ページ設 
定]画面で設定してください。 




E 口刷開始位置を設定しましたか？ 

アプ IJ ケーションソフトによっては、印刷開始位置の 
設定び必要です。 Windows の場合はプ U ンタードラ 
イバーの[拡張設定]画面で 、 Mac OS の場合はプ 
U ンタードライバーの[ドライバ]画面で、[オフセツ 
卜]を調整してください。 

Windows の画面を表示するち法は、プ U ンタードラ 
イバーヘルプをご覧ください 。 Mac OS X の画面を 
表示するには、[プ U ントとファクス]または[プ IJ 
ントとスキヤン]の[オプションとサプライ]で[ド 
ライ八']タブをク U ックします。 


Windows ： 



ミ几み 

欧疋 




(畳線が切れる— 

® アプリケーションソフトで、本機を使用して E 口 
刷する設定になっていますか？ 

アプ IJ ケーシヨンソフトのマニュアルを参照して、本 
機を使用して印刷できるよラに設定してください。 


〔文字の位置がずれる 


® アプリケーションソフトで、本機を使用して E 口 
刷する設定になっていますか？ 

アプ IJ ケーシヨンソフトのマニュアルを参照して、本 
機を使用して印刷できるよラに設定してください。 
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困ったとさは 


部単位巧刷がでさない 


アプリケーションソフトとプリンタードライバー 
A の両方で部単位 EP 刷を設定していませんか？ 
( Windows ) 

アプ IJ ケーションソフトとプ U ンタードライバーの 
両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows ア 
プ U ケーションソフトでは、正しく部単位印刷びでき 
ないことびあります。プ U ンタードライバーの[拡張 
設定]画面で[アプ U ケーションの部単位印刷を優 
先]のチェックを外し、アプ U ケーションソフトでは 
なくプ U ンタードライバーで部単位印刷を設定して 
<ださい。 

Windows の画面を表示するち法は、プ U ンタードラ 
イバーヘルプをご覧ください。 


® メモリーが不足しています。 

メモ IJ 一を増設してください。 

な ] 32ぺージ「オプションの取り付け」 
な ] 8 日 ページ「プ IJ ン ターの 仕様」 


C " 設定と EP 刷結果が異なる _； 

® アプリケーションソフトとプリンタードライ 
ノ の設定が一致していますか？ 

アプ U ケーションソフトとプ U ンタードライバーの 
設定び一致しているか確認して < ださい。印刷条件の 
設定は、アプ U ケーションソフト、プ U ンタードライ 
バーそれぞれで行えますび、各設定の優先順位は、お 
使いの状況によって異なります。 



ミ几み 

欧疋 


1 

1 

ミ几み 

欧疋 


ぁぉ號 

True Typ 幻ォント 

か True Ty 昨フォントでそのまま En 刷鄉 
©おちした7わ卜だけフリント7わ卜で EP 刷(团 
がみレ設を 

0フリントの設定をほ巧の 
〇 卜うか''-の記ミをほ用(ぶ 


わわ卜 




表面上処 

0.0 

mm 

-Q —— - 

ま面左(。 

0.0 

mm 

か 

まあ上(り 

0.0 

mm 

0 ——— 

ま面左(り 

0.0 

mm 

0^ 

巧刷お度(で 

|3 


，| 


图白巧節の樹 

巴用紙サイス''のおブウぞしむいの 

图宜速ゲラフィック(留 
因 En 刷巧が補正(山 
巧絹}かか•トンを細かくするの 
[□が-トトトド(の 

{> 日？]リウー从の自輝垃か刷到歎 fe の 
1 日 0S のスフ•-ルをほ用(ぶ 

に]巧刷巧お妃:ミ長(沒 
因ゲレ-い''ルを白ま二恼こする(曲 

I ~ 0 K ~ ] I わンセル J I ~~、，が J I 巧期化に房す J 
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困ったとさは 


Windows による制限事項 


Windows をお使いのちは、 iU 下の内容を確認してください。 


〔プリンタードライノ く一の醜内容が使用できない） 

® 設定を保存したプリンター 1 U がの設定内容を使 
用していませんか？ 

ユーヴー定義サイズ、スタンプマーク、プ U セットの 
詳細設定は、インス I -ールしたプ IJ ンター名ごとに保 
存されます。それぞれに設定び保存されるため、設定 
を保存したプ IJ ンタ ー iu 外、設定内容は使用でさませ 
ん。 


G 文字が使用できない 


® J 旧 X 0213 : 2004で追加された JiTF の10 
夕字は、下記の機能では使用でさません。 

俱ロヒ嘘屛瘦剝吞妍幷繫 

• スタンプマーク機能 
• プ U ンターフレンド U —名 

• ヘッダー/フッター設定で印宇する際のユーヴー名 
• パスワード印刷のユーヴー名やジョブ名 
• EPS 日 N ステータスモニタのジョブ情報表示 

0'ョブが正常に巧刷できない/中断ずる） 

© スリープ/休止の設定をしていませんか？ 

印刷中に手動でス U —プ/休止状態に移行しないでく 
ださい。 


印刷品質び悪い 


画質び悪いなど、印刷品質に問題びあるときは、 Lil 下の内 
容を確認してください。 


〔きれいに巧刷できない 


® エプソン製のトナーカートリッジをお使いです 
か？ 

本機はエプソン製のトナーカート U ッジおよび感光 
体ユニット使用時に最高の印刷品質び得られるよラ 
に設計されています。エプソン製品!^ソ外のちのをご使 
用になると、プ IJ ンター本体の故障の原因となった 
り、印刷品質び低下するなど、プ U ンター本体の性能 
び発揮できないことびあります。トナーカートリッジ 
および感光体ユニットはエプソン製品のご使用をお 
勧めします。また、必ず本機に合った型番のちのをお 
使いください。 

な ] 83ぺージ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[トナーセーブ]は、トナーを節約して印刷する機能 
です。印刷品質を問わない試し印刷などに適していま 
す。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の印刷よ 
りち、印刷品質び劣ります。 

® プリンタードライバーの [ RIT ] 機能を使用し 
て印刷していますか？ 

文字をされいに印刷したいとさは [ RIT ] 機能を使用 
して印刷してくださし、ただし、写真など複雑な!-一 
ンびあるデータでは、旧 IT ] 機能を使用しないちび 
されいに印刷でさる場合びあります。 

Windows の画面を表示するち法は、プ U ンタードラ 
イバーヘルプをご覧ください 。 Mac OS X の画面を 
表示するには、[プ IJ ントとファクス]または[プ IJ 
ントとスキヤン]の[オプションとサプライ]で[ド 
ライ八']タブをク IJ ックします。 
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困ったとさは 


Windows ： 


獅號 
が刷おち(な 


国 


よりきれし）きれい はやい 


阿ィック 

巧度樹 0 ' - 0- 

] ントラスト(な 0 0 

沪ノ 7 (邮 [2.2 ，〕 


►团 RTKB) 


□ トナ - トフ''の 
图ドット補正(リ 


OK II わンセル I [ 、ルフ * I 


5 凡み 

な疋 


盾鋪號 
E [] 刷品ち (0) 

灼フィック 

なし(の 

FAV. 

臟扭域 

B 脚 

^^ SRTT ■(垃 

巧け-セ-バリ 
图卜外補正 0) 

I QK I 


よりきれい きれい 



-0 


[ キゎセル I 


回 

はやい 

PQKP ) 

巧圍 

a 音^^ 

I へげ I 


I 設定] 

Mac OS X ： 



® プリンタードライバーで閒刷品質]を[きれ 
し、](目00 dpi ) または[よりきれい] ( 1200 dpi ) 
に設定していますか？ 

されいに印刷したいとさは、[印刷品質]を[はやい] 
(3 日日 dpi ) ではなく [きれい] (6 日日 dpi ) に設定し 
ます。線描画をより精細にしたいとさは、[よりされ 
しリ (1200 dpi ) に設定して印刷してくださし、ただ 
し、複雑な印刷データではメモ IJ - 不足で印刷でさな 
い場合びあります。このよラなとさは、[印刷品質] 
を[はやい] (3 日日 dpi ) に戻すか、メモ U —を増設 
してください。 

Windows ： 




[ 設定 1 


Mac OS X ： 


ブ U ゎ卜： 

デルト g た : 

な： 

1.1 一. 1 

ル 

鱼1か!て 

rm »： [1 JIT ；1 

サイブ： 

M :,"い… rt * 

方巧： 

回レ _ 

- 7リツ3,巧 ME ? 






おい 

り 

niwn 叫， 

ii 


■山!_!_眉 mmtdt 


わリシ*-™!*田 ■ ド，卜 I ■ェ 

な—ブ 

わ主すち - TintiT* 


^?サシじル f ブ y ツト 


ミ凡み 

欧疋 


® 操作パネルに「階調を調整して巧刷しました」 
というメッセージび表示されましたか？ 

印刷するのに十分なメモ U —をプ IJ ンターに増設し 
てください。必要なメモ U —容量は、印刷データやア 
プ U ケーシヨンソフトによって異なります。プ U ン 
タードライバーの[印刷品質]び[よりされし叫 
(12 日日 dpi ) で発生したときは、[きれい] (6 日日 dpi ) 
にしてください。 
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困ったとさは 


® トナーカートリッジが、劣化または損傷してい 
る可能性があります。 

数ぺージ印刷してわ改善されないとさは、新しい卜 
ナーカートリッジに交換してください。 

な ] 22ページ「トナーカート IJ ッジの交換」 

A 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
、ク能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 24ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


〇!ずざる、濃ずぎる 


© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[トナーセーブ]は、トナーを節約して印刷する機能 
です。印刷品質を問わない試し印刷などに適していま 
す。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の印刷よ 
りち、印刷品質び劣ります。 

® 操作パネルの脚刷濃度レベル]が変更されて 
いませんか？ 

[印刷書式設定]メニューにある[印刷濃度レベル] 
の設定値を [3] (初期値）に戻してください。 

とす 98ページ「[印刷書式設定]メニュー」 

® プリンタードライバーの[グラフィック]の設 
定を確認してください。 

[詳細設定]画面で[グラフィック]を調整してくだ 
さい。 

Windows の画面を表示するち法は、プ U ンタードラ 
イバーヘルプをご覧ください 。 Mac OS X の画面を 
表示するには、[プ IJ ント ...] 画面で[プ U ンターの 
設定]一[グラフィック設定]をク IJ ックします。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


了ホ： 一け， 口 ooca 


ブ ue ヴト：ブ：?，ルト gg 

M U I 

<—ジ：則べで — — 

''Bjft :mr -1 

ffiB サイブ ： M $ 7の S け7| 

加：じで f ► 

-_ブ|/>3—の 

•旱 




ミ几み 

欧疋 


い、かずれる 



® 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

® カバー B び完全に閉まっていない可能性があり 
ます。 

カバー B を開けて、両端をしっかり押さえて閉め直 
してください。 


© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[トナーセーブ]は、トナーを節約して印刷する機能 
です。印刷品質を問わない試し印刷などに適していま 
す。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の印刷よ 
りち、印刷品質び劣ります。 
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困ったとさは 


® プリンタードライバーの[用紙タイプ]が正し 
<設定されていますか？ 

• セットした用紙び操作パネルの設定とプ U ンター 
ドライバーの[用紙タイプ]の設定で合っていな 
いと（[普通紙]の設定で厚紙に印刷するなど)、最 
適な印刷結果び得られません。使用する用紙の種 
類に合わせて、[用紙タイプ]を設定してください。 
な ] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

• セットした用紙の粒度設定び最適でない可能性び 
あります。操作パネルの[プ U ンター調整機能]メ 
ニューから、使用する用紙タイプごとに [ T 刊を 
調整してください。 

^ 1I日ページ「[プ U ンター調整機能]メニューI 

© —時的にトナーまたは現像剤に問題が発生して 
し、る可能性があります。 

操作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューから 
「Dev Refresh 」 や [Toner Refresh ] を実行してく 
ださい。 

とす] ] 日ページ「[プ U ンター調整機能]メニュー」 

® トナーの残量は十分ですか？ 

消耗品情報シートまたは操作パネルで、トナー残量を 
確認してください。 

な 133ページ「プ U ンターの状態•設定の確認」 

トナーび残っていなければ、新しいトナーカート IJ ッ 
ジに交換してください。 

な ] 22ページIトナーカート IJ ッジの交換」 

® トナーカートリッジが、劣化または損傷してい 
る可能性があります。 

数ぺージ印刷してを改善されないとさは、新しい卜 
ナーカート U ッジに交換してください。 

な ] 22ページ「トナーカート IJ ッジの交換」 

® 高地でお使いですか？ 

操作パネルで [ Highland ] の設定を変更してくださ 
い。 

な ]] 日ページ「[プ U ンター調整機能]メニュー」 

® 感光体ユニットの寿命が残っていますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、[感光体ライ 
フ](寿命）を確認してください。 

な ] 33ページ「プ U ンターの状態•設定の確認」 

寿命の場合は、新しい感光体ユニットに交換してくだ 
さい。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 

© 感光体ユニットび、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


G ちれる、白く抜ける(点または一定間隔で）) 

® 適切な用紙を使用していますか？ 

本機で印刷でさる用紙を使用してください。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 

® 用紙び湿気を含んでいるか、乾燥しすざている 
可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

^本機内部の用紙経路が巧れている可能性があり 

数ぺージ印刷してください。または給紙□-ラーを清 
掃してください。 

な ] 37 ページ「給紙□ーラーのクリーニング」 

® プリンタードライバーの[用紙タイプ]が正し 
<設定されていますか？ 

• セットした用紙び操作パネルの設定とプ U ンター 
ドライバーの[用紙タイプ]の設定で合っていな 
いと（[普通紙]の設定で厚紙に印刷するなど)、最 
適な印刷結果び得られません。使用する用紙の種 
類に合わせて、[用紙タイプ]を設定してください。 
^ 188 ページ「用紙一覧と設定早見表」 

• セットした用紙の粒度設定び最適でない可能性び 
あります。操作パネルの[プリンター調整機能]メ 
ニューから、使用する用紙ごとに [ T 刊を調整し 
てください。 

な ]] 日ページ r [プ IJ ンター調整機能]メニュー」 

© —時的にトナーまたは現像剤に問題が発生して 
いる可能性があります。 

操作パネルの[プ IJ ンター調整機能]メニューから 
「Dev Refresh 」 や [Toner Refresh ] を実行してく 
ださい。 

な ]] 日ページ r [プ U ンター調整機能]メニューI 

® 転写□ーラーが巧れている可能性があります。 

操作パネルの[プ IJ ンター調整機能]メニューから 
旧 TR Cleaning ] を実行してください。 

な ]] 日ページ「[プ U ンター調整機能]メニュ- 

® トナーカートリッジが、劣化または損傷してい 
る可能性があります。 

数ページ印刷してを改善されないとさは、新しい卜 
ナーカート IJ ッジに交換してください。 

な ] 22ページ「トナーカート U ッジの交換」 

® 高地でお使いですか？ 

操作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューで 
[ Highland ] の設定を変更してください。 

な ]] 日ページ r [プ U ンター調整機能]メニューI 

A 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 24 ページ「感光体ユニットの交換」 
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困ったとさは 


( J 旨でこずると巧れる 


® 適切な用紙を使用していますか？ 

本機で印刷でさる用紙を使用してください。 

な ]2ページ「印刷できる用紙」 

® 用紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 


® 定着ユニットが劣化、または損傷している可能 
性があります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい定着 
ユニット、またはメンテナンスユニットに交換してく 
ださい。 

な ] 27ページ「定期交換部品の交換」 


(3 巧ち巧刷されない 


® プリンタードライバーの[用紙タイプ]び正し 
<設定されていますか？ 

セツトした用紙び操作パネルの設定とプ U ンタード 
ライバーの[用紙タイプ]の設定で合っていないと 
([普通紙]の設定で厚紙に印刷するなど）、最適な印 
刷結果び得られません。使用する用紙の種類に合わせ 
て、[用紙タイプ]を設定してください。 

な 188ページ「用紙一覧と設定早見表」 


® 用紙タイプの印刷品質調整が適切ではない可能 
性があります。 

操作パネルの[プ IJ ンター調整機能]メニューで使用 
する用紙の設定を [ 1 ] に（普通紙の場合は [ Plain ] を 
[1] にするなど）してください。 

とす] ] 日ページ r [プ U ンター調整機能]メニュー」 



定着温度が低すぎる可能性びあります。 

操作パネルの[プ IJ ンター調整機能]メニューにある 
[ Temp ] 設定で、セットした用紙の定着温度を上げ 
てください。ただし、温度を上げすざると用紙び力一 
ルすることびありますのでご注意ください。 

な ]] 日ページ r [プ U ンター調整機能]メニュー」 


® —度に複数枚の用紙が搬送されている可能性が 
あります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

A 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
W 能性びあります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


〔裏面がちれる 



© プリンター内の用紙経路が巧れている可能性が 
あります。 

数ぺージ印刷してください。 


® 転写ユニットが巧れている可能性があります。 

操作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューで 
旧 TR Cleaning ] を実行してください。 

な ]] 日ページ「[プ U ンター調整機能]メニュー」 


〔用紙全体が暗く塗りつぶされる ) 

© —時的にトナーまたは現像剤に問題が発生して 
し、る可能性があります。 

操作パネルの[プ U ンター調整機能]メニューから 
「Dev Refresh 」 や [Toner Refresh ] を実行してく 
ださい。 

な ]] 日ページ r [プ IJ ンター調整機能]メニュー 

© 感光体ユニットび、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷してち改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

巧 ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


定着温度び低すざる可能性びあります。 

操作パネルの[プ IJ ンター調整機能]メニューの 
[ Temp ] 設定で、セットした用紙の定着温度を上げ 
てください。ただし、温度を上げすざると用紙びカー 
ルすることびありますのでごを意ください。 

な ]] 日ページ「[プ U ンター調整機能]メニュー」 


〔パー〕ー ドの読み取りが悪い 


® プリンタードライバーで閒刷品質]を[きれ 
し、]または[よりされい]に設定していますか？ 

プ IJ ンタードライバー■の[印刷品質]を[されい] 
(6 日日 dpi ) または[よりきれい] (1200 dpi ) に設 
定して印刷してください。 



用紙の送り方向に巧して線が入る ） 

A 感光体ユニットが劣化、または損傷している可 
A 能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


® ドライバーの拡張設定でバーコードモードが 
OFF になっていませんか？ 

バーコードをより繊細に印宇するには、ドライバーの 
[拡張設定]の[バーコードモー问を ON にします。 
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困ったとさは 


巧刷に時間びかかる 


印刷に時間びかかったり、一時停止してしまうときは、じ ( 
下の内容を確認してください。 

® 節電モードまたはディープスリープモードに 
なっていませんか？ 

節電モードやディープス IJ ープモードから印刷を実 
行すると、印刷開始の前にウォームアップを行います 
ので、排紙されるまでに時間びかかることびありま 
す。 


® 八ガキなど幅の狭い用紙に連続して印刷してい 
ませんか？ 

幅の狭い用紙に連続して印刷をすると、定着器の過熱 
防止のために冷却び必要になります。そのため一時停 
止することびあります。 


® 容量の大きなデータを EP 刷していませんか？ 

容量の大さなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U —の容量によって、デー 
夕を処理でさないことびあります。 

• コンピューターのメモ U —を増設してください。 


• プ U ンタードライバーの[印刷品質]び[よりさ 
れ し^ (1200 dpi ) に設定されていると、印刷速 
度び遅くなります。[きれい] (6 日日 dpi ) や[はや 
し 叫 （3 日日 dpi ) に変更してください。 


Windows ： 



ミ凡み 

欧疋 


Mac OS X ： 



• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷できることびあります。 
な ] 92ページ「操作パネル設定項目一覧」 

• 容量の大さなデータで印刷するには、プ IJ ンター 
にメモ IJ -を増設することをお勧めします。 
必要なメモ IJ 一容量は、印刷データやアプ U ケー 
シヨンソフトによって異なります。 

メモ IJ 一増設ち法は!^ソ下を参照してください。 

な ] 32 ページ「オプションの取り付け」 


® 操作パネルに[プリンター調整中]と表示され 
ていませんか？ 

極端な高画像密度、または低画像密度のデータを連続 
して印刷すると、印刷速度び遅くなる場合びありま 
す。 
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困ったとさは 


操作パネ J レとへ J レプの貝 *75 

操作パネルに表示されるメッセージと、対処方法を記載したヘルプ機能の使い方を説明します。 


メッセーンー覽 


メッセージの内容と対処方法は iU 下の通りです。（五十音順) 


メッセージ 

状況と対処ち法 

RAM CHECK 

プ IJ ンターの RAM を確認しています。 

ROM CHECK 

プ U ンターの ROM を確認しています。 

ROM P 書き込み中 
電源オフ禁止 xxx/yyy 

ROM にデータを書さ込み中です。電源を切らないで<ださい。 xxx/yyy は書 
さ込みの進行状況を示しています。 

ROM モジュール P 
書さ込みエラー 

ROM への書さ込みび正常に終了しません。 

一旦電源を切り、再度電源を入れてちエラーび解除されないとさは、販売店ま 
たはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

分] 87 ページ「お問い合わせ先」 

SELF TEST 

自己診断と、初期化をしています。 

SUPPORT MODE 

ヴポートモードでの設定び終わったら、電源を入れ直してください。 

一時停止中 

印刷データの作成やデータ受信はしますび、印刷動作を開始しない状態です。 
【一時停止/停止解除】ボタンを押すと、印刷可能状態に戻ります。 

一時停止のまま約]分放置すると、印刷を再開します。 

印刷でさます 

印刷可状態で、プ IJ ンターに送られているデータびない状態です。 

EP 刷できないデータを受信しました* 1 

印刷データに問題びあるか、本機で使用できないプ IJ ンタードライバーから印 
刷したために、印刷でさません。 

本機用のプ IJ ンタードライバーをインス!-ールし直して、印刷してください。 

ウ オー 5 ング アップ 
しば 5 くお待ち下さい 

ウオーミングアップ中です。 

エラーの原因び解消されていません 

エラーを解除できません。エラーび解除されていない状態で【日"ボタンを 
押した時に表示します。ボタンから手を離すと、押す前に表示していたエラー 
を表术します。 

才ーバーランエラー 

印刷内容び複雑で、プ IJ ンターの処理び追いつかないため、処理でさたところ 
までを印字して排紙しました。 

[プリンター設定]一[自動エラー解除]一[しない](初期値）の場合： 

(下のいずれかの処置をしてください。 

• エラーび発生したぺージを印刷しないで次のぺージを印刷するには、【日" 
ボタンを押します。 

• 印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

[プリンター設定]-[自動エラー解除]-[する]の場合： 

一定時間（己秒）後にエラー状態び解除されます。 

「お気に入り」に登録しました 

選択したメニューをお気に入りに登録しました。 

「お気に入り」の登録に失敗しました 

選択したメニューび「お気に入り」に登録でさませんでした。一部のメニュー 
は「お気に入り」に登録でさません。 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

「お気に入り」び実行できません 

「お気に入り」に登録した後に、プ U ンターのオプション構成を変更したなど 
の理由で、「お気に入り」に登録したドライバーの設定び有効ではなくなった 
ため、「お気に入り」からも実行できなくなっています。 

お待ち下さい 

消耗品などの情報を取得中です。数秒〜約]分お待ち<ださい。 

このメッセージ表示中は、本機のカバー開閉や電源を切らないでください。 

オプシヨン 装置 エラー yyy 

プ U ンターに取り付けたオプションを認識でさませんでした。オプションを取 
り外し、装着し直してください。 

階調を調整して印刷しました* 1 

データび複雑で指定された解像度で印刷でさず、階調数を落として印刷しまし 
た。 

印刷処理を中止する場合： 

【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作選択で中止します。 

改めて印刷する場合： 

1^(下のいずれかの処置をしてください。 

• プ U ンタードライバーで[印刷品質]を[よりきれい]は[きれい]、怯れ 
し)]は[はやい]に設定する。 

• アプ IJ ケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げるか、保を 
(圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを使わないように設定す 
る。 

カセット エラー 001 
カセット 2 エラー 002 
カセット 3 エラー 003 

( LP - S 440 DN のみ） 

カセット 4 エラー 004 

( LP - S 440 DN のみ） 

正しいカセットび装着されていません。電源をオフし、該当カセットを取り外 
してください。正しいカセットを装着したら電源を入れ直します。 

カバー XXXX を閉じて下さい 

rxxxxj に表示されるカバーび開いているか、確実に閉じられていません。 
「 XXXX 」 に下のカバー名び表示されます。 

A :カバー A (本体上部前面） 

目：カバー巳（本体上部後側） 

表示されているカバーを閉じると、エラーび解除されます。 

紙をセットして下さい 

XXXXX yyyy 

下のようなとさに表示されます。 

• 給紙しようとした給紙装置 「 XXXXX 」 に、用紙びセットされていません。 

給紙装置 「 XXXXX 」 にサイズ 「 yyyy 」 の用紙をセットすると、エラーび解除 
されて印刷を開始します。 

^ 188 ページ「用紙一覧と設定早見表」 

な ]4 ページ「用紙のセットと排紙」 

• すべての給紙装置に用紙びセットされていません。 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーび解除されて印刷を開始 
します。 

• 用紙カセットび正しくセットされていません。 

ゆっくりと奥まで押し込み、確実にセットされたことを確認してください。 

• [プ U ンター設定] 一 [ A 4 /LT 切り替え]一[する]のときで、 A 4 または 
LT サイズび給紙装置 「 XXXXX 」 にセットされていません。 

印刷するには、給紙装置 「 XXXXX 」 に A 4 または LT サイズの用紙をセット 
して、 【 OK 】 ボタンを押します。 

印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

紙をセットして下さい 
tttt ssssl or ssss 2 

(tttt = 給紙装置名、 ssssl 、 ssss 2 = A 4 また 
は LT のいずれか） 

■1^(下のとさに表示されます。 

• [プ IJ ンター設定]- [ A 4 /LT 切り替え]び[する]に設定されている。 

• プ U ンタードライバーで A 4 サイズを指定して印刷を開始したとさに、操作 
パネルの[給紙装置設定]で A 4 または LT ( A 4 の代替用紙サイズ）に設定 
された給紙装置びない。 

• プ IJ ンタードライバーでレターサイズを指定して印刷を開始したとさに、操 
作パネルの[給紙装置設定]で LT または A 4 (LT の代替用紙サイズ）に設 
定された給紙装置びない。 
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困ったとさは 


メッセージ 


状況と対処ち法 


紙を取り除いて下さい 
WWWW 


rwwwwj に表示される箇所で用紙詰まりび発生しました。用紙詰まりび複数 
の箇所で発生しているとさは、 rwwwwj の部分には操作パネルに表示可能な 
範囲まで表示されます。 



C 3 :用紙カセット3 ( LP - S 440 DN のみ) 
C 4 :用紙カセット4 ( LP - S 440 DN のみ) 


下を参照して rwwwwj に表示される箇所に詰まっている用紙を取り除いて 
ください。詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラーび解除さ 
れ、詰まった用紙の印刷データから印刷を再開します。 

^ 141ページ「用紙び詰まった」 


感光体び故障です 


感光体ユニットに問題びあります。感光体ユニットを取り外して、再び取り付 
けてください。エラーび解除されないとさは、新しい感光体ユニットに交換し 
て < ださい。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


感光体わ'な E しくちりません 装着した感光体ユニットは、本機で使用できません。「オプション/消耗品/定 

期交換部品一覧」に記載された感光体ユニットをご使用ください。 

な ] 83ページ「オプション/消疑品/定期交換部品一覧」 


感光体ユニットの交換時期が近付きま 
した 


感光体ユニットの寿命び近付さました。「感光体ユニットを交換して下さい」と 
表示されるまで、印刷は継続でさます。 

エラーを解除して印刷を継続するには、操作パネルの[プ IJ ンター U セット] 
メニューから[全ワーニングク IJ ア]を実行してください。 

な ] 日3ページ「[プ U ンタ ー U セット]メニュー」 


感光体ユニツトを交換して下さい 感光体ユニットび寿命です。新しい感光体ユニットに交換してください。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


感光体 ユニットを 取り付けて下さい 感光体ユニットび装着されていません。 


感光体ユニットを取り付けてください。取り付け後、カバー目を閉じるとエ 
ラーび解除されます。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


感光体ユニツトホ振って再セツトし T 感光体ユニットび正しく装着されていない可能性びあります。感光体ユニット 
下ホし、 を取り外して、数回振り、再び装着してください。エラーび解除されないとさ 

は、本機の電源をオフ、オンしてください。それでもエラーび解消されない場 
合は、販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してください。 

な ] 24ページ「感光体ユニットの交換」 


給紙□がすべて対象外 
シ''ヨ 7' キャンセルを押す 


[給紙装置設定]一[給紙□自動選択対象 XX ] で、すべての給紙装置び[しな 
い]になっているため、給紙でさません。 

【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作選択で印刷処理を中止销 IJ 


除）してくださし)。 


印刷するには、プ U ンタードライバーで給紙装置を指定するか、[給紙装置設 
定]一[給紙□自動選択対象 XX ] を[する]に変更してください。 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

給紙□ーラー XX の交換時期び近付き 
ました* 2 

(XX : C 3、 C 4 は、 LP - S 440 DN のみ） 

rxxj に表示されている給紙□ーラーの寿命び近付さました。 

印刷は継続でさますび、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることを 
お勧めします。交換は、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連 
絡ください。 

分] 87ページ「お問い合わせ先」 

糸台紙□ーラー XX を交換して下さい 

(XX : C 3、 C 4 は、 LP - S 440 DN のみ） 

rxxj に表示されている給紙□ーラーび寿命です。 

エラーランプ消！: 

印刷は継続でさますび、販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡 
し交換してください。 

エラーランプ点滅： 

【 OK 】 ボタンを押すと印刷は継続でさますび、販売店またはエプソンサービス 
コールセンターに連絡し交換してください。 

分] 87ページ「お問い合わせ先」 

サービスへ連絡下さい 

XXXXX 

電源をオフ/オンしても 
復帰しなければサービス 
に連絡して下さい 

ヴービスコールエラーび発生しました。 「 XXXXX 」 の部分はエラーの分類とコー 
ド番号を表します。 

電源を切り、数分後に入れ直してください。再度発生したとさは、操作パネル 
のコード番号を書さ写してから、販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターへご連絡ください。 

な 187ページ「お問い合わせ先」 

指定された用紙は両面 EP 刷できませ 
ん 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたはタイプび両面印刷不可なため、両面印刷 
の実行を中止します。 

[プリンター設定]一[自動エラー解除]び[しない](初期値）の場合： 

1^(下のいずれかの処置をしてください。 

• セットされている用紙に片面を印刷するには【日"ボタンを押します。 

• 印刷を中止するには【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作選 
択で中止します。 

[プリンター設定]-[自動エラー解除]び[す别の場合： 

一定時間（已秒）後にエラーび解除され、セットされている用紙に片面印刷し 
ます。 

指定と違うサイズの用紙に EP 刷しま 
した^^1 

設定したサイズと異なるサイズの用紙に印刷しました。 

操作パネルで[プ U ンター設定] 一 [用紙サイズフ IJ 一]を [ On ] にするか、 

プ IJ ンタードライバーで[用紙サイズのチェックをしない]にチェックを付け 
ると、このメッセージは表示されなくなります。また用紙びセットされている 
給紙装置の用紙ガイドび、用紙幅に合っていることを確認してください。 

指定と違うタイプの用紙に EP 刷しま 
した*1 

印刷時に設定したサイズとタイプ（種類）の用紙びセットされている給紙装置 
び見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。 

各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの[給紙装置設定] 
メニューで設定した用紙タイプを確認してください。 

消耗品情報シート 
印刷中 

消耗品情報を印刷しています。 

使用履歴シート 
印刷中 

使用状態の履歴を印刷しています。 

ジョブキャンセル中 
お待ち下さい 

【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作選択で印刷中の処理を中 
止しています。 

設定値を変更したため 
再起動が必要でず*1 

再起動び必要な設定項目を変更しました。 

電源を入れ直すか、[プ IJ ンター IJ セット] 一 [ U セットオール]をしてくだ 
さい。 

節電中 （ 【節電】ボタンのランプ点な状 
態） 

プ U ンターは節電モードです。印刷データを受信すると、自動的に印刷可能状 
態に戻り、印刷を開始します。 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

全ジョブキャンセル中 
お待ち下さい 

【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作選択ですベての印刷の処 
理を中止しています。 

定着ユニットの交換時期び近付さま 
した 

( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 

定着ユニットの寿命び近付さました。 

「定着ユニットを交換して下さい」と表示されるまで、印刷は継続でさます。 

このワーニングメッセージを解除するには、操作パネルの[プ IJ ンター IJ セッ 
卜]メニューから[全ワーニングク U ア]を実行してください。 

^ 1]9 ページ「プ U ンターの U セット方法」 

定着ユニットを交換して下さい 

( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 

定着ユニットび寿命です。新しい定着ユニットに交換してください。 

な ] 27 ページ「定着ユニットの交換」 

八 ミ主意 

プリンターが使用中および使用直後の場合、定着ユニットとその周辺部は高 
温になっていますので、触れないでください。 

プリンターの電源を切り、定着ユニットが冷めるまで約40分お待ちくださ 
い。 


定着ユニットを取り付けて下さい 

( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 

定着ユニットび装着されていません。 

定着ユニットを取り付けてください。取り付け後、カバー巳を閉じるとエラー 
び解除されます。 

な ] 27 ページ「定着ユニットの交換」 

A ミ主意 

プリンターが使用中および使用直後の場合、定着ユニットとその周辺部は高 
温になっていますので、触れないでください。 

プリンターの電源を切り、定着ユニットが冷めるまで約40分お待ちくださ 
い。 


データに異常があるため EP 刷でさま 
せん 

印刷データの異常です。 

[プリンター設定]一[自動エラー解除]一[しない](初期値）の場合： 

l^TF のいずれかの処置をしてください。 

• エラーび発生したぺージを印刷しないで次の印刷をするには、 に K 】 ボタン 
を押します。 

• 印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

[プリンター設定]-[自動エラー解除]-[する]の場合： 

一定時間（己秒）後にエラー状態び解除され、エラーび発生したページを印刷 
しないで次の印刷をします。 

トナーカートリッジび故障です 

トナーカート U ッジに問題びあります。トナーカート U ッジを取り外して、再 
び取り付けてください。エラーび解除されないとさは、新しいトナーカート 

U ッジに交換してください。 

分] 22 ページ「トナーカート U ッジの交換」 

トナーカートリッジが正しくありません 

装着したトナーカート U ッジは、本機で使用できません。 

トナーカート IJ ッジを本機で使用可能なものに交換してください。交換後、力 
バー A を閉じるとエラーび解除されます。 

な ] 22 ページ「トナーカート U ッジの交換」 

トナーカートリッジを交換して下さい 

トナーカート IJ ッジび寿命です。新しいトナーカート IJ ッジに交換してくださ 
い。 

な ] 22 ページ「トナーカート U ッジの交換」 

トナーカートリッジを取り付けて下さい 

トナーカート U ッジび装着されていません。 

トナーカート U ッジを取り付けてください。取り付け後、カバー A を閉じると 
エラーび解除されます。 

巧 ] 22 ページ「トナーカート U ッジの交換」 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

トナーカートリッジを振って再セット 
して下さい 

トナーびカート U ッジ内で偏っている可能性びあります。 

トナーカート IJ ッジを取り外して、数回振り、再び装着してください。エラー 
び解消しないとさは、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡 
<ださい。 

な ] 22ページ「トナーカート U ッジの交換」 

トナーの交換時期び近付きました 

トナーの残りび少なくなりました。 

印刷は継続でさますび、新しいトナーカート IJ ッジを用意してください。 

な ] 83ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

排紙トレイに溜まった紙を取り除いて 
下さい 

( LP - S 440 DN のみ） 

排紙トレイびいっぱいです。排紙トレイに溜まった出力紙を取り除くと、印刷 
を再開します。 

パスワードを変更しました 

操作パネルの[パスワード設定]で、パスワードを変更すると表示されます。 

な ] 日9ページ「[パスワード設定]メニュー」 

パスワードび違いまず 

入力したパスワードび、操作パネルの[パスワード設定]で設定したパスワー 
ドと異なります。正しいパスワードを入力し直して<ださい。 

な ] 日9ページ「[パスワード設定]メニュー」 

パスワード印刷の登録に失敗しまし 
た*1 

パスワード印刷ジョブび登録でさません。 

• 印刷していないパスワード印刷ジョブびすでに64ファイルある状態で、さ 
らにパスワード印刷ジョブを登録しようとしました。印刷していないパス 
ワー ド印刷ジョブを印刷するか消去してから、再度登録してください。 

• メモ IJ 一び増設されていないとパスワード印刷ジョブは登録でさません。増 
設するメモ IJ 一を取り付けて < ださい。 

• [プ IJ ンター設定]-旧 AM ディスク]を應準]または廣ガに設定し 
て < ださい。 

分 8目ページ「印刷ジョブにパスワードを設定」 

曰 付時刻設定で時刻を 
修正して下さい^ 

曰付、時刻び初期設定値です。 

曰付、時刻の設定をしてください。 

部数 EP 刷できませんでした 

指定した部数の印刷データを扱ラためのメモ IJ 一容量び足りないため、]部だ 
け印刷しました。 

部数印刷するには、データの容量を少なくするか、プ IJ ンターのメモ IJ 一を増 
設してください。 

「メモ IJ 一不足で印刷でさません」の項目ちご確認ください。 

プリンター情報シート 
印刷中 

プ IJ ンターの設定状態を印刷しています。 

プリンター調整中 
しば 5 くお待ち下さい 

数分お待ちください。この間、カバーを開閉しないでください。また、電源を 
切らないで < ださい。 

プリンター冷却中 XX 分 
しば 5 くお待ち下さい 

定着ユニットの温度を下げるために、印刷を中止している状態です。定着ユ 
ニットび既定温度まで下びると印刷を再開します。 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

メモリー不足で EP 刷できません 

処理中にメモ U —不足またはメモ IJ 一に対する不正な処理び発生したため印 

刷びでさな<なりました。 

[プリンター設定]一[自動エラー解除]一[しない](初期値）の場合： 

1^(下のいずれかの処置をしてください。 

• 印刷を継続するには、に"ボタンを押します。ただし、エラーび発生した 
ページは不完全な印刷結果になります。 

• 印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

[プリンター設定]-[自動エラー解除]-[する]の場合： 

一定時間（已秒）後にエラー状態び解除され、印刷を継続します。ただし、エ 

ラーび発生したページは不完全な印刷結果になります。 

改めて印刷するとさは、(下のいずれかの処置をしてください。 

• プ U ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プ IJ ンタードライバーの[環境設定]タブの[制御コード体系]で ESC / 
Pages Printing System ] を選択している場合は、[拡張設定]-[デー 
夕圧縮ち法]で、[データサイズ優先]を選択する。 

• アプ IJ ケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げるか、保を 
(圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを使わないように設定す 
る。 

• プ IJ ンターのメモ U —を増設する。 

メモリー不足で両面 EP 刷できません 
でした 

両面印刷実行時、印刷データを扱ラためのメモ U —び足りないため、裏面び印 
刷でさません。そのため、表面のみ印刷して排紙しました。 
1^(下のいずれかの処置をしてください。 

• 片面印刷で印刷を継続するには、表面のみ印刷された用紙を裏返してちラー 
度セットし、 【 OK 】 ボタンを押します。 

• 印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

• 改めて印刷するとさは、(下のいずれかの処置をしてください。 

• プ U ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• アプ IJ ケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げるか、保を 
(圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを使わないように設定す 
る。 

• プ IJ ンターのメモ IJ 一を増設する。 

メモリー不足のため EP 刷に時間び 
かかりました 

印刷処理中にメモ U —不足び発生しました。印刷は続行します。 

印刷処理を中止するには、コンピューター側で印刷処理を中止してから、操作 
パネルで [ IJ セットオール]をします。 

容量の大さいデータを印刷するには、プ U ンターのメモ IJ 一を増設してくださ 
い。 

メンテナンスユニットの交換時期び近 
付きました 

( LP - S 440 DN のみ） 

メンテナンスユニットの寿命び近付さました。「メンテナンスユニットを交換 
して下さい」と表示されるまで、印刷は継続でさます。 

エラーを解除して印刷を継続するには、操作パネルの[プ U ンター IJ セット] 
メニューから[全ワーニングク IJ ア]を実行してください。 

分] ]9ページ「プ U ンターの IJ セット方法」 

メンテナンスユニットを交換して下さ 
い 

( LP - S 440 DN のみ） 

メンテナンスユニットび寿命です。新しいメンテナンスユニットに交換してく 
ださい。 

巧 ]29ページ「メンテナンスユニットの交換」 

A を意 

プリンターが使用中および使用直後の場合、定着ユニットとその周辺部は高 
溫になっていますので、触れないでください。 

プリンターの電源を切り、定着ユニットが冷めるまで約 40 分お待ちくださ 
い。 
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困ったとさは 


メッセージ 

状況と対処ち法 

メンテナンスユニットを取り付けて下 
さい 

( LP - S 440 DN のみ） 

メンテナンスユニットび装着されていません。メンテナンスユニットを取り付 
けてください。取り付け後、カバー巳を閉じるとエラーび解除されます。 

面 ]29 ページ「メンテナンスユニットの交換」 

A 注意 

プリンターが使用中および使用直後の場合、定着ユニットとその周辺部は高 
温になっていますので、触れないでください。 

プリンターの電源を切り、定着ユニットが冷めるまで約40分お待ちくださ 
い。 


用紙排紙中 

に K 】 ボタンび押されたため、プ IJ ンター内に残っていた印刷データを印刷し 
てから排紙しています。 

用紙を交換して下さい 

XXXXX yyyy 

給紙をしようとした給紙装置 「 XXXXX 」 にセットされている用紙サイズまたは 
用紙タイプと、印刷する用紙サイズまたは用紙タイプ 「 yyyy 」 び異なっていま 
す。 

[プリンター設定]一[自動エラー解除]一[しない](初期値）の場合： 

(下のいずれかの処置をしてください。 

• 指定した用紙に印刷するには、給紙装置 「 XXXXX 」 にサイズまたはタイプ 
「 yyyy 」 の用紙をセットし直して、 に K 】 ボタンを押します。 

^ 188ページ「用紙一覧と設定早見表」 

な ]4 ページ「用紙のセットと排紙」 

• セットされている用紙に印刷するには、 【 OK 】 ボタンを押します。 

• 印刷を中止するには、【一時停止/停止解除】ボタンを押して、ジョブ操作 
選択で中止します。 

[プリンター設定]-[自動エラー解除]-[す别の場合： 

一定時間（已秒）後にエラーび解除され、セットされている用紙に印刷します。 

リセットオール 

印刷を中止後、すべてのインターフェイスに対してメモ IJ 一に保をされたデー 
夕を破棄しています。しばらくお待ちください。 

リセットして下さい 

印刷実行中にパネル設定を変更しました。下のいずれかの処置をしてくださ 
い。 

• 印刷データを破棄して設定を反映するには、操作パネルの[プ IJ ンター IJ 
セット] 一[1」セットオール]を実行します。実行後に変更び反映されます。 

• 印刷実行後に設定を反映するには、にに】ボタンを押します。 


1操作パネルの[プリンターリセット]-[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]でメッセージが消せます。 


*2 操作パネルの[プリンターリセット]-[全ワーニングクリア]でメッセージが消せます。 
な 119ページ「プリンターのリセット方法」 
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困ったとさは 


ヘルプの見方 


操作パネルに、エラーメッセージととわに[ヘルプを見 
る]と表示されたとさは、対処ち法を参照することびでさ 
ます。 


トブー刀ートソツジを界 
換してでさい 

A 

J 

Ty\j レ了 
を見る 

_J 

う？細 


この表示があるとさは、ヘルプを参照でさます。 


ヘルプの見ちは！; I 下の通りです。 


:】ボタンを巧します。 




な 


曰 


’】ボタンを巧して、次の手順に進みます。 


\て/ 




J ボタンを巧すと、前の手順に戻ります。 

rv 




曰 


:】ボタンを巧して終了します。 


に 


な 


1；(上でヘルプの閲覧は終了です。 
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付録 



プリンターの移動と随麽 

プ U ンターを移動したり輸送するとさは、 lil 下の通り作業を行ってください。 


A を意 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがありま 
す。 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、 
下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 
本製品の持ち上げ方は切下を参照してください。 

な 『セットアップ』（冊子） - 「1.使用上のごま意」-「設 
置上のごま意」一「本機の持ちち」 

• 本製品を移動する際は、前後左右に10度上傾けないで 
ください。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 

• 本製品を、キャスター（車輪）付さの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてか5作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わめ方向に動くと、けがをするおそれ 
があります。 


近くへの移動 


本機の電源を切り、 Lil 下の付属品を取り外してください。 
振動を与えないように水平に T 寧に移動してください。 

• 電源コード 

• インターフェイスケーブル 
• MP トレイ内の用紙 

(必ず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 

持ち上げて移動する場合 

オプションの増設]段カセットユニットを取り外してか 
らプ U ンターを持ち上げてください。 

夺ャスターで 移動ず る 場合 

オプションの専用キャビネットまたはプ U ンター台を装 
着しているとさは、キャスターびついているため、持ち上 
げずに移動でさます。ただし、プ U ンターに衝撃を与えな 
いよう、段差のある場所などでは移動しないよう注意して 
ください。また、移動する前にストッパーを緩め、必ず 
キャスターの固定を解除してください。 


輸送 


本機を輸送するときは、 LU 下の準備をしてください。震動 
や衝撃から本機を守るために本機の購入時と同等の状態 
に捆包する必要びあります。詳細は、エプソンのホーム 
ページで確認してください。 

アドレス http://www.epson.jp/ 


D 本機の電源び入っているとさは、本機の電源を 
切り、電源プラグをコンセントか5抜さます。 




0 オプションを取り外します。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「3.オプションの取り 
付け」一「増設]段カセツトユニット」を参照して逆の 
手順で取り外してください。 
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付録 


0 保護材や徊包材で姻包します。 

輸送中にカバーび開かないように捆包してください。 

1;1上で終了です。 


cs> 

本機を輸送した後に初めて使用するときは、まず MP トレイ 
を開けてか5 MP トレイの上にトナーがこぼれて付着してい 
ないことを確認してください。トナーが付着している場合は 
清掃してください。 
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付録 


0S 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows Vista 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 (64 ビット版のみ） 

Windows 7 

Windows 8 

Windows Server 2012 

USB 

• US 目または Hi-Speed US 目に対応していて、コンピューターメーカーにより US 目ポートの動作確認 
び保証されているコンピューター 

• Epson US 目ケーブル（型番： USBCB2) を推奨します。 

パラレル 

• EPSON パラレルインターフェイスケーブル（型番： PRC 目 4N) を使用します。 

• D0S/V. PC-98NX シ IJ— ズ、 ECP モードに対応したコンピューターと接続できます。 

• 推奨ケーブル外のケーブル、プ IJ ンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためにプ□テクター 
(八ードウェアキー）などを、コンピューターと本機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転 
送び正常にでさないことびあります。 

ネットワ-ク *2 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用します。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ IJ- 己 IU±) を使用してください。10目 ase-Te、 

1日日目 ase-TX、 1 OOOBase-T のいずれにも使えます。 



(下は2013年3月現在の情報です。 


ソフトウェアをインス!-ールし、使用するためのシステム条件は下の通りです。最新のサポート 0S 情報、またはプ 
U ンタードライバーの制限事項の詳細はエプソンのホームページで確認してください。 

アドレス： http://www.epson.jp/support/ 

Windows 


*1 LP - S 34 0 D のみ 

*2 LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ 

Windows XP/Windows Vista の U モートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動先の〕ンピューターに直接 
接続されたプ U ンターへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタびインスI-ールされていると通信エラーび発生しま 
す。ただし、 EP 刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピューターなどか5オフィスネットワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションソフトやファイル 
へアクセスし、操作することができる 機能。 

Mac OS 


* LP - S 34 日 DN / LP - S 440 DN のみ 



0S 

Mac OS Xvl0.5.8-vlO.S.x 

接 

続 

方 

法 

USB 

• USB または Hi-Speed USB に対応していて、コンピューターメーカーにより USB ポートの動作確認 
び保証されているコンピューター 

• Epson US 目ケーブル（型番： USBCB2) を推奨します。 

ネットワーク* 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用します。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ IJ- 日似上）を使用してください。 lOBase-Te、 

1日日目 ase-TX、 1 OOOBase-T のいずれにも使えます。 


動作獄竟 


接続方法 
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プリンターの仕様 


項目\モデル 

LP - S 340 D 

LP - S 340 DN 

LP - S 440 DN 

形式 

デスクトップ型ページプ IJ ンター 

プ U ント方式 

半導体レーヴービーム走査+乾式一成分電子写真ち式 

解像度 

300 dpi *]、 600 dpi 、1200 dpi 

プ IJ ント速度* 2 

片面印刷 ( A 4) : 3已ぺージ/分 
両面印刷 ( A 4) : 21ぺージ/分 

片面印刷 ( A 4) : 4已ぺージ/分 
両面印刷 ( A 4) : 27ぺージ/分 

ウオームアップ時間で 

電源オン時間：]8秒1乂巧 
節電状態からの復帰時間： ] 日秒！;^内 

電源オン時間：]8秒1乂巧 
節電状態からの復帰時間：]7秒1；(内 

ファーストプ IJ ント時間*4 

待機状態から片面印刷 ( A 4) :已.已秒 

待機状態から片面印刷 ( A 4) :已.己秒 

インターフェイス 


Hi-Speed US 巳 

Hi-Speed US 巳 

パラレルインターフェイス 

IEEE ] 284準拠 

(非サポート） 

ネットワーク 

(非サポート） 

10目 ase - Te /1 日日目 ase - TX /1 日日0巳 ase-T 

対応プロトコル 

(非サポート） 

TCP/IP ( IPv 4、 IPV 6、 IPSec 、 SSL 、 WSD、LLTD 対応 )、 Bonjour 

制御コード体系 

ESC/Pa 呂 eS Printin 呂 System 、 ESC/Pa 呂 e 、 ESC / P 、 ESC/P スーパー 

対応日 S 

動作環境参照 

とす] 79ページ「動作環境」 

CPU 

Dual Core 6日日 MHz 

メモ IJ 一 

標準： 128 M 巨、最大：] ] 己 2 M 巳 


*125.4 mm りインチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ないことがあります。 

また用紙サイズによっては、定着ユニットの安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。 

*3 温度22で、湿度已日％、定格電圧、標準メモリーにて測定 
*4 温度23で、湿度目0%、定格電圧にて測定 


用紙および給紙/排紙 


用紙の種類 

な ]2ページ「印刷でさる用紙の種類」 

用紙のサイズ 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

坪量 

とす] 2ページ「印刷でさる用紙の種類」 

給紙装置/容量 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

排紙容量 

とす] 8ページ「排紙」 
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物理的特性 


項目\モデル 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

LP - S 440 DN 

外形寸法 

本体：（本体のみ） 

幅 393 mm x 奥行き 426 mm x 高さ 277 mm 

本体：（本体のみ） 

幅 393 mm x 奥行き 426 mm x 高さ 324 mm 

増設]段カセットユニット 2 己日枚 
( LPA 4 Z 1 CU 4) : 

幅 393 mm x 奥行き 399 mm x 高さ9日 mm 

増設]段カセットユニット己己日枚 
( LPA 4 Z 1 CU 己）： 

幅 393 mm x 奥行き 399 mm x 高さ] 4日 mm 

質量 

本体： 

約] 2 kg (消耗品を含む） 

本体： 

約] 4 kg (消耗品を含む） 

増設]段カセットユニット 2 己日枚 
( LPA 4 Z 1 CU 4) : 

約31<呂 

増設]段カセットユニット己己日枚 
( LPA 4 Z 1 CU 己）： 

約 4 k 呂 


使用環境 


動作時 

温度：己〜32 ° C 俳結露)、湿度： ] 己〜8己％ (非結露） 

保を時 

溫度：-2日〜4日た（非結露)、湿度：己〜85% (非結露） 


電気関係 


項目\モデル 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

LP - S 440 DN 

電圧 

AC 100 V + 10% 

周波数 

已 0/60 HZ ± 3 Hz 

電流 

1 1.0 A 

1 1.0 A 1 ツ下 

消費電力 

最大： 93日 W じ TF 

最大： 9日日 Wi ； (下 

印刷時：平均 408 W 

印刷時：平均 434 W 

レディー時：平均 36 W 

レディー時：平均己日 W 

節電（ス IJ ープ）モード時：平均 2.66 W 

節電（ス IJ ープ）モード時：平均 2.67 W 

ディープス IJ ープモード時：平均日. 98 W 

ディープス IJ ープモード時：平均日. 98 W 

電源オフ時：日 W 

電源オフ時：日 W 


オプション含まず 


文字仕様 


文字コード 

」に9日準拠 

書体 

Scalable Font :日本語2書体、欧文] 6書体 

Bitmap Font :欧文4書体、日 CR / ノ く一〕ード6書体 
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その他 


項目\モデル 

LP - S 340 D / LP - S 340 DN 

LP - S 440 DN 

動作音 

レディー時：14.9犯 （ A ) 

レディー時： 24.9 dB ( A ) 

動作時：己 3.4 CI 巳 （ A ) じ(下 

動作時：己己 9 cl 巳 （ A ) じ(下 

耐义性（製品寿命） 

2日日，0日日ぺージ （ A 4 連続時）または己年の 
いずれか短いち 

6日日，0日日ページ （ A 4 連続時）または己年の 
いずれか短いち 

関連規格 

VCCI クラス巳情報技術装置 


製造番号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号び必要になる場合びあります。上図のラベル内容を確認してください。 
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オプション/消耗品/定期交換部品一覧 

lit 下は2013年3月現在の情報です。 

オプション 


商品名 

型番 

備考 

US 巳ケーブル 

USBCB 2 

Hi-Speed US 巳対応 

パラレルケーブル 

PRCB 4 N 

IEEE 1284準拠 

増設]段カセットユニット （2 已日枚） 
( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 

LPA 4 Z 1 CU 4 

A 己〜 A 4 までの定形紙と不定形紙をセツトでさます。 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

容量： 2己日枚（用紙厚 64 g / m 2) 

増設]段カセットユニット（己已日枚） 
( LP - S 440 DN のみ） 

LPA 4 Z 1 CU 已 

A 己〜 A 4 までの定形紙と不定形紙をセツトでさます。 

とす] 88ページ「用紙一覧と設定早見表」 

容量：已日日枚（用紙厚 64 g / m 2) 


消耗品 • ユーザー交換可能な定期交換部品 


商品名 

型番 

備考 

LP - S 340 D / 

LP - S 340 DN 

LP - S 440 DN 

ET カート IJ ッジ （ S サイズ） 

LPB 4 T 18 

LPB 4 T 20 

ET カート IJ ツジと環境推進トナーの品質は同 
じです。 S サイズと M サイズの違いは、トナー 
の容量です。いずれかのトナーをご購入<だ 
さい。 

ET カートリッジ （ M サイズ） 

LPB 4 T 19 

LPB 4 T 2 1 

環境推進トナー*"' ( S サイズ） 

LPB 4 T 18 V 

LPB 4 T 20 V 

環境推進トナー*1 ( M サイズ） 

LPB 4 T 19 V 

LPB 4 T 21 V 

感光体ユニット 

LPB 4 K 18 

LPB 4 K 20 

印刷寿命*2 ;約 ] 日日，00日ページ 

定着ユニット 

LPB 4 TCU 18 

- 

印刷寿命*2 ;約 ] 日日，日日日ページ 

メンテナンスユニツ h 

- 

LPA 4 MTU 4 

印刷寿命*2 ;約200,000ページ 


*1 セイコーエプソン株式会社がトナーカートリッジ（容器）の所有権を保有し、「環境推進トナー使用許諾契約」に基づさ、本製品に 
充慎されているトナーを使い切るまでの間の使用権を許諾する消耗品です。使用後は、環境推進トナーに添付の案内書をご覧いた 
だき、セイコーエプソン株式会社に必ずご返却ください（送料無料)。 

エプソンのホームページでもご確認いただけます。 

アドレス http :// www . epson . jp / products / offirio / printer / kankyotoner / 

*2 A 4 縦曰％連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目安です。 

印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷 （1 回あたりの印刷ページ数が1〜数ページ程度の少ない印刷)、用 
紙サイズ、用紙タイプ、印刷原稿および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印 
刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分 m 下になる場合があります。 
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定期交換部品 


音 P □口る 

型番 

備考 

• 給紙□-ラー MP / C 1/ C 2 
( LP - S 340 D / LP - S 340 DN 専用） 

- 

印刷寿命*:] 00,000ページ 

• 給紙□-ラー MP 
( LP - S 440 DN 専用） 


印刷寿命*:10日，0日日ページ 

• 給紙□-ラー C 1/ C 2/ C 3/ C 4 
( LP - S 440 DN 専用） 


印刷寿命*: 200，日日日ページ 

本品の交換は、弊社の認定を受けたサービス実施店のサービスエン 
ジニアまたは醉社のサービスエンジニアび実施します。交換時期を 
知らせるメッセージび表示されたとさは、販売店またはエプソン 
ヴービスコールセンターにご連絡ください。 

巧 ] 87ページ「お問い合わせ先」 

定期交換に伴ラ出張基本料、技術料、部品料は保証期間内外を問わ 
ず有償となります。 


A 4 縦曰％連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目安です。 

印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷 （1 回あたりの印刷ページ数が1〜数ページ程度の少ない印刷)、用 
紙サイズ、用紙タイプ、印刷原稿および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印 
刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分 m 下になる場合があります。 
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ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス•サポートについては「お問い合わせ先」でご案内しています。 
な ] 87ページ「お問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 

アドレス http://www.epson.jp/support/ 


保守ヴービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず!;I下のページをお読みください。そして、接続や設定に間違いびない 
ことを必ず確認してください。 

な 14日ページ「困ったとさは」 


〇呆証書にっぃて _ ) 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であってち、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

C 補修用性能部品および消耗品の保有期間 ^ 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

〇呆守ヴ-ビスの受付窓口 _3 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
巧 ] 87ページ「お問い合わせ先」 
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保守ヴ■ビスの懲頁 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選び<ださい。詳細につさましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守 
契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所に出 
向さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*び無償になるため予算 
化びでさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでさます。 

年間一定の保守寺 

:斗金 

持込保守 

• 製品び故障した場合、お客様に修理品を持ち込みまたは送付 
いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*び無償になるため予算 
化びでさて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付して 
いたださます。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日内に製品の設置場所に技術 
者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+部品代 
修理完了後そのつどお支払 
い < ださい。 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付 
いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けしたと 
さにお支払い < ださい。 

ドア化ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を引さ取りにお伺い 
するサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理 
代金び必要になります。 

有償（ドア化ド 
アサービス料金 
のみ） 

有償（ドア化ドアヴービ 
ス料金+修理代） 


消耗品（インクカートリツジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。 


重要 


• エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品 m 外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブル 
が発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理など 
は有償で行います。 

• 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあ 
ります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになり 
ます。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必 
要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。 


エプソンサービスパック 

エプソンヴービスノ くックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、己年)、安必の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

• スピーディーな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアをが遣いたします。 

• ちしちのときの安必：万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続さび簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続さなどの面倒な事務処理は一切不要です。 
• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、つど修理費用びかからず維持費の予算化び可能です。 
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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お問い合わせ巧 


• エプソンのホームぺージ http ； //www.epson.Jp 

各種製品情報•ドライバー類の提供、サボート案内等のさまざまな肩報を満載したエブノンのホームぺージです。 

公^エブノンな5購入後も安/こ^ o 皆様か!5のお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
けが】 http :// www . epson . jp / faq / 

•エンヴービスコー J レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

I 050- 百 1 已 5- 白 600 【受付時副月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、042-已11 -2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 *- 弧腺夕繼種がございます。詳しくは下記のエプソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
あ貫ぃ上!ずの, a 庶を橡\お持ち放^いただくか、！^-己傑里ゼ y 夕一お'送付獻、ます。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

木顺修配ンター 

干003 -0021 札幌市白石区栄通 4-2-7 エプソンヴービス ㈱ 

01 1-80 己-288巨 

松本ィ1麵センター 

干390 -1 243松本市神林1已目3エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -71 10 

兢修里センター 

干191 -0 日12東京都日野市日野347エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 己已 -7 120 

鳥取ィ1麵センター 

〒目 89-1 121鳥取市南栄の2日-1エプソンリペア(株） 

〇已 0-31 己已 -7 140 

綱鼓里センター 

干81 2-0041 福岡市博を区吉塚8-日 -7 已初光流通センターりレ 3 F エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已己 -7 130 

ミ欄觸センター 

干900 -0027 那覇市山下町己-21沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス ㈱ 

098 -8 已 2-1 420 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜17:30娜日、興社指定休日を除く) 


* 修理こついて詳しくは、エプソンのホームぺージ http :// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ < ださい。 

-松本修理センター:0263 -86-7660 -東京修理センター:042-已 84-8070 
-鳥取イ廖巧センター:08己 7-77-2202 -福岡イ廖理センター:092-巨 22-8922 

•弓 I 取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象が機種がござしほす。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 

弓 I 取修里ヴービス(ドア怕ドアヴービス)とはお客磯のこ希望日に、ご指定の場所へ、指^者がイ鼓里品をお弓颗りにお伺し、し、 

イ鼓里完了後弊社からご自宅へお届けする有償ヴービスです。*捆包は業者た'巧います。 

I 引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話日日 0-31 曰 b- 71 已〇慢付時副月〜金曜曰9:0□〜1ス30 (祝曰、弊社指定休曰を除く） " 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、02日 3-8 日-999已へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜 20:00( 辭社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜1狂00の電話受付は0263 -86-999 已 (3 日曰日受付可)にて日通航空で 
イで寺子いたします。 

* 弓 I 取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)につしに詳しくは、エブノンのホームぺージ htt | D :// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

* 年末年始 (1 2/30〜1/3)の受付は±日、祝日と同様になります。 

•エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質邸ご相談に電話でお答えします。 

〇已日- 31 日己- 80 已日【受付時副月〜金曜日9:00〜12:00 /13:00〜17:30 (祝日、興社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-已8己-8已80へお問い合わせください。 

参購入ガイドインフオメ-シヨン 製品の購入をお考えになっているちの専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

I 〇已 0-31 已已 -81 00 【受付時間】月〜金曜曰9:00〜17:30 (祝曰、弊社指定休曰を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-58 已 -8444 へお問い合わせください。 


上言己0曰0で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービス KDDI 光ダイレクトを利用してし、ます。 

上記電話き号をこ利用し、ただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけし、ただくか、各◎印の電話ま号に 
おかけくださいますようお願いいたします。_ 


参シヨー ) レーム * 詳細はホームぺージでもこ確認し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroonn / 

ェプソンスクェア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿王井ビル1 F 

【開館時副月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、製社指定休日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、ェプソソこ興味をお持ちの方への会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すくアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http;//myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


春消耗品のご購入 

おおくのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス h 円口// www . epson . jp / shop / または通話料無料01 20- 己4已 -1 01 ) 
でお買いホめください。 （201 3年2月現在） 


本ぺージに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

最新の t 胃報な- C ソソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp /) にてご確認ください。 

エブソン販売株なミ社 干160 -8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル24階 

tZY コーエブソン株なミ社 干 392-8502 長野県誠訪市大和 3-3 -己 

ビジネス （ LP ) 2013 . 02 
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付録 


用紙一覽と設定早見表 


本機で印刷できる用紙と、印刷の際に必要な設定などを一覧表示しています。基本的な印刷の手順は Lil 下を参照してください。 

な ]2ページ「印刷でさる用紙の種類」 

とす] 9ページ「印刷の手順」 

LP-S 340 D/LP-S 340 DN : 


X :不可 
一：設定不要 


① 用紙タイプ 


⑨ 用紙サイズ 

A4 

210 X 297 mm 

A 已 

148 X 21 0 mm 

B 已 

182 X 2 已 7 mm 

Letter (し下） 

8 .已 X ]] インチ 

Legal (LGL) 

8.5 X ]4インチ 

Government Letter (GLT) 

8 X ]〇.已インチ 

Government Legal (GLG) 

8.5 X ]3インチ 

Executive (EXE) 

7.2 已 X ]〇.已インチ 

F4 

210 X 330 mm 

Half-Letter (HLT) 

已.已 X 8 .已インチ 

A6 

] 〇已 X ] 48 mm 

定形紙け外 

MP トレイ、標準カセット時 

76.2 ~ 21已 .9 mm X ] 27.0 〜3已已.白 mm 
増設カセット時 

1 39.7 — 21已 .9 mm X 21 0.0 — 3已已.日 mm 

A4 

210 X 297 mm 

A 已 

148 X 210 mm 

B 已 

182 X 2已 7 mm 

Letter (LT) 

8 万 X ]] インチ 

Legal (LGL) 

8.5 X ]4インチ 

Government Letter (GLT) 

8 X ]〇.已インチ 

Government Legal (GLG) 

8.5 X ]3インチ 

Executive (EXE) 

7.2 已 X ]〇.已インチ 

F4 

210 X 330 mm 

Half-Letter (HLT) 

已.已 X 8 .已インチ 

A6 

] 〇已 X ] 48 mm 

定形紙切外 

MP トレイ、標準カセット時 

76.2 〜 2] 已 .9 mm X ] 27.0 〜3已已.目 mm 
増設カセット時 

1 39.7 — 21已 .9 mm X 21 0.0 〜355.6 mm 


③給紙装置と用紙容量 


MP トレイ1^カセット11 カセット2を 


巧刷ずる面を上 


④セット方向 
( t は給紙方向） 


⑥ 自動両面が刷 


⑥ 操作パネル 


MP トレイサイズ 
カセット X サイズで 


MP トレイタイプ 
カセツト X タイプで 


⑦ プリンタードライバー 


用紙サイズ給紙装置‘ 5 


用紙タイプ*6 


普通紙 
再生紙 

ユーヴー専用紙 


上質紙 


已〇枚'^1 


已.已 mm 


2已〇枚*1 


27.0 mm 


2已〇枚*1 


縦置さ 


〇 


2已〇枚*1 


登録した向さ 


27.0 mm 


縦置さ 


〇 


27.0 mm 


登録した向さ 


A4 


A 已 


己已 


LT 


LGL 


GLT 


GLG 


EXE 


F4 


HLT 


A 巨 


不定形紙 


A4 


A 已 


B 已 


LT 


LGL 


GLT 


GLG 


EXE 


F4 


HLT 


A 巨 


不定形紙 


普通紙、 

印刷済み、 

レターヘッド、 
再生紙、 

色つさ、 

ユーヴー専用紙 "^4 


A4 


③参照 


A 已 


己已 


LT 


LGL 


上質紙 


GLT 


GLG 


EXE 


F4 


HLT 


A 巨 


ューヴ ー 
定義サイズ 


A4 


A 已 


B 已 


LT 


LGL 


GLT 


GLG 


EXE 


F4 


HLT 


A 巨 


ューヴ ー 
定義サイズ 


普通紙、 

印刷済み、 
レターヘッド、 
再生紙、 

色つさ、 

ユーヴー専用紙^ 


上質紙 
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付録 



* 1 64 g / m 2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

*2 オプション装着時に設定します。 

*3 操作パネルでは「 X 」に1〜2の数字び入って表示されます。 

*4 用紙タイプにユーザー専用紙を選択したときに設定します。 

* 己 Windows プリンタードライバーの給紙条件で、[給紙装置で指定]または[両方で指定]を選択したときに設定します。 
*6 Windows プリンタードライバーの給紙条件で、[用紙タイプで指定]または[両方で指定]を選択したときに設定します。 
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LP-S 440 DN: 


① 用紙タイプ 

⑤ 用紙サイズ 

⑨給紙装置と用紙容量 

MP トレイ 

カセット1 

カセット2 で 

巧刷ずる面を上 

普通紙 
再生紙 

ユーヴー専用紙 

A4 

210 X 297mm 

] 已 0 枚 *1 

已已〇枚 

已已〇枚 '^1 

A 已 

148 X 210mm 

B 已 

182 X 2 已 7mm 

Letter (LT) 

8 .已 X ]] インチ 

Legal (LGL) 

8.5 X ]4 インチ 

Government Letter (GLT) 

8 X ] 〇.已インチ 

Government Legal (GLG) 

8.5 X ]3 インチ 

Executive (EXE) 

7.2 已 X ] 〇.已インチ 

F4 

210 X 330 mm 

Half-Letter (HLT) 

已.已 X 狂已インチ 

A6 

] 〇已 X ] 48mm 

X 

定形紙な外 

MP トレイ、標準カセット時 

76.2 — 215.9mm x 1 27.0 〜 355.6 mm 
増設カセット時 

1 39.7 — 21 已 .9mm X 2] 0.0 〜 355.6mm 

已已〇枚 

上質紙 

A4 

210 X 297mm 

1 目 . 已 mm 

已 9.4mm 

已 9.4mm 


A 已 

148 X 210mm 





B 已 

182 X 2 已 7mm 





Letter (LT) 

8 .已 X ]] インチ 





Legal (LGL) 

8.5 X ]4 インチ 





Government Letter (GLT) 

8 X ] 〇.日インチ 





Government Legal (GLG) 

8.5 X ]3 インチ 





Executive (EXE) 

7.2 已 X ] 〇.已インチ 





F4 

210 X 330 mm 





Half-Letter (HLT) 

已.已 X 狂已インチ 





A6 

] 〇已 X ] 48mm 



X 


定形紙外 

MP トレイ、標準カセット時 



已 9.4mm 



76.2 — 215.9mm x 1 27.0 〜 355.6 mm 






増設カセット時 






1 39.7 — 21 已 .9mm X 2] 0.0 〜 3 日日 . 6mm 





⑦ プリンタードライバー 


④セット方向 
( t は給紙方向） 


縦置を 1〇 


X 

登録した向さ 


縦置さ 1〇 


X 

登録した向さ 


⑥ 自動両面が刷 


_⑥ 操作パネル_ 

MP トレイサイズ fMP トレイタイプ 


カセット X サイズ*3カセット X タイプ* 3 


用紙サイズ給紙装置 


A4 

LT 


普通紙、 

印刷済み、 

レターヘッド、 
再生紙、 

色つを、 

ユーヴー 専用紙 


A4 

LT 


③参照 


GLG 

雨 


GLG 

雨 


F4 


F4 


HLT 


HLT 


A6 

不定形紙 


A6 

ューヴ ー 
定義サイズ 


A4 

A 已 

B 已 

LT 

LGL 

GLT 

GLG 

EXE 

F4 

HLT 

A6 

不定形紙 


上質紙 


A4 

A 已 

B 已 

LT 

LGL 

GLT 

GLG 

EXE 

F4 

HLT 

A6 

ューヴ ー 
定義サイズ 


用紙タイプ I 


普通紙、 

印刷済み、 

レターヘッド、 
再生紙、 

色つさ、 

ユーヴー 専用紙 


上質紙 





付録 



* 1 64 g / m 2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

*2 オプション装着時に設定します。 

*3 操作パネルでは「 X 」に1〜2の数字び入って表示されます。 

*4 用紙タイプにユーザー専用紙を選択したときに設定します。 

* 己 Windows プリンタードライバーの給紙条件で、[給紙装置で指定]または[両方で指定]を選択したときに設定します。 
*6 Windows プリンタードライバーの給紙条件で、[用紙タイプで指定]または[両方で指定]を選択したときに設定します。 
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付録 


操作パネル調項目一覧 

設定手順 


Q 【►】ボタンを巧してメニューを表示 Q 項目を選択します。 



プ IJ ンター 'I 


システム情報 
給紙装置設定 
プ IJ ンターモード 
印刷書式設定 




OK ►! 



け 


【◄】ボタンを繰り返し巧して終了し 
ます。 

り返します。 


曰 


決定または実行します。 

さらに選択項目びあるときは日 


'日を繰 


Q 




け 


設定項目一覧 

プ U ンターの使用状況（オプションの装着状況）などにより、常に表示されない項目ちあります。設定項目や使い方の詳細は、下を参照してください。 

とす 93ページ「操作パネルの使いち」 


[パラレル I / F 設赶 
(次ページ）へ続< 

□□!=> 


プリンター情報 

システム情報 

パスワード印刷 

給紙装置設定 

プリンターモード 

印刷書式設定 

プリンター設定 

プリンターリセット 

時計設定 


プ U ンター情報シート印刷 

メインバージョン 

ユーヴー 

MP トレイサイズ 

パラレル （ LP - S 340 D のみ） 

ページサイズ 

表术己詰 

ワーニングクリア 

時差政疋 

消耗品情報シート印刷 

MCU パージョン 

パスワード 

MP トレイタイプ 

USB 

用紙タイプ 

I / F タイムアウト 

全ワーニングクリア 

曰付時刻設定 

使用履歴シート印刷 

シ U アル No 

ジョブ名 

カセット]サイズ 

ネットワーク 
( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ） 

紙面 

MP トレイ優先 

リセットオール 

曰付表示フオーマット 

ネットワーク情報印刷 

( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ） 

メモリー 

印刷 

カセット]タイプ 

給紙 □ 

コピー枚数 

定着ユニットライフリセット 

( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 


MAC アドレス 

データ消去 

カセット2サイズ 


用紙ち向 

両面印刷 

R 日 M モジュール A 情報 


カセット2タイプ 

解像度 

綴じ方向 

メンテナンスユニットライフ U セット 

( LP - S 440 DN のみ） 

トナー残量 = E******F 

カセット3サイズ 
( LP - S 440 DN のみ） 

RIT 

白紙節約 

感光体ユニットライフニ E******F 

トナーセーブ 

自動排紙 



定着ユニットライフニ E******F 

( LP - S 340 D / LP - S 340 DN のみ） 

カセット3タイプ 

( LP - S 440 DN のみ） 

印刷濃度レベル 

用紙サイズフ U — 


縮ル 

自動エラー解除 

メンテナンスユニットライフニ e******F 

( LP - S 440 DN のみ） 

カセット4サイズ 
( LP - S 440 DN のみ） 

ドット補正 

ページエラー回避 

イメージ補正 

A 4/ LT 切り替え 

給紙□-ラー MP ライフニ E******F 

カセット4タイプ 

( LP - S 440 DN のみ） 

上オフセット 

Extended Mode 

給紙□-ラー C ] ライフニ E******F 

左オフセット 

LCD コントラスト 

給紙□-ラー C 2 ライフニ E******F 

給紙□自動選択対象 MP 

上オフセット B 

LCD バックライト 

( LP - S 440 DN のみ） 

給紙□-ラ ー C 3 ライフニ E******F 

( LP - S 440 DN のみ） 

給紙□自動選択対象 C 1 

左オフセット巨 

給紙□自動選択対象 C 2 



RAM ディスク 

給紙□-ラ ー C 4 ライフニ E******F 

( LP - S 440 DN のみ） 

給紙□自動選択対象 C 3 
( LP - S 440 DN のみ） 


両面片面変換 

用紙タイプ確認 

延べ印刷枚数 

給紙□自動選択対象 C 4 
( LP - S 440 DN のみ） 

ジョブ情報表示 
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付録 


設定手順 


【►】ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


准 Ih け 

が : g 


プ IJ ンター'I 


システム情報 
給紙装置設定 
プ IJ ンターモード 
印刷書式設定 


曰 


項目を選択します。 




0 K 


け 


曰 


決定または実行します。 

さらに選択項目びあるときは日 
り返します。 


'日を繰 


|ィ网1叫 


Q 


ボタンを繰り返し巧して終了し 


ます。 


野 


設定項目一覧(続き） 

プ U ンターの使用状況（オプションの装着状況）などにより、常に表示されない項目ちあります。設定項目や使い方の詳細は、下を参照してください。 

とす 93ページ「操作パネルの使いち」 


パラレル I / F 設定 
( LP - S 340 D のみ） 


USB I / F 設定 


パラレル I/F 


ACK 幅 


双ち向 


受信バッファー 


ネットワーク設定 
( LP - S 340 DN / LP - S 440 DN のみ) 


USB I/F 


US 巨 SPEED 


受信バッファー 


ESC / PS 環境設定 


ネットワーク I/F 

IP アドレス設定 

IP 

SM 

GW 

MS Network 

WSD 

LLTD 

Bonjour 

IPv6 

IPSec 

事前共有キー 

IEEE 802 .IX 

Link Speed 

受信バッファー 


ESC / Pa 邑 e 環境設定 


連続紙 


文字コード 


給紙位置 


各国文字 


ゼロ 


用紙位置 


ちマージン 


漢字書体 


パスワード設定 


復帰改行 


改ページ 


CR 


LF 


FF 


エラーコード 


フォントタイプ 


省電力設定 


パスワード設定 


制限範囲 


サポート機能 
(1 10ぺージ） 


節電移行時間 


ディープス U —プモード 


Support StatusSheet 


Sleep Mode 


Extend Print Ana 


Printer Ml 日 v2 Mode 


プリンター調整機能 
(1 10ぺージ） 



Plain 

TR Labels 

Preprinted 

TR Thick 

Letterhead 

TR ExtraThick 

Recycles 

TR Thicks 

Color 

TR Envelope 

Special 

TR Post 

Feed Offset 

Temp Plain 1 

Scan Offset 

Temp Plain2 

Feed 0ffset2 

Temp SemiThk 

Scan 0ffset2 

Temp Labels 

Feed Offsets 

(LP-S440DN のみ） 

Temp Thick 

Temp ExtraThick 

Scan Offsets 

(LP-S440DN のみ） 

Temp Thicks 

Temp Envelope 

Feed 0ffset4 

(LP-S440DN のみ） 

Temp Post 

Highland 

Scan 0ffset4 

(LP-S440DN のみ） 

BTR Cleaning 

Dev Refresh 

TR Plain 1 

Toner Refresh 

TR Plain2 

Noise Level 

TR SemiThk 

Mono DiagnosisSht 


お気に入り 


プ U ンターリセット 


MP トレイサイズ 


システム情報 
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製品に関ずる諸を意と適合規格 

本製品のご使用にあたっての諸注意や法律上のご注意、適合規格などについて説明します。 


ノ V ガ夺の表記 

郵便事業株式会社製の y V ガキを郵便 y V ガキ、往復郵便八ガ 
キ、4面連刷八ガキと記載しています。 

本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます）の不具 
合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのこ 
とから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要し 
た諸費用、および本製品を使用することにより得られたで 
あろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 

本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度な 
どにおいて高い信頼性•安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフ I ールセーフ設計や冗長設計の措置を講 
じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上 
で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本 
製品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、 
医療機器など、極めて高い信頼性 • 安全性び必要とされる 
用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途に 
は本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判 
断 < ださい。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本 
製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応 
は、曰本国外ではお受けでさませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製 
品を使用できないことびあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 

著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内)で使用するために複製する！; I 外は著作 
権者の承認び必要です。 


純正品推奨 

本機は純正トナーカート U ッジ使用時に最高の印刷品質 
び得られるように設計されております。純正品外のもの 
をご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品 
質び低下するなど、本機の性能び発揮でさない場合びあり 
ます。純正品じ1外のちのをご使用したことにより発生した 
不具合については保証いたしませんのでご了承ください。 

プリンターの廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して < ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第] 49条、第] 62条 
通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2条など 
iU 下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証 
券を複製すること（見本印びあっても不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさ 
などを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を 
複製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期 
券、回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食 
券、切符など 

電波障害自ま規制 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことびあります。マニュアルに従つ 
て正しい取り扱いをしてください。 
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電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 」 IS C 61000-3-2 に適合 
しています。 

オゾン 

ページプ U ンターの印刷原理上、印刷処理中には微量の才 
ゾンび発生します(排気風にオゾン臭を感じることびあり 
ます)。印刷中に本機び発生するオゾンは微量であり、通 
常の作業環境における安全許容値 (1.5 mg / h ) を上回る 
ことはありません。ただし、オゾン濃度はプ U ンターの設 
置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は 
避けてください。 

• 製品の環境条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンターの使用 
• 換気び悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 
• 長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするようにし 
て < ださい。 

エコマーク 物質 エミッシヨン に関する試験方法 

試験ち法 

RAL - UZ 122 : 2006 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TV 0 C の放散 
については、エコマーク Nal 22「プ U ンタ ー Versi 日 n 2」 
の物質エ S ッシヨンの放散速度に関する認定基準を満た 
しています。 （ トナーは本製品用に推奨しております消耗 
品を使用し、印刷を行った場合について、試験ち法： RAL - 
UZ 122： 2006の付録2に基づさ試験を実施しました。） 

レーザー 製品の表示 

本プ U ンターは、レーヴーの国際 
規格 I EC 6082己-1で定め 
られた、クラス]レーヴー製品で 
す。識別のため、「クラス]レー 
ヴー製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通 
常使用時には、レーヴーは内部にありお客様び被ばくする 
ことはありません。 

内部の レーザー 放射 ユニット 

本プ U ンターの内部には、レーヴー国際規格 IEC 6082 5- 
1で定められた、クラス 3 B のレーヴーダイオードを内 
蔵していますび、プ U ントへッドのレーヴー開□部におい 
てはクラス]レベルに制御されています。 

レーヴー放射ユニットは、内部の見えない場所にありま 
す。指示！;(外の分解行為は行わないでください。 

指示！; I 外の手順による制御や調整は危険なレーヴー放射 
の被ばくをちたらすおそれびあります。 


Info-ZIP 

This is version 20 日 7-Ma 卜 4 of the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available 
at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.htnnl indefinitely 
and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/ 
license.html. 

Copyri 呂 ht (c) ] 990-2007 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyri 呂 ht and license, "Info- 
ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, 
Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, 
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, 
Greg Hartwi 呂 ， Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der 
Linden, I 呂 or Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Gres Roelofs, 
Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, 
Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, 
Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is," without warranty of 
any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP 
or its contributors be held liable for any direct, indirect, 
incidental, special or consequential dama 呂 es arisin 呂 
out of the use of or inability to use this software. 

Permission is 呂 ranted to anyone to use this software 
for any purpose, including commercial applications, and 
to alter it and redistribute it freely, subject to the above 
disclaimer and the following restrictions: 

1. Redistributions of source code (in whole or in part) 
must retain the above copyri 呂 ht notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables 
and libraries) must reproduce the above copyri 呂 ht 
notice, definition, disclaimer, and this list of 
conditions in documentation and/or other materials 
provided with the distribution. The sole exception to 
this condition is redistribution of a standard 
UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self- 
extractin 呂 archive: that is permitted without inclusion 
of this license, as Ion 呂 as the normal SFX banner has 
not been removed from the binary or disabled. 

3. Altered versions—includin 呂 ， but not limited to, ports to 
new operating systems, existin 呂 ports with new 
graphical interfaces, versions with modified or added 
functionality, and dynamic, shared, or static library 
versions not from Info-ZIP-must be plainly marked as 
such and must not be misrepresented as bein 呂 the 
original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not 
be misrepresented as bein 呂 Info-ZIP releases- 
includin 呂 ， but not limited to, labelin 呂 of the altered 
versions with the names "Info-ZIP" (or any variation 
thereof, includin 呂 ， but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" 
without the explicit permission of Info-ZIP. Such 
altered versions are further prohibited from 
misrepresentative use of the Zip- 巳 u 呂 s or Info-ZIP e- 
mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to 
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imply Info-ZIP will provide support for the altered 
versions. 

4. Info-ZIP retains the 「 i 呂 ht to use the names "Info-ZIP," 
"Zip," "UnZip，" "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip，" 
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and 
binary releases. 

Bonjour 

本製品のソフトウエアの一部は 、 the Apache Software を利用 
しています。 

Copyri 呂 ht ◎ 2009 SEIKO EPSON CORPORATION 

Licensed under the Apache License, Version 2.0 
(the "License"): 

you may not use this file except in compliance 
with the License. 

You may obtain a copy of the License at 

http://www.apache.or 呂 /licenses/UCENSE-2 .日 

Unless required by applicable law or a 呂 reed to in 
writing, software distributed under the License 
is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, 
either express or implied. 

See the License for the specific language 
呂 overnin 呂 permissions and limitations under the 

Uc 白 ns 巨. 


本製品のソフトウエアの一部は 、 The Linux Name Service 
Switch code を利用しています。 

The Linux Name Service Switch code, contributed by 
National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the 
NICTA Public Source License version 1.0 

MCTA Public Software Licence 

Version 1.0 

Copyright 2004 NationaNCT Australia Ltd 
All rights reserved. 

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENCE 
AND TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS- 
IS" AND NICTA MAKES NO REPRESENTATIONS, 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES 
OR CONDITIONS REGARDING THE CONTENTS OR 
ACCURACY OF THE SOFTWARE, OR OF TITLE, 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, NONINFRINGEMENT, THE ABSENCE OF 
LATENT OR OTHER DEFECTS, OR THE PRESENCE OR 
ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT 
DISCOVERABLE. 

TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW, IN NO EVENT WILL NICTA BE LIABLE ON ANY 
LEGAL THEORY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
NEGLIGENCE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE 
WHATSOEVER, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) 
LOSS OF PRODUCTION OR OPERATION TIME, LOSS, 
DAMAGE OR CORRUPTION OF DATA OR RECORDS: 
OR LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS, OPPORTUNITY, 
REVENUE, PROFIT OR GOODWILL, OR OTHER 
ECONOMIC LOSS: OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL 


INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR 
EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THIS LICENCE, THE SOFTWARE 
OR THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF NICTA HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 

If applicable legislation implies warranties or conditions, 
or imposes obli 呂 ations or liability on NICTA in respect of 
the Software that cannot be wholly or partly excluded, 
restricted or modified, NICTA's liability is limited, to the 
full extent permitted by the applicable le 呂 islation, at its 
option, to: 

a. in the case of goods, any one or more of the 
following: 

i. the replacement of the 呂〇 ods or the supply of 
equivalent 呂〇 ods: 

ii. the repair of the 呂〇 ods: 

Mi . the payment of the cost of replacing the 呂〇 ods or 
of acquiring equivalent 呂〇 ods: 
iv. the payment of the cost of having the 呂〇 ods 
repaired: or 

b. in the case of services: 

i. the supplyin 呂 of the services a 呂 ain: or 

ii. the payment of the cost of having the services 
supplied again. 

Arcfour 

This code illustrates a sample implementation of the 
Arcfour al 呂 orithm. 

Copyri 呂 ht (c) April 29,1997 Kalle Kaukonen. All Rights 
Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that this 
copyright notice and disclaimer are retained. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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